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1 Despre acest manual

1 Despre acest manual

ATENTIE
Echipamentul Struers trebuie utilizat doar asa cum este descris in manualul de
utilizare, furnizat impreuna cu acesta.

Nota

l G Cititi cu atentie manualul de utilizare inainte de utilizare.

Nota
| 0 Daca doriti sa vizualizati informatii specifice in detaliu, consultati versiunea online

a acestui manual.

2 Siguranta

2.1 Destinatia utilizarii

LaboDoser-100 este o unitate de dozare pentru 4 suspensii diamantate abrazive sau lubrifianti.
LaboDoser-100 este destinat utilizarii impreuna cu:
. LaboForce-100

Dispozitivul este conceput pentru a fi utilizat cu consumabilele Struers, special proiectate pentru
acest scop si pentru acest tip de dispozitiv.

Nu utilizati dispozitivul Alte echipamente decat cele mentionate in sectiunea
pentru urmatoarele ,Destinatia utilizarii”.

LaboDoser-100 nu este conceput pentru dozarea suspensiilor
de polisare cu oxid.

Model LaboDoser-100

2.2  Masuri de siguranta LaboDoser-100

2.2.1 A Cititi cu atentie fnainte de utilizare

Ignorarea acestor informatii si manipularea incorecta a echipamentului poate conduce la
vatamari corporale grave si la daune materiale.
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2 Siguranta

Masuri generale de siguranta

1. Masina trebuie instalata in conformitate cu reglementarile de siguranta locale. Toate
functiile masinii si orice echipamente conectate trebuie sa se afle in stare buna de
functionare.

2. Acest dispozitiv trebuie montat Tn siguranta pe masina.

3. Operatorul trebuie sa citeasca masurile de siguranta si manualul de utilizare, precum si
sectiunile relevante ale manualelor oricaror echipamente si accesorii conectate.

4. 1Incazulin care observati defectiuni sau auziti zgomote neobisnuite, opriti masina si
contactati departamentul de service tehnic.

5. Consumabile: utilizati doar consumabilele dezvoltate special pentru utilizarea impreuna
cu acest tip de masina materialografica. Consumabile pe baza de alcool: respectati
normele de siguranta in vigoare pentru manipularea, amestecarea, umplerea, golirea si
eliminarea lichidelor pe baza de alcool.

6. 1Incazdeincendiu, alertati persoanele prezente si pompierii. Deconectati sursa de
alimentare cu energie electrica. Utilizati un stingator de incendiu cu pulbere. Nu utilizati
apa.

7. Aceastd masina trebuie utilizata si intretinuta doar de catre personal calificat/instruit.

8. Inainte de a demonta masina sau de a instala componente suplimentare, opriti
intotdeauna sursa de alimentare cu energie electrica si indepartati stecherul sau cablul
de alimentare.

9. Inainte de orice lucrari de service, masina trebuie deconectata de la sursa de alimentare
cu energie electrica. Asteptati 5 minute pana la descarcarea potentialului rezidual al
condensatoarelor.

10. Echipamentul Struers trebuie utilizat doar asa cum este descris in manualul de utilizare,
furnizat impreuna cu acesta.

11. Masina este conceputa pentru a fi utilizata cu consumabilele Struers, special proiectate
pentru acest scop si pentru acest tip de masina.

12. 1In cazulin care echipamentul este supus utilizarii incorecte, instalarii incorecte,
modificarii, neglijentei, accidentelor sau reparatiilor incorecte, Struers nu Tsi va asuma
raspunderea pentru daunele provocate utilizatorului sau echipamentului.

13. Demontarea oricarei componente a echipamentului Tn timpul lucrérilor de service sau de
reparatii trebuie efectuata intotdeauna de catre un tehnician calificat (electromecanica,
electronica, mecanicd, pneumatica etc.).

2.3 Mesaje de siguranta

Struers utilizeaza urmatoarele semne pentru a indica pericolele potentiale.

PERICOL ELECTRIC
Acest semn indica un pericol electric care, daca nu este evitat, va conduce la
deces sau la vatamari corporale grave.
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2 Siguranta

PERICOL
Acest semn indica un pericol cu un nivel ridicat de risc care, daca nu este evitat, va

conduce la deces sau la vatamari corporale grave.

AVERTIZARE
Acest semn indica un pericol cu un nivel mediu de risc care, daca nu este evitat,

poate conduce la deces sau la vatamari corporale grave.

PERICOL DE STRIVIRE
Acest semn indica un pericol de strivire care, daca nu este evitat, poate conduce la

vatamari corporale minore, moderate sau grave.

PERICOL DE INCALZIRE
Acest semn indica un pericol de incalzire care, daca nu este evitat, poate conduce

la vatamari corporale minore, moderate sau grave.

ATENTIE
Acest semn indica un pericol cu un nivel scazut de risc care, daca nu este evitat,

poate conduce la vatamari corporale minore sau moderate.

> B > B>

Oprire Tn caz de urgenta

l @ Oprire in caz de urgenta

Mesaje generale

Nota
| 0 Acest semn indica faptul ca exista un risc de deteriorare a proprietatii sau ca este

necesar sa se actioneze cu o atentie deosebita.

Sfat
l @ Acest semn Tnseamna ca sunt disponibile informatii si sfaturi suplimentare.

2.4 Mesajele de siguranta din acest manual
AVERTIZARE

Echipamentul Struers trebuie utilizat doar asa cum este descris Tn manualul de
utilizare, furnizat impreuna cu acesta.
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3 1Incepeti

3.1

3.2

Incepeti

Descrierea dispozitivului

LaboDoser-100 este o unitate de dozare pentru furnizarea de suspensie diamantata/lubrifiant
pe un disc de pregatire in timpul pregatirii materialelor (slefuire si polisare) in vederea
inspectarii materialografice suplimentare.

LaboDoser-100 este controlat de LaboForce-100.

LaboDoser-100 accepta pana la 4 recipiente care pot fi umplute cu suspensie
diamantata/lubrifiant. Suspensia diamantata/lubrifiantul sunt pompate prin tuburile de
conectare la LaboForce-100.

Dispozitivul este conceput pentru a fi utilizat cu consumabilele Struers, special proiectate
pentru acest scop si pentru acest tip de dispozitiv.

LaboDoser-100

Vedere din fata
A Bloc de dozare cu duze

B LaboDoser-100

C Oprirein caz de urgenta (pe
LaboPol)

Vedere din spate

A Eticheta care arata racordurile
numerotate

B Racorduri pentru tuburile lungi
pentru pompe

C Placuta de identificare

D Cablu electric care alimenteaza
pompele cu energie electrica

E LaboDoser-100

Tuburi scurte pentru probe

G Pompe

LaboDoser-100



4 Transport si depozitare

4

4.1

51

5.2

Transport si depozitare

In cazul'in care, n orice moment dup4 instalare, trebuie s& mutati unitatea sau sa o depozitati,
exista o serie de linii directoare pe care va recomandam sa le respectati.

«  Ambalati corespunzator unitatea inainte de transport.Ambalarea insuficienta poate provoca
deteriorarea unitatii si va anula garantia. Contactati departamentul de service Struers.

. Recomandam utilizarea ambalajelor si garniturilor originale.

Depozitare pe termen lung sau transport

Pentru instructiuni privind modul de pregatire a unitatii pentru depozitarea pe termen lung sau
pentru transport, consultati manualul masinii respective.

Acordati o atentie deosebita urmatoarelor aspecte:

. Deconectati echipamentul de la sursa de alimentare cu energie electrica.

. Indepértati unitatea de dozare.

«  Introduceti masina si accesoriile in ambalajul original.

Instalare

Despachetarea masinii

Nota
c Recomandam pastrarea tuturor ambalajelor si garniturilor originale, pentru utilizari
viitoare.
1. Taiati banda de ambalare din partea de sus a cutiei.

2. Scoateti piesele libere.

3. Scoateti unitatea din cutie.

Verificati lista de ambalare

In cutie ar putea fi incluse accesorii optionale.

Cutia de ambalare contine urmatoarele elemente:

Buc. Descriere
1 LaboDoser-100
4 Conectori simpli

LaboDoser-100



5 Instalare

Buc. Descriere

Set de tuburi

« 4 tuburi scurte de la recipiente la pompe

. 4 tuburi lungi de la pompe la LaboDoser-100

Cablu spiralat Tn jurul tuburilor

Tuburi din silicon pentru pompa pentru produsele pe baza de alcool

Set de manuale de utilizare

5.3 Instalarea LaboDoser-100

Nota

corecta.

Pompele si conexiunile din partea din spate a dispozitivului de deplasare a
probelor sunt numerotate pentru a va ajuta sa conectati tuburile la pompa

1.

Asezati LaboDoser-100 langa
masina.

Montati conectori simpli cu tuburi pe
recipientele cu suspensie
diamantata Struers de 500 ml.

Conectati tuburile scurte de la
recipient la pompele marcate cu IN.

Conectati un capat al tuburilor lungi
n spatele dispozitivului de deplasare
a probelor.

Conectati celalalt capat al tuburilor
lungi la pompele marcate cu OUT.

Asigurati-va ca tuburile nu sunt
tensionate excesiv, astfel incat capul
panoului de comanda sa poata fi
miscat liber.

Conectati cablul electric la conectorii
de pe pompa si dispozitivul de
deplasare a probelor.

Infasurati sectiunea cablului spiralat

n jurul cablurilor electrice si al
tuburilor.

LaboDoser-100

LaboDoser tube connections

@ @ No.l WNo.2
@ @ No.3 No.d

Eticheta care arata racordurile numerotate

Racorduri pentru tuburile lungi pentru pompe

Cablu electric care alimenteaza pompele cu
energie electrica

Tuburi scurte pentru pompe cu conectori
simpli

Pompe



6 Utilizarea dispozitivului

6

6.1

7.1

10

Utilizarea dispozitivului

Pentru instructiuni privind modul de operare a dispozitivului, consultati manualul masinii
respective.

Consultati, de asemenea, sectiunea ,,Destinatia utilizarii” pentru manualul specific al masinii.

Curatarea tuburilor

Curatati tuburile si conectori simpli atunci cand treceti de la un tip de suspensie
diamantata/lubrifiant la altul.

Sfat

@ In cazul in care echipamentul nu va fi utilizat o perioada indelungata de timp,
Struers recomanda sa curatati tuburile.

LaboForce-100 este prevazut cu o functie de curatare automata pentru spalarea tuburilor dintre
recipiente si duzele de dozare.

Procedura

1. Din Main menu (Meniul principal), selectati Maintenance (Intretinere) >
Cleaning of tubes (Curatarea tuburilor).

2. Selectati tuburile pe care doriti sa le curatati.
Bottle No. (Nr. recipient): Identificarea recipientului din dozator.
Status (Stare): Clean (Curatare) sau Used (Utilizat).

Selected (Selectat): No (Nr.) sau Yes (Da).
3. Apasati pe F1 pentru a incepe procesul de curatare.

4. Urmati instructiunile de pe ecran. F1 ’

Intretinere si service

Intrebéri tehnice si piese de schimb

In cazul in care aveti intrebari tehnice sau atunci cAnd comandati piese de schimb, mentionati
numarul de serie si tensiunea/frecventa. Numarul de serie si tensiunea sunt mentionate pe
placuta de identificare a masinii.

Curatarea generala

Pentru a asigura o durata de functionare mai indelungata a masinii, recomandam insistent
curatarea regulata.

LaboDoser-100



7 Intretinere si service

7.2

Nota

” Nu utilizati o laveta uscata, deoarece suprafetele nu sunt rezistente la
zgarieturi.
Vaselina si uleiul pot fi indepartate cu etanol si izopropanol.

Nota

I a Nu utilizati acetona, benzol sau solventi asemanatori.

Daca masina nu va fi utilizata o perioada indelungata de timp

= Curatati cu atentie masina si toate accesoriile.

Inlocuirea tuburilor

Atunci cand utilizati lubrifianti pe baza de alcool, tuburile din novopren montate in pompe se
vor intari Tn timp. Siliconul are o rezistenta mai buna impotriva alcoolului.

Puteti Tnlocui tuburile cu setul de tuburi din silicon furnizate impreuna cu unitatea.

Procedura

1. indepérta’;i placa din spate. P

2. Indepértati tubul din unitatea
pompei:
Conectorul alb trebuie sa ramana pe
tubul conectat la LaboForce-100.

3. Apasati pe cele doua clapete de la
baza pompei si indepartati pompa de
pe ax.

A Clapete
4. Scoateti cele trei role.

LaboDoser-100 11



7 Intretinere si service

10. Montati tubul corect Th pompa.

Corect Incorect

11.
12.
13.
14.

Scoateti tubul din novopren.

Notati distanta dintre cele doua
cleme albe de pe tubul din novopren.

Mutati clemele albe si conectorul pe
noul tub din silicon.

Fixati noul tub in carcasa si apasati-1
ferm in pozitie.

Apasati cele trei role in carcasa
pompei.

Tubul pompei este prea Tubul pompei este prea
slabit strans

Volumul excesiv dintre role va  Tubul este Tntins.
presa ,,valurile” de lichid care

T Durata de viata a tubului va fi
vor intinde tubul. ’

redusa.
Durata de viata a tubului va fi
redusa.

Remontati capacul inferior.
Apdasati pompa Tnapoi pe ax.
Reconectati tuburile.

Asigurati-va ca tuburile sunt conectate corect, astfel incét lichidul sa fie pompat spre
LaboForce-100.

7.3 Zilnic

12

Curatati toate suprafetele accesibile cu o laveta umeda, moale.

Verificati si reumpleti recipientele de dozare, dupa caz.

LaboDoser-100



8 Depanare

7.4

7.5

7.6

Sfat
@ In cazul in care suspensia diamantat3/lubrifiantul nu va fi utilizat(a) o perioada
indelungata de timp, scoateti recipientul din suportul de recipiente si pastrati-1

n pozitie verticala.

Piese de schimb

Intrebéri tehnice si piese de schimb

In cazul in care aveti intrebari tehnice sau atunci cand comandati piese de schimb, mentionati
numarul de serie si tensiunea/frecventa. Aceste informatii sunt mentionate pe placuta de
identificare de pe masina.

Pentru informatii suplimentare sau pentru a verifica disponibilitatea pieselor de schimb,
contactati departamentul de service Struers. Informatiile de contact sunt disponibile pe site-ul
web Struers.com.

Service si reparatii
Recomandam efectuarea unei verificari de service regulate, in fiecare an sau la fiecare 1500
de ore de utilizare.

La pornirea masinii, pe afisaj apar informatii despre timpul total de operare si informatiile de
service ale masinii.

Dupa 1500 de ore de functionare, pe afisaj va aparea un mesaj care li reaminteste
utilizatorului ca trebuie programata o verificare de service.

Nota

Lucrarile de service trebuie efectuate doar de catre un tehnician calificat
(electromecanica, electronicd, mecanica, pneumatica etc.).

Contactati departamentul de service Struers.

Eliminare
Echipamentele marcate cu simbolul DEEE contin componente electrice si
electronice si nu trebuie eliminate ca deseuri generale.
Contactati autoritatile locale pentru informatii privind metoda corecta de
eliminare, in conformitate cu legislatia nationala.
Pentru eliminarea consumabilelor si a lichidului de recirculare, respectati
I , pectat

reglementarile locale.

Depanare

Pentru indicatii de depanare, consultati manualul masinii respective.

LaboDoser-100 13
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9 Date tehnice

9 Date tehnice

9.1 Date tehnice

Standarde de Consultati Declaratia de
siguranta/directive/legislatie Tncorporare a echipamentelor
tehnice partial finalizate.

REACH Pentru informatii privind
REACH, contactati biroul
Struers local.

Mediu de operare Temperatura ambientald 5-40 °C (41-104 °F)
Umiditate < 85% umiditate relativa, fara
condensare

Temperatura ambientald 0-60 °C (32-140 °F)

Conditii de depozitare si Umiditate < 85% umiditate relativa, fara
transport condensare
Dimensiuni si greutate Latime 19,0 cm (7,5")

Adancime 30,6 cm (12,0")

Inaltime 11,5 cm (4,5")

Greutate 1,9 kg (4,2 lbs)

9.2 Diagrame - LaboDoser-100

Titlu Nr.

LaboForce-100, LaboDoser-100, Diagrama bloc 16363050 D

14 LaboDoser-100



9 Date tehnice

16363050 D

™ = . [rmy—
05089694 L o
on ol w00 3000 o
wieiBeIQ 01 ‘00}-185000GE ‘00 4-8010400e]
PIPDE 94 ONEN | G S50 L0 GBI O\ N CSUBNALS] S SYBTALS S0 ALESHON 108 SHL 8! L NOLLVHHOAN) ALvLSIadoRs OV MLNAGIN03 SUVINGS. NG00 SHL

(80-£0-6402 LdW) O A9H
Peppe 24X Ol A13IHS

OILVISIHId
OILVASIHId

(2) el
()l
()
(%) el

OILVISIHId

i a (71-11-9102 LdW) O Ao
] (71-11-9102 LdW) O A9t
e saLon A3y
prows mmuw
ix
doig Aouabiow3 Aq patoelosd aBEIOA SUBOW Z-AVZ “LON a3
Z 2ix (seysy)
09-d1/ 06-d1 | porees - X (22 N0 11002)
OL NOILOINNOD
cLX
; x (za2) ( PoUoIMS [eUOROBIPIE AVZ LNO X ) 2X
x o (1Ave)
z
uonIsod dn PesH
soinies
UE 159)
asn | e L S six (8sn) HANYN
£1X (Bofeue muieN) pix
¢ 2OH
SNCON AHONIN
43000N3 SUINGLS HO4 'NNOO uonIsod umoq pesH
ABVLOH (NIXE+AS) o0zx
uoung ysngd-uiny 5 6ix (NIQXE+AS I
3:1:]
©N83a HO4 'NNOD | _ oNInmvdoodd (Bojeue inweN ) pix Z
TWILINI HO4 'NNOD 3 LOH
H
Lex
(show6) 3 617 6
2 W6 Buom
e |
PEd yonoL | mos o 2 (NIXp/1n0%9) INIWIHNSYAN HNIVHIINIL 3 s o
1as SHOLINOW JDVLIOA <
NOLLYOILLNIAI NOISH3A 80d 3
3 (Payoums AvZ 1NO ) sx
HOLYOIONI 1v38 LHV3H 2 z
HOLINOW JHN1VHIdWIL 80d Q ZH
6 (WM AZHLNO) dNYOVE + %0010 INIL W3
141 10joo z 61 B
fedsiq | sop 00z HOLVHINID 13538 4B Bunpopm
1 8 X028 WVHAN ‘91 X21S WYHS 3diHLS 431
o toresed £ax  (43AHANOSE3) WY %09 'SV N} ‘ErS/SF0SEA N
(payoums Av2 LNO) sx 2
= H
HoLisay Alquwassy Jun onewnaud
oNbIVIHS : @ (znweino) g9d esodndninpy Ly un o
w
HOSN3S
i 35NS34d
€ tdg
8ix  (NITIVHXE+AS)
e (ano) hx SINTVA
Mot oa78 ) 9A
/1\1/1\ (1Av2)  2x .
gex  (2Ave LNOWMd x€)
HOLOW 3004 SALA'GA
(POOIMS OQAYE LNO X L) £X % RN

N

001-30H0408v1

0044350008V

00L-43soaoav

15

LaboDoser-100



10 Producator

9.3

10

16

Informatii legale si de reglementare

Aviz FCC

Acest echipament a fost testat si s-a constatat ca respecta limitele pentru un dispozitiv digital
clasa B, conform Partii 15 a Regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o
protectie rezonabilda Tmpotriva interferentelor nocive dintr-o instalatie rezidentiald. Acest
echipament genereaza, utilizeaza si poate emite unde de radiofrecventa si, daca nu este instalat
si utilizat in conformitate cu instructiunile, poate provoca interferente nocive cu instalatiile de
radiocomunicatii. Cu toate acestea, nu exista nicio garantie ca nu vor aparea interferente intr-o
anumitd instalatie. In cazul in care acest echipament provoacé interferente nocive cu instalatiile
de receptie radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea si pornirea echipamentului,
utilizatorul este Tncurajat sa incerce sa corecteze interferentele luand una sau mai multe dintre
masurile de mai jos:

- Reorientarea sau relocarea antenei de receptie.
. Marirea distantei dintre echipament si receptor.

. Conectarea echipamentului la o priza dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat
receptorul.

Producator

Struers ApS

Pederstrupvej 84

DK-2750 Ballerup, Danemarca
Telefon: +45 44 600 800

Fax: +45 44 600 801
www.struers.com

Responsabilitatea producatorului

Urmatoarele restrictii trebuie respectate, deoarece incalcarea acestora poate conduce la
anularea obligatiilor legale ale Struers.

Producdtorul nu Tsi asuma raspunderea pentru eventualele erori din textul si/sau ilustratiile
cuprinse in acest manual. Informatiile din acest manual pot fi modificate fara notificare
prealabila. Este posibil ca ih manual sa se mentioneze accesorii si componente care nu sunt
incluse in versiunea echipamentului livrat.

Producatorul Tsi asuma raspunderea pentru efectele privind siguranta, fiabilitatea si performanta
echipamentelor doar in cazul in care acestea sunt utilizate, depanate si intretinute in conformitate
cu instructiunile de utilizare.

LaboDoser-100



/& struers Pe baza: 16377903 D

Ensuring Certainty

Declaratie de incorporare a echipamentelor tehnice
partial finalizate

Producator Struers ApS - Pederstrupvej 84 « DK-2750 Ballerup » Danemarca
Denumire LaboDoser-100

Model LaboDoser-100

Functie LaboDoser-100 Unitate de dozare controlata de LaboForce-100

cand este montata pe LaboPol-30 sau LaboPol-60Masina de
slefuit/polisat

Tip 637

Cod de catalog 06376902 pentru recipiente rotunde
06376104 pentru recipiente rotunde si patrate

Masinile enumerate mai sus sunt destinate a fi utilizate numai cu LaboForce-100, LaboPol-30, LaboPol-60 si nu trebuie puse
n functiune Thainte ca masina finala in care urmeaza sa fie incorporate sa fie declarata ca fiind in conformitate cu prezentul
regulament, dupa caz.

Nr. de serie

c E Modulul H, conform abordarii globale U E

Prin prezenta declaram ca produsul mentionat este in conformitate cu urmatoarele legislatii, directive si standarde:

2006/42/CE EN 60204-1:2018, EN 60204-1-2018/Cor.:2020
2011/65/UE EN 63000:2018
2014/30/UE EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007,

EN 61000-6-3-A1:2011, EN 61000-6-3-A1-AC:2012

Standarde

. NFPA 79, FCC 47 CFR Partea 15 Capitolul B
suplimentare
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For translations see
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Per le traduzioni consultare
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Vertimai patalpinti

www.struers.com/Library

Tulkojumus skatit

Voor vertalingen zie

For oversettelser se

Aby znalez¢ ttumaczenia, sprawdz
Consulte as tradugdes disponiveis em
Pentru traduceri, consultati

For dversattningar besok

Preklady su dostupné na stranke
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