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Secotom-20
Kapacita Vyéka x Dizka 165 x 50 mm (6,5 x 2”)
Priemer 70 mm (2,8")
DiZka rezania 0-200 mm (0 - 7,9”) v krokoch po 0,1 mm
Rezny kotué Priemer 75-203 mm (3-8")

Priemer upinacieho tfiiu 12,7 mm (0,5”) a 22 mm (0,86”)

Motor rezného kotiiéa  Rychlost otacania 300 - 5 000 ot./min. v krokoch po 100 ot./min.

Nastavenie vy$ky rezného kotuca 40 mm (1,6") manualny

Rezaci st6l

Sirka

258 mm (10,2”)

Hibka

184 mm (7,2”)

Drazky v tvare pismena T

Otvor v tvare pismena T s vymenitelnymi platnickami otvoru v
tvare pismena T, 8,0 mm (7 ks)

Rychlost posuvu

0,005 - 3,0 mm/s (0,3 — 7”/min.) v krokoch po 0,005 mm

Laser

Softvér a elektronika

Trieda 1M
Ovladace Dotykovy panel, joystick a otoény/tlakovy gombik
LC-displej LCD, 5,7" TFT-farebny displej, 320 x 240 bodov s LED

podsvietenim

Bezpeénostné normy

S oznadenim CE v sulade so smernicami EU

REACH Informacie o REACH ziskate v miestnej kancelarii spolocnosti
Struers

Prevadzkové Teplota okolia 5-40°C (41 -104°F)

prostredie

Vlhkost

< 85 % RV, nekondenzujlica

Napajaci zdroj

Napatie/frekvencia

200 -240V (50 - 60 Hz)

Napéjaci vstup

Jednofazové (N + L1 + PE) alebo dvojfazové (L1 + L2 + PE)

Elektricka instalacia musi byt v stlade s kategériou inStalacie II

Napajanie S1 0,75 kW
Napdjanie S3 1,0 kW
Napéjanie, necinnost 13 W
Elektricky prud, max. 11,7 A

Chladiaci systém

Voda z vodovodu alebo recirkulacny systém
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Secotom-20
Kategoérie Systém bezpecnostného vypinaca ochranného krytu PL e, kategoria 3
bezpeéno§tn\7ch Kategsri ; a0
obvodov/Urove#t ategodria zastavenia
vykonnosti
Zamok ochranného krytu PL b, kategoria 3
Kategdria zastavenia 0
Funkcia udrziavania v chode PL d, kategoria 1
Kategoria zastavenia O
NUdzové zastavenie PL c, kategoria 1
Kategoria zastavenia O
NeUmyselné spustenie systému kvapalin PL b, kategoria 3
Monitorovanie rychlosti osi, pohyb stola v tvare pismena PL d, kategéria 3
Y L. .
Kategoria zastavenia 0
Monitorovanie rezného kotuca a obmedzenie rychlosti PL d, kategdria 3
Monitorovanie rychlosti osi, vertikalny pohyb osi N/A
Vyfuk Odportcana kapacita 50 m3/h (1766 ft3/h) pri 0 mm vodnom stipci

Pokroéilé funkcie

Stol v tvare pismena X, automaticky

Nie

Stojan v tvare pismena X, manualny

Ano. MoZnost

Otocny stojan

Ano. MoZnost

Uroveii hluku

Hladina zvukovych emisii na pracoviskach, hodnotena
vahovym filtrom A

LpA = 66 dB(A) (namerana hodnota). Neistota K = 4 dB

Merania boli vykonané v stlade s normou EN ISO 11202

Uroveii vibracii Deklarovana Uroven vibracii N/A

Rozmery a hmotnost Sirka 64 cm (25,4")
Hibka so zastrékou 78 cm (27,6")
Vy$ka, zatvoreny ochranny kryt 44 cm (17,3")

Vyska, otvoreny ochranny kryt

105,5 cm (41,5")

Hmotnost

73 kg (161 libier)
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