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1 Tietoja tasta ohjekirjasta
HUOMIO
A Struers -laitteita saa kayttaa vain silla tavalla ja siihen liittyen, kun laitteiston
mukana toimitetussa kayttoohjeessa on kuvattu.
\
Huomautus
l 0 Lue tama ohjekirja huolellisesti ennen kayttoa.
y
Y
Huomautus
Jos haluat tarkastella tiettyja tietoja yksityiskohtaisemmin, katso taman ohjekirjan
verkkoversiota.
J

1.1 Lisavarusteet ja kulutustarvikkeet

Lisdvarusteet
Saadaksesi lisatietoja kaytettavissa olevasta alueesta, katso LectroPol-5-esite:

. Struersin verkkosivusto (http://www.struers.com)

4 LectroPol-5
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2 Turvallisuus

2.1

Kulutustarvikkeet

Kone on suunniteltu kaytettavaksi vain erityisesti tahan tarkoitukseen suunniteltujen Struers -
kulutustarvikkeiden ja tamantyyppisten koneiden kanssa.

Muut tuotteet voivat sisaltaa voimakkaita liuottimia, jotka liuottavat esim. kumitiivisteita.
Takuu ei ehka kata vaurioituneita koneen osia (esim. tiivisteita ja putkia), kun vaurio liittyy
suoraan sellaisten kulutustarvikkeiden kayttoon, joita Struers ei ole toimittanut.

Saadaksesi lisatietoja kaytettavissa olevasta alueesta, katso: Struersin verkkosivusto
(http://www.struers.com).

Turvallisuus

Tarkoitettu kaytto

Yksikko on tarkoitettu kdyttéon yhdessa seuraavien kanssa:
. LectroPol-5 Ohjausyksikkd

Kone on tarkoitettu kaytettavaksi ammattimaisessa tydymparistossa (esim.
materialograafisessa laboratoriossa).

LectroPol-5 on suunniteltu suorittamaan automaattinen elektrolyyttisten naytteiden
valmistelu ja metallografisten naytteiden syovytys.

Laite on tarkoitettu kaytettavaksi laadunvalvontasovelluksissa, joissa pinta voidaan valmistella
myohempaa materialografista tarkastusta varten transmissioelektronimikroskoopilla (TEM).

Laite on suunniteltu elektrolyyttiseen syovytykseen soveltuvien johtavien materiaalien
valmistukseen.

Jotta laite toimisi oikein ja turvallisesti, sitd on kaytettava erityisesti tahan tarkoitukseen ja
tamantyyppiseen laitteeseen suunniteltujen Struers lisdvarusteiden ja kulutustarvikkeiden
kanssa.

Kayton aikana konelaitteistoa ei saa koskettaa, siirtaa tai peukaloida.

Kayttajan taytyy olla taysin opastettu kasittelemaan ja kayttamaan elektrolyytteja taman
koneen kanssa.

Konetta saa kayttaa vain ammattitaitoinen/koulutettu henkildsto.
Kone on liitettava jaahdytysyksikkdon, jotta se toimisi tarkoitetulla tavalla.
Kiillotusyksikk® on asetettava tasaiselle alustalle.

Kiillotusyksikkd on sijoitettava hyvin tuuletettuun tilaan, mieluiten vetokaappiin.

Ohjausyksikko

Katso taman laitteen kayttoohje.

LectroPol-5 5
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2 Turvallisuus

2.2

2.2.1

Ala kiyti konetta Materialografisiin tutkimuksiin soveltuvien muiden materiaalien
seuraavaan tarkoitukseen kuin kiinteiden materiaalien leikkaus.

Konetta ei saa kayttaa minkaanlaisille rajahdysherkille ja/tai
syttyville materiaaleille tai materiaaleille, jotka eivat ole
stabiileja koneistuksen, kuumennuksen tai paineen alaisina.

Al kaytad konetta ilman riittavaa tuuletusta.

Konetta ei saa kayttaa sellaisten kulutustarvikkeiden tai
elektrolyyttien ja lisavarusteiden yhdistelmien kanssa, jotka
eivat ole yhteensopivia timan laitteen kanssa.

Malli LectroPol-5

LectroPol-5 turvallisuusvarotoimet

A Lue huolellisesti ennen kayttéa

1.

10.

11.

12.

13.

Naiden tietojen huomiotta jattaminen ja laitteiston vaara kasittely voi aiheuttaa vakavia
henkildvahinkoja ja aineellisia vahinkoja.

Kone on asennettava paikallisten turvallisuusmaaraysten mukaisesti. Kaikki koneen ja siihen
liitettyjen laitteiden toimintojen on oltava toimintakunnossa. Kone on maadoitettava
(kytkettava maahan).

Kayttajan on luettava turvaohjeet ja kayttoohje seka kaikkien liitettyjen laitteiden ja
lisavarusteiden kayttdoppaiden asiaankuuluvat kohdat.

Kayttajan taytyy olla taysin opastettu kasittelemaan ja kayttamaan elektrolyytteja taman
koneen kanssa.

Noudata kaikkia elektrolyyttien kasittelya, sekoittamista, tyhjentamista ja havittamista
koskevia turvallisuusvaatimuksia.

Kone on sijoitettava hyvin ilmastoituun paikkaan. Tarvittaessa voit my0s sijoittaa sen
vetokaappiin.

Kone on sijoitettava turvalliselle ja vakaalle poydalle sopivalle tyoskentelykorkeudelle.

Laite on suunniteltu kaytettavaksi erityisesti tahan tarkoitukseen suunniteltujen Struers -
kulutustarvikkeiden ja tamantyyppisten laitteiden kanssa.

Laite on suunniteltu kaytettavaksi Struers:n suosittelemien elektrolyyttien
kanssa.Elektrolyytit, joita Struers ei suosittele, voivat olla vaarallisia kayttajalle tai
vahingoittaa konetta.

Kemiallisten palovammojen vaara. Noudata kaikkia elektrolyyttien kasittelya, sekoittamista,
tyhjentamista ja havittamista koskevia turvallisuusvaatimuksia.

Monet elektrolyytit sisaltavat alkoholia tai muita syttyvia liuottimia. Noudata aina kaikkia
turvaohijeita tyoskennellessasi tamantyyppisten elektrolyyttien kanssa.

Ala koskaan kayta tavallista kiillotusyksikkda kiillotukseen tai sydvytykseen elektrolyyteilld,
joiden lampdtila on alle 0°C/32°F. Kayta sen sijaan erityista kiillotusyksikkoa matalissa
lampdotiloissa.

Nayte on kiinnitettava turvallisesti kiillotuspoytaan.

LectroPol-5



2 Turvallisuus

14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Ala koskaan yrita avata kiillotusyksikkda, kun se on kaynnissa.
Ala koske naytteeseen tai anodivarteen kiillotuksen tai syévytyksen aikana.
Al kayta pumppua ilman elektrolyyttia tai vetta elektrolyyttiséilidssa.

Struers suosittelee, etta paavedensy6ttdo sammutetaan tai irrotetaan, jos kone jatetaan
ilman valvontaa.

Kayta aina suojalaseja, kasineita ja muita suositeltuja suojavaatteita.

Lisavarusteet: Kayta vain lisavarusteita, jotka on erityisesti kehitetty kaytettavaksi taman
tyyppisten koneiden kanssa.

Jos huomaat toimintahairidita tai kuulet epatavallisia &anid, sammuta kone ja ota yhteytta
tekniseen palveluun.

Sammuta aina sahkonsyo6tto ja irrota pistoke tai virtakaapeli ennen kuin purat konetta tai
asennat lisakomponentteja.

Varmista, ettad todellinen sahkdnsyottojannite vastaa koneen tyyppikilvessa ilmoitettua
jannitetta.

Kone on irrotettava sahkdvirran syotosta ennen huoltotdiden suorittamista. Odota 5
minuuttia, kunnes kondensaattorien jadnnospotentiaali purkautuu.

Struers -laitteita saa kayttaa vain silla tavalla ja siihen liittyen, kun laitteiston mukana
toimitetussa kayttoohjeessa on kuvattu.

Jos laitetta kaytetaan vaarin, se on asennettu vaarin, sitd on muutettu, laiminlyéty, on
tapahtunut onnettomuus tai laitetta on korjattu virheellisesti, Struers ei ole vastuussa
kayttajalle tai laitteelle aiheutuneista vahingoista.

Laitteen minka tahansa osan purkamisen huollon tai korjauksen aikana on aina oltava
patevan teknikon suorittama (sdhkdmekaaninen, elektroninen, mekaaninen,
pneumaattinen jne.).

2.3 Turvallisuusviesti

Struers kayttaa seuraavia merkkeja ilmaisemaan mahdollisia vaaroja.

SAHKON AIHEUTTAMA VAARA
Tama merkki ilmaisee sahkoista vaaraa, joka, jos sita ei valteta, aiheuttaa
kuoleman tai vakavia vammoja.

VAARA
ff Tama merkki ilmaisee korkean vaaran riskid, joka, jos sita ei valtetd, aiheuttaa

kuoleman tai vakavia vammoja.

LectroPol-5

VAROITUS
Tama merkki ilmaisee keskitason vaaran riskia, joka, jos sita ei valteta, voi
aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja.



2 Turvallisuus

MURSKAUTUMISVAARA
Tama merkki ilmaisee puristumisvaaraa, joka, jos sita ei valteta, voi aiheuttaa
pienia, keskivakavia tai vakavia vammoja.

LAMMON AIHEUTTAMA VAARA
Tama merkki ilmaisee lampodvaaraa, joka, jos sita ei valtetd, voi aiheuttaa lievia,
keskivakavia tai vakavia vammoja.

HUOMIO
Tama merkki ilmaisee matalan vaaran riskia, joka, jos sita ei valteta, voi aiheuttaa
pienia tai keskivakavia vammoja.

Hatapysaytys

l @ Hatapysaytys

Yleiset viestit

Huomautus
Tama merkki ilmaisee, etta on olemassa omaisuusvahinkojen vaara tai on
edettava erityisen varovasti.

Vihje

l @ Tama merkki ilmaisee, etta lisatietoja ja ohjeita on saatavana.

2.4 Taman ohjekirjan turvallisuusviestit

VAROITUS
fi Noudata kaikkia elektrolyyttien kasittelya, sekoittamista, tyhjentamista ja

havittamista koskevia turvallisuusvaatimuksia.

VAROITUS

Kemiallisten palovammojen vaara.

Noudata kaikkia elektrolyyttien kasittelyd, sekoittamista, tyhjentamista ja
havittamista koskevia turvallisuusvaatimuksia.

HUOMIO
fi Pyyda ja lue aina kunkin elektrolyytin kayttoturvallisuustiedote, ennen kuin alat

tyoskennella.

HUOMIO
Monet elektrolyytit sisaltavat alkoholia tai muita syttyvia liuottimia. Noudata aina

kaikkia turvaohjeita tyoskennellessasi tamantyyppisten elektrolyyttien kanssa.

8 LectroPol-5



2 Turvallisuus
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HUOMIO
Kayttajan taytyy olla taysin opastettu kasittelemaan ja kayttamaan

elektrolyytteja taman koneen kanssa.

HUOMIO

Laite on suunniteltu kaytettavaksi Struers:n suosittelemien elektrolyyttien
kanssa.Elektrolyytit, joita Struers ei suosittele, voivat olla vaarallisia kayttajalle
tai vahingoittaa konetta.

HUOMIO

Palo- ja rajahdysvaara

. 60-prosenttinen perkloorihappo on erittain syovyttava ja hapettava tuote.
Kuumentaminen voi aiheuttaa rajahdyksen, ja kosketus palavien
materiaalien kanssa voi aiheuttaa tulipalon.

. Palontorjunta on suoritettava suojatusta paikasta kasin. Kayta
kayttoturvallisuustiedotteen mukaista sammutusainetta.

HUOMIO

Kaikkien elektrolyyttien sekoittamiseen, kayttodn, varastointiin, kuljetukseen ja
havittamiseen osallistuvien henkildiden on naita tehtavia suorittaessaan oltava
koulutettu perkloorihapon kasittelyyn.

. Ala hengita liuoksen tai sen komponenttien héyryja.

. Valta ihokosketusta.

VAROITUS
Kayta aina koko kasvonsuojainta tai roiskesuojalaseja, kumihanskoja ja

laboratoriotakkia tai haalareita, kun tyoskentelet perkloorihapon kanssa.

VAROITUS
Varmista, etta sekoitat liuottimen perkloorihapon kaytt6on tarkoitetussa

kemikaalihuuvassa.

VAROITUS

Ala kayta palavia tai hiilipitoisia sailidita, reaktioastioita, vuotoastioita,
sailytyshyllyja tai vastaavia materiaaleja, kun tyéskentelet perkloorihapon
kanssa.

HUOMIO
Ala tuota vedetonta perkloorihappoa sen suoloista tai vesiliuoksista, esim.

kuumentamalla voimakkaasti kiehuvilla hapoilla tai dehydraatioaineilla, kuten
rikkihapolla tai fosforipentoksidilla. Spontaanin rajahdyksen liséksi vedeton
happo rajahtaa valittomasti kosketuksessa hapettavien orgaanisten
materiaalien kanssa.
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HUOMIO
Rajoita perkloorihapon kaytto tai varastointi maariin, jotka ovat alle 500

g/kemikaalihuuva.

VAROITUS
Struers -laitteita saa kayttaa vain silla tavalla ja siihen liittyen, kun laitteiston
mukana toimitetussa kayttéohjeessa on kuvattu.

MURSKAUTUMISVAARA
Varo sormiasi kun kasittelet konetta.

SAHKON AIHEUTTAMA VAARA

Kone on maadoitettava (kytkettava maahan).

Sammuta sahkoévirran syottd ennen sahkélaitteiden asentamista.

Varmista, etta todellinen sahkdnsyottéjannite vastaa koneen tyyppikilvessa
ilmoitettua jannitetta.

Virheellinen jannite voi vaurioittaa sahkopiiria.

HUOMIO

Pitkittynyt altistuminen koville danille voi aiheuttaa pysyvia vaurioita henkilén
kuulolle.

Kayta kuulon suojausta jos melulle altistuminen ylittaa paikallisissa maarayksissa
ilmoitetut arvot.

HUOMIO
Ala kayta laitetta yhteensopimattomien lisavarusteiden tai tarvikkeiden kanssa.

HUOMIO
Kayta aina suojalaseja tai suojavisiiria ja kemikaaleja kestavia kasineita.

VAROITUS
Ala kosketa, siirra tai peukaloi laitetta kayton aikana.

VAROITUS
Ala kayta konetta viallisilla turvalaitteilla.
Ota yhteytta Struers -huoltoon.

VAROITUS
Turvallisuuskriittiset komponentit on vaihdettava 20 vuoden enimmaiskayttéian

jalkeen.
Ota yhteytta Struers -huoltoon.

MURSKAUTUMISVAARA
Varo sormiasi kun kasittelet konetta.
Kayta turvajalkineita kun kasittelet raskaita koneistoja.

> B BB B BB
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2 Turvallisuus

2.5 Tyoskentely elektrolyyttien kanssa

VAROITUS

Kemiallisten palovammojen vaara.

Noudata kaikkia elektrolyyttien kasittelya, sekoittamista, tyhjentamista ja
havittamista koskevia turvallisuusvaatimuksia.

HUOMIO
Pyyda ja lue aina kunkin elektrolyytin kayttoturvallisuustiedote, ennen kuin alat
tyoskennella.

HUOMIO
Monet elektrolyytit sisaltavat alkoholia tai muita syttyvia liuottimia. Noudata

aina kaikkia turvaohjeita tydskennellessasi tamantyyppisten elektrolyyttien
kanssa.

HUOMIO
Kayttajan taytyy olla taysin opastettu kasittelemaan ja kayttamaan

elektrolyytteja taman koneen kanssa.

HUOMIO

Laite on suunniteltu kaytettavaksi Struers:n suosittelemien elektrolyyttien
kanssa. Elektrolyytit, joita Struers ei suosittele, voivat olla vaarallisia kayttajalle
tai vahingoittaa konetta.

> B BB P

Tyoskentely perkloorihapon kanssa

Katso Perkloorihappo = 11.

Saatavuus

Struers-elektrolyytteja ei markkinoida Yhdysvalloissa. Tarvittaessa elektrolyytin kemialliset
yhdisteet on ostettava itsendisesti.

Lisatietoja saat Struers-edustajaltasi.

Kayton jalkeen

Ala anna elektrolyytin kuivua tai kiteytya koneen sisalla tai kiillotetulla materiaalilla.

Havittaminen

Katso Havittaminen = 30.

2.5.1 Perkloorihappo

Jos tyoskentelet etuliitteella A merkittyjen Struers -elektrolyyttien kanssa, sinun on
sekoitettava tietty maara perkloorihappoa elektrolyyttiliuokseen.

LectroPol-5 11



2 Turvallisuus

HUOMIO
A Pyyda ja lue aina kunkin elektrolyytin kayttoturvallisuustiedote, ennen kuin alat

tyoskennella.

Kyseisten komponenttien kayttoturvallisuustiedote on saatavana osoitteessa: www.struers.com.

HUOMIO

Palo- ja rajahdysvaara
. 60-prosenttinen perkloorihappo on erittain syovyttava ja hapettava tuote.

Kuumentaminen voi aiheuttaa rajahdyksen, ja kosketus palavien materiaalien
kanssa voi aiheuttaa tulipalon.

. Palontorjunta on suoritettava suojatusta paikasta kasin. Kayta
kayttoturvallisuustiedotteen mukaista sammutusainetta.

Koulutus

HUOMIO
Kaikkien elektrolyyttien sekoittamiseen, kayttoon, varastointiin, kuljetukseen ja

havittamiseen osallistuvien henkildiden on naita tehtavia suorittaessaan oltava
koulutettu perkloorihapon kasittelyyn.
. Ala hengita liuoksen tai sen komponenttien héyryja.

>

. Valta ihokosketusta.

Perkloorihapon sekoittaminen elektrolyyttiliuokseen

Jos tydskentelet etuliitteellda A merkittyjen Struers -elektrolyyttien kanssa, sinun on sekoitettava
tietty maara perkloorihappoa elektrolyyttiliuokseen.

VAROITUS
Kayta aina koko kasvonsuojainta tai roiskesuojalaseja, kumihanskoja ja
laboratoriotakkia tai haalareita, kun tyéskentelet perkloorihapon kanssa.

VAROITUS
Varmista, etta sekoitat liuottimen perkloorihapon kayttéon tarkoitetussa
kemikaalihuuvassa.

VAROITUS
Ala kayta palavia tai hiilipitoisia sailidita, reaktioastioita, vuotoastioita,
sailytyshyllyja tai vastaavia materiaaleja, kun tyoskentelet perkloorihapon kanssa.

VAROITUS
Lisatietoja elektrolyyteista on kyseisen tuotteen kayttoturvallisuustiedotteessa.

> BB P
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2 Turvallisuus

Menettely

A

HUOMIO

Komponentteja on kaytettava oikeassa maarassa alla maaritellylla tavalla.

Elektrolyytti A2

1. Sekoita etanoli, butoksietanoli ja vesi.

2. Valittdémasti ennen kayttoa A2 II -perkloorihappo lisataan A2 I -seokseen.

Kaava A21 A2 II
90 ml tislattua vetta 78 ml perkloorihappoa
730 ml etanolia
100 ml butoksietanolia
Kemikaalit Kaikki kemikaalit ovat kemiallisesti puhtaita, mieluiten analyyttista

laatua. Prosenttiluku on, jos muuta ei ole ilmoitettu, painoprosentteja.

Butoxyethanol

Etyleeniglykolimonobutyylieetteri,
CH3-(CH,),-CH,-0-CH,-CH,0H

Etanoli 96 til.-% CH3-CH,0H
Perkloorihappo 60%, HCLO,
Tislattu vesi H,0

Terveys ja turvallisuus

Ennen sekoittamista lue materiaalin kayttoturvallisuustiedote huolellisesti maaritettyjen
komponenttien osalta.

Kayttajan on noudatettava asianmukaista tyoskentelya koskevia ohjeita laitteen mukana
toimitetun kayttdohjeen mukaisesti.

Huomautus

Tuote on havitettava paikallisten vaarallisten aineiden havittamismaaraysten

mukaisesti.

Elektrolyytti A3

1. Sekoita etanoli ja butoksietanoli.

2. Valittdémasti ennen kayttoa A3 II -perkloorihappo lisataan A3 I -seokseen.

Kaava

A3 1

A3 II

600 ml metanolia

60 ml perkloorihappoa

360 ml butoksietanolia

LectroPol-5
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2 Turvallisuus

Elektrolyytti A3

Kemikaalit

Kaikki kemikaalit ovat kemiallisesti puhtaita, mieluiten analyyttista
laatua. Prosenttiluku on, jos muuta ei ole ilmoitettu, painoprosentteja.

Butoxyethanol Etyleeniglykolimonobutyylieetteri,

CH3-(CH,),-CH,-0-CH,-CH,0H
Metanoli 100 til.-%, CH ; OH
Perkloorihappo 60%, HCLO,

Terveys ja turvallisuus

Ennen sekoittamista lue materiaalin kayttoturvallisuustiedote huolellisesti maaritettyjen
komponenttien osalta.

Kayttajan on noudatettava asianmukaista tyoskentelya koskevia ohjeita laitteen mukana
toimitetun kayttéohjeen mukaisesti.

Huomautus
G Tuote on havitettava paikallisten vaarallisten aineiden havittamismaaraysten
mukaisesti.

Elektrolyytti D2

1. Sekoita fosforihappo tislattuun veteen

2. Lisaa etanoli, propanoli ja urea.

Kaava

D2

500 ml tislattua vetta

250 ml fosforihappoa

250 ml etanolia

50 ml propanolia

5 g ureaa

Kemikaalit

Kaikki kemikaalit ovat kemiallisesti puhtaita, mieluiten analyyttista
laatua. Prosenttiluku on, jos muuta ei ole ilmoitettu, painoprosentteja.

Etanoli

96 til.-%., CH3-CH,OH

Fosforihappo

Ortofosforihappo 85 %, (HO);PO

Propanoli 2-propanoli 100 %, CH3-CH,-
CH,OH

Urea CO(NH,),

Tislattu vesi H,0

14
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3 Aloita

Elektrolyytti D2

Terveys ja turvallisuus

Ennen sekoittamista lue materiaalin kayttoturvallisuustiedote huolellisesti maaritettyjen
komponenttien osalta.

Kayttajan on noudatettava asianmukaista tyoskentelya koskevia ohjeita laitteen mukana
toimitetun kayttéohjeen mukaisesti.

Huomautus
0 Tuote on havitettava paikallisten vaarallisten aineiden havittamismaaraysten
mukaisesti.

Perkloorihapon tai liuoksen varastointi

HUOMIO

Ala tuota vedetonta perkloorihappoa sen suoloista tai vesiliuoksista, esim.
A kuumentamalla voimakkaasti kiehuvilla hapoilla tai dehydraatioaineilla, kuten

rikkihapolla tai fosforipentoksidilla. Spontaanin rajahdyksen lisaksi vedeton

happo rajahtaa valittomasti kosketuksessa hapettavien orgaanisten

materiaalien kanssa.

HUOMIO
Rajoita perkloorihapon kaytto tai varastointi maariin, jotka ovat alle 500
g/kemikaalihuuva.

3. Al koskaan anna perkloorihapon kiteytya pullon kaulaan, korkkeihin tai muualle.

4. Sailyta kemikaalia turvallisessa, viiledssa ja hyvin ilmastoidussa tilassa, jossa on metalli-,
lasi- tai keraaminen roiskealusta.

5. Sailyta kemikaali poissa muista kemikaaleista tai palavista tai orgaanisista materiaaleista.
6. Ala koskaan anna liuosten kuivua.

Lisatietoja on tuotteen kayttoturvallisuustiedotteessa.

3 Aloita

3.1 Laitteen kuvaus

Laitteistoa kaytetaan materialografiseen valmisteluun, mika mahdollistaa materiaalien
jatkotutkimuksen laadunvalvontaa varten.

Elektrolyyttinen kiillotus ja syovytys voidaan suorittaa useimmille metallipinnoille.
Sahkokemiallinen prosessi on mahdollista sahkoisesti johtavilla materiaaleilla elektrolyytin ja
sahkon vaikutuksesta. Prosessin aikana voimakkaalla, paikallisella virralla, joka levitetaan
elektrolyyteilla peitetylle naytteen alueelle, on sydvytysvaikutus pinnalle. Tama prosessi tekee
pinnasta sopivan materialografiselle analyysille.
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3 Aloita

Laitteisto koostuu ohjausyksikosta ja kiillotusyksikosta. Kiillotusyksikko on tarkoitettu
kaytettavaksi yhdessa LectroPol-5-ohjausyksikon kanssa.

Kiillotusyksikko on sijoitettava hyvin tuuletettuun tilaan, mieluiten vetokaappiin, vaarallisten
hoyryjen hengittamisen estamiseksi. Kiillotusyksikkoa ei saa kayttaa pakkaslampaotiloissa. Tahan
tarkoitukseen on saatavilla kiillotusyksikkd kaytettavaksi matalissa lampétiloissa.

Matalan lampétilan kiillotusyksikélle vaaditaan jaahdytysyksikko, joka on ostettava erikseen.
Pumppu kierrattaa jadhdytysnestetta jaahdytyskierukoiden lapi. Jadhdytysyksikko on kytketty
kiillotusyksikkoon.

Kayttaja tayttad ja tyhjentaa elektrolyyttipatruunat (tarvikkeet).

Ennen prosessin aloittamista kayttdja asettaa naytteen kiillotuspdydalle. Kayttaja valitsee sopivan
menetelman, lisdvarusteen ja elektrolyytin.

Kayttaja varmistaa, etta materiaalille valitaan sopiva elektrolyyttien ja kiillotusparametrien
yhdistelma. Kayttaja asettaa elektrolyyttipatruunan kiillotusyksikkoon.

Kayttaja kaynnistaa prosessin. Skannaustoiminto voi automaattisesti auttaa maarittamaan
asetukset skannaamalla ennalta maaritetylla jannitealueella. Pienia materiaalikerroksia
poistetaan elektrolyyttisen kiillotuksen yhteydessa, ja epatasainen materiaalipinta pienennetaan
tasopinta-alaksi jatkoanalyysia varten.

Jannitetta ja virtaa valvotaan ja saadetaan automaattisesti.Jos lampo ja/tai virrankulutus on liian
suuri, laite sammuu automaattisesti.

Kayton jalkeen elektrolyyttipatruuna on poistettava ja sijoitettava turvalliseen paikkaan.

Puhdistus suoritetaan kayttamalla elektrolyyttisailiota, joka on taytetty vedella.

Huomautus
0 Oikeaa kunnossapitoa vaaditaan koneen maksimaalisen kayttdajan ja kayttéian
saavuttamiseksi.

S

~
Huomautus
Laite on suunniteltu kaytettavaksi erityisesti tahan tarkoitukseen suunniteltujen
Struers -kulutustarvikkeiden ja tamantyyppisten laitteiden kanssa.

v

3.2 Yleiskatsaus — LectroPol-5

A B C A Ulkoinen syovytysyksikkd
B Ohjausyksikkd
C Matalan lampétilan kiillotusyksikko
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3 Aloita

Matalan lampétilan kiillotusyksikko

Etundkyma
Kuvassa ilman suojakuorta

A Alas-painike - Kiillotuspoyta

Ylos-painike - Kiillotuspoyta

B
C Elektrolyyttilokeron kansi
D

Ohjauspaneeli

Nakyma ylhaalta

Kuvassa ilman suojakuorta
A Kiillotuspoyta

B Maski

C Elektrolyyttisailio

Nakyma takaa — Matalan lampdtilan
kiillotusyksikko

Kuvassa ilman suojakuorta
A Veden tulo — Jaahdytysyksikko
B Veden lahto — Jadhdytysyksikko

C Ohjausyksikon tiedonsiirtokaapeli

Ohjausyksikko

Katso kyseisen laitteen mukana toimitettua kayttoohjetta.
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4 Kuljetus ja sailytys

L] [ ] e o
4 Kuljetus ja sailytys
Jos milloin tahansa asennuksen jalkeen yksikkda on siirrettava tai se on asetettava sailytykseen,

on joukko ohjeita, joita suosittelemme noudatettavan.

. Pakkaa yksikko turvallisesti ennen kuljetusta. Riittamatdn pakkaus voi aiheuttaa vaurioita
yksikoélle ja mitatoi takuun. Ota yhteytta Struers -huoltoon.

. Suosittelemme, etta kaytat alkuperaista pakkausta ja liittimia.

4.1 Kuljetus

1. Puhdista kiillotusyksikkd huolellisesti. Katso Puhdistus = 24.
2. Katkaise sahkovirran syotto.

3. Irrota kiillotusyksikko vesi- tai jaahdytysyksikosta (optio).

4

Siirra laite uuteen asentoonsa.

4.2 Varastointi

kayttoa varten.

Huomautus
” Suosittelemme, ettd sailytat kaikki alkuperdiset pakkaukset ja liittimet tulevaa

Irrota yksikko sahkovirran syotosta.
. Irrota yksikko tarvittaessa vedensyotosta.
. Poista mahdolliset lisdvarusteet.
. Puhdista ja kuivaa laite ennen varastointia. Katso Paivittain = 24.
. Aseta kone ja lisavarusteet alkuperaiseen pakkaukseensa.
«  Aseta pussi kuivausainetta (silikageelid) laatikkoon.

- Lisatietoja sailytyslampdtilasta ja -kosteudesta on kohdassa Tekniset tiedot — LectroPol-5 =
31.

Ohjausyksikko

Katso taman laitteen kayttoohje.
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5 Asennus

5.1

5.2

Asennus

Pura kone pakkauksesta

Huomautus
0 Suosittelemme, etta sailytat kaikki alkuperaiset pakkaukset ja liittimet tulevaa
kayttda varten.

Laitteet toimitetaan kahdessa laatikossa.
«  Ohjausyksikko
. Kiillotusyksikko

Kiillotusyksikko
1. Leikkaa pakkausteippi laatikon paalta.

2. Poistairralliset osat.

3. Poista yksikko laatikosta.

Pumpun suojaus

Kiillotusyksikossa oleva pahvinpala suojaa pumppua kuljetuksen aikana.

1. Paina Ylds-painiketta kiillotusyksikdssa siirtadaksesi kiillotuspoydan
ylaasentoon.

Avaa elektrolyyttilokeron kansi.
Poista pahvi.

Sulje elektrolyyttilokeron kansi.

o W

alempaan asentoon.

Koneen siirtaminen

Katso Kuljetus ja sailytys = 18.

Ohjausyksikkd

Katso taman laitteen kayttoohje.

Tarkista pakkausluettelo

Laitteet toimitetaan kahdessa laatikossa:
. Ohjausyksikko
. Matalan lampétilan kiillotusyksikko

Pakkauslaatikossa voi olla valinnaisia lisavarusteita.

LectroPol-5

Paina Alas-painiketta laskeaksesi kiillotuspdydan varovasti, kunnes se on lukittuna
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5 Asennus

5.3

20

Matalan lampétilan kiillotusyksikko

Pakkauslaatikko siséltda seuraavat osat:

Kpl.

Kuvaus

Matalan lampétilan kiillotusyksikk®

Syo6tto- ja tietoliikennekaapeli ohjausyksikkoon liittamista varten

Vesiletku

1
1
1
1

Maskisarja:

1/2 cm?

1 cm?

2 cm?

5 cm?

yksi maski ilman reikaa

Kalibrointiputki. Pakattuna pahviputkeen

Elektrolyyttisailio

Paineletku

Suojakuori

Pl PR

Kayttoohjesarja

Ohjausyksikko

Katso taman laitteen kayttoohje.

Sijainti

VAN
A

MURSKAUTUMISVAARA
Varo sormiasi kun kasittelet konetta.
Kayta turvajalkineita kun kasittelet raskaita koneistoja.

VAROITUS
Aseta laite vetokaappiin.
Al4 kosketa, siirra tai peukaloi laitetta kaytén aikana.

Aseta laite vetokaappiin.

Aseta kone vankalle, vakaalle tyopenkille, jossa on vaakasuora pinta ja joka on riittavan
korkea. Tyopoydan taytyy kestaa kemikaaleja.

Laite on sijoitettava lahelle vedensyott6a tai erillista jaahdytysyksikkoa.

Kaksi yksikkoa yhdistavan syotto- ja tietoliikennekaapelin pituus on 2 m (6,5 jalkaa), joten
yksikdt voidaan sijoittaa erillisiin paikkoihin.
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5 Asennus

54

5.5

5.6

Ohjausyksikko

Katso taman laitteen kayttoohje.

Tehonsyotto

SAHKON AIHEUTTAMA VAARA

Kone on maadoitettava (kytkettava maahan).
Sammuta sahkovirran sy6ttd ennen sahkoélaitteiden asentamista.

Varmista, etta todellinen sahkénsyottéjannite vastaa koneen tyyppikilvessa
ilmoitettua jannitetta.
Virheellinen jannite voi vaurioittaa sahkopiiria.

Ohjausyksikko
Katso taman laitteen kayttoohje.

Kiillotusyksikon liittaminen

1. Kytke kaapeli kiillotusyksikdsta ohjausyksikon taakse.

2. Kirista kiinnitysrengas tulpan kiinnittamiseksi.

Pumpun kalibrointi

Kun kone kytketaan ensimmaista kertaa paalle, on suositeltavaa saataa pumppua. Katso
Pumpun kalibrointi = 26.

Jatkovarren kiinnittaminen (optio)

Voit kiinnittaa jatkovarren jopa 100 mm naytteiden syovytykseen/kiillotukseen.

Jatkovarren kiinnittaminen

1. Poista harmaa muovikorkki anodivarresta.
2. Ruuvaa metallitanko kiinni ja kirista se.

3. Liu'uta jatkovarsi tankoon.

Kayta laitetta

Kayta jatkovartta samalla tavalla kuin anodivartta.

1. Nosta varsija aseta se naytteen paalle, jotta sahkoinen kontakti naytteeseen on hyva.
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5 Asennus

5.7

5.8

5.9

22

Jaahdytysnesteen yhdistaminen

Matalan lampétilan kiillotusyksikko

Huomautus
0 Jaahdytysneste on toimitettava ulkoisesta jaahdytysyksikosta.

Menettely
1. Valitse sopivat putket ulkoisen jaahdytysyksikdn A
ja matalan lampétilan kiillotusyksikon

yhdistamiseen. 3 —

Kiillotusyksikkoon liitettavien putkien
sisdahalkaisijan on oltava 6 mm.

Huomautus __
0 Hyvin matalissa lampétiloissa putket

taytyy eristaa.

2. Yhdista ulkoisen jaahdytysyksikdn vesiulostulo t
kiillotusyksikon takana sijaitsevaan veden tuloon. A Jadhdytysnesteen tulo

3. Johda vedenpoistoputki ulkoiseen B Jadhdytysnesteen lahto
jadhdytysyksikkoon. C Tiedonsiirto ohjausyksikkéon

Huomautus
0 Elektrolyytin lampoétilaa saadellaan ulkoisen jaahdytysyksikon kautta.

Varmista, etta lampotila on asetettu oikein, ja laske tietty havié putkiston vuoksi.
Tama tarkoittaa, etta ulkoisen jaahdytysyksikén lampdotilan on oltava matalampi
kuin elektrolyytin lampdtila.

Melu

Katso tietoja adnenpainetasoarvoista tasta osiosta: Melu- ja tarinatasot = 31.

HUOMIO

A Pitkittynyt altistuminen koville aanille voi aiheuttaa pysyvia vaurioita henkilon
kuulolle.
Kayta kuulon suojausta jos melulle altistuminen ylittaa paikallisissa maarayksissa
ilmoitetut arvot.

Tarina

Katso tietoja kaden ja kasivarren kokonaistarinaaltistuksesta tasta osiosta: Melu- ja tarinatasot =
31.
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6 Kayta laitetta

6.1

7.1

Kayta laitetta

HUOMIO
A Ala kayta laitetta yhteensopimattomien lisavarusteiden tai tarvikkeiden kanssa.

Ohjeita laitteen kayttoon loytyy LectroPol-5 Ohjausyksikkd-kayttoohjeesta.

Koneen kaynnistaminen ensimmaisen kerran

Katso LectroPol-5 Ohjausyksikko-kayttoohjeet.

Kunnossapito ja huolto

Oikeaa kunnossapitoa vaaditaan koneen maksimaalisen kayttdajan ja kayttdian
saavuttamiseksi. Huolto on tarkeaa koneesi jatkuvan turvallisen kaytdon varmistamiseksi.

Tassa osiossa kuvatut kunnossapitotoimenpiteet on suoritettava ammattitaitoisen tai
koulutetun henkiléston toimesta.

Ohjausjarjestelman turvallisuuteen liittyvat osat (SRP/CS)

Turvallisuuteen liittyvien osien osalta katso kohta “Ohjausjarjestelman turvallisuuteen liittyvat
osat (SRP/CS)” taman ohjekirjan osassa "Tekniset tiedot”.

Katso Ohjausjarjestelman turvallisuuteen liittyvat osat (SRP/CS) = 32

Tekniset kysymykset ja varaosat

Jos sinulla on teknisia kysymyksia tai jos haluat tilata varaosia, ilmoita sarjanumero ja
jannite/taajuus. Sarjanumero ja jannite on ilmoitettu koneen arvokilvessa.

Yleinen puhdistus

Laitteesi pitkan kayttdian varmistamiseksi Struers suosittelee vahvasti saannéllista
puhdistusta.

Vihje
l @ Al4 kayta kuivaa liinaa, koska pinnat eivét ole naarmuja hylkivia.

Vihje
l @ Kayta tarvittaessa etanolia tai isopropanolia rasvan ja 6ljyn poistamiseen.
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7 Kunnossapito ja huolto

7.2

7.2.1

24

Huomautus
0 Ala kayta asetonia, bentseenia tai vastaavia liuottimia.

Huomautus

I 0 Poista elektrolyytti aina, kun laite ei ole kaytdssa.

Jos konetta ei kayteta pitempaan aikaan

. Puhdista laite perusteellisesti. Katso Paivittain = 24.

Paivittain
. Puhdista laite jokaisen tyOpaivan lopussa.
Huomautus
o Valta elektrolyytin roiskumista ohjausyksikolle.
VAROITUS
A Kuivanut elektrolyytti voi olla vaarallista.
VAROITUS

On tarkeaa, ettei elektrolyyttia paasteta kuivumaan ja/tai kiteytymaan koneen
sisalla tai kiillotetulla materiaalilla.

Huomautus
Ala kayta asetonia, bentseenia tai vastaavia liuottimia.
1. Kayta puhdistustoimintoa. Katso LectroPol-5 Ohjausyksikké Kayttoohje.
2. Kun puhdistusohjelma on valmis, pyyhi kostealla liinalla kaikki kiillotusyksikén pinnat.
3. Pyyhi kiillotusyksikon sisapuoli, jossa elektrolyyttisailiota sailytetaan.
4

Puhdista huolellisesti kaikki kaytetyt maskit.

Puhdistus

Kun olet lopettanut koneen kayton, sinun on puhdistettava jarjestelma.

HUOMIO
Kayta aina suojalaseja tai suojavisiiria ja kemikaaleja kestavia kasineita.

VAROITUS
Ala kosketa, siirra tai peukaloi laitetta kayton aikana.

> B

LectroPol-5



7 Kunnossapito ja huolto

Suorita puhdistusprosessi LectroPol-5-ohjausyksikosta.

1. Valitse Main menu (Paavalikko) -nayt6lta kohta Manual funct.
(Manuaalinen toim.).

2. Valitse Manual Functions (Manuaaliset toiminnot) -naytélta Cleaning
(Puhdistus) -naytto.

Paina Syota jatkaaksesi.

4. Seuraa nayton ohjeita.Nayton ohjeet on lueteltu alla.

5. Paina Syota jatkaaksesi vaiheiden sekvenssia.

Voit peruuttaa prosessin milloin tahansa. Tee se painamalla Takaisin.

BEE- ™

6. Seuraavat viestit tulevat nakyviin. Seuraa jokaista naytolla lueteltua
vaihetta.

[ Remove Electrolyte: |

1. Lift the polishing table.
2. Please wait for 59 s

3. Remove the present elec.
([ Poista elektrolyytti: ]

1 Nosta kiillotuspdyta.
2.0dota 59 s

3. Poista nykyinen sahk.)

[ Insert Water ]

1. Insert a container with water.
2. Lower the polishing table.

([ Lisaa vetta ]

1 Laita vesiastia.

2. Nosta kiillotuspoyta.)
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7 Kunnossapito ja huolto

7.3

7.3.1

26

[ Cleaning... ]
The system is being cleaned now.
Please wait 57s

([ Puhdistaa... ]

Jarjestelmaa puhdistetaan parhaillaan.

Odota 57 s)

[ Cleaning done ]

4. Lift the polishing table.

2. Use alcohol to remove water.

3. Clean off the remaining alcohol.
([ Puhdistus tehty ]

1 Nosta kiillotuspoyta.

2. Kayta alkoholia veden poistamiseen.

3. Poista jaljella oleva alkoholi.)

[ Remove water ]
Remove the water.
([ Poista vesi ]

Poista vesi.)

Kuukausittain

Pumpun kalibrointi

Jos tulokset eivat ole oikeita tai jos et pysty toistamaan tuloksia, saada pumppua.

Pumppu on sdaadettava ennen ensimmaista kayttokertaa.

l u Huomautus

Huomautus

Jos kaytetaan elektrolyyttia, jonka viskositeetti on merkittavasti erilainen kuin
vedell3, tai laitetta kaytetdaan pakkaslampétiloissa, virtausta voi joutua saatamaan
viskoosin elektrolyytin avulla tai matalassa lampétilassa.

Tama toiminto kalibroi kiillotusyksikdn pumpun ja varmistaa, etta Struers -menetelmien
virtausnopeusasetukset ovat oikeita.

Tutki elektrolyytin tilaa ennen pumpun saatamista.

Kayta tata toimintoa tarkistaaksesi pumpun saannollisesti.

Kayta tata toimintoa pumpun kalibrointiin vain, jos oikeita tuloksia ei enda saavuteta.
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7 Kunnossapito ja huolto

Menettely

Suorita tama toimenpide ohjausyksikdsta.

1.

10.
11.

12.

13.

14.

LectroPol-5

Valitse Main menu (Paavalikko) -ndytolta Configuration
(Maaritys) -naytto.

Paina F4 — Adj. Pump (Vier. pumppu).
F4 ’

Tayta elektrolyyttisailio maksimimerkintaan vedella.

Lisaa yksi pisara pesuainetta vapauttaaksesi veden
pintajannityksen.

Seuraava sanoma tulee nakyviin:
Insert container

Please insert a container filled to the max. mark with water.
Add a drop of detergent.
(Aseta sailio

Ole hyva ja laita astia, joka on taytetty maksimimerkin tayteen
vedella.

Lisaa pisara pesuainetta.)

Aseta sailio kiillotusyksikkoon.
Paina Syota jatkaaksesi.

Poista maski ja tyénna koneen mukana toimitettu putki
elektrolyytin ulostuloon.

Paina Syota jatkaaksesi.

Valitse Maximum pump flow (Pumpun maksimivirtaus).
Paina Syodta kaynnistaaksesi pumpun.

Saada virtausta niin, etta vesi saavuttaa putken maksimirajan.

Paina Syéta tallentaaksesi arvon.

HEEE B B

Valitse Minimum pump flow (Pumpun minimivirtaus).
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7 Kunnossapito ja huolto

7.4

7.4.1

28

15. Paina Syota kaynnistadksesi pumpun.

16. Saada virtausta niin, etta vesi saavuttaa putken minimirajan.

17. Paina Syota tallentaaksesi arvon.

18. Kun olet tehnyt sdadon, paina Takaisin.

Vuosittain

Suojakuoren vaihtaminen

EEERE

Suojakansi on vaihdettava valittdmasti, jos se on sydpynyt elektrolyyttien vaikutuksesta tai jos

nakyvissa on merkkeja heikkenemisesta tai vauriosta.

Testaa turvalaitteet

Katso Testaa turvalaitteet = 28

Testaa turvalaitteet

Turvalaitteet on testattava vahintaan kerran vuodessa.

VAROITUS

Al kayta konetta viallisilla turvalaitteilla.
Ota yhteytta Struers -huoltoon.

Huomautus

0 Testauksen saa tehda vain pateva asentaja (sahkdmekaaninen, elektroniikka,
mekaniikka, pneumatiikka, jne.).

Suojakuori

Kiillotusyksikdssa on suojakuori, jonka mekanismi katkaisee kiillotusyksikon virran, jos kansi

avautuu prosessin aikana.
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7 Kunnossapito ja huolto

Suojakansi suljettuina

o & N

Suojakansi auki

1.

©

7.5 Varaosat

Sulje kiillotusyksikon kansi.
Aloita prosessi: Paina Kaynnista-painiketta.

Kone aloittaa toiminnan.

Avaa kiillotuslaitteen kansi.
Kiillotusyksikon virta on katkaistava valittomasti. Tama tarkoittaa, etta
kiillotusvirran taytyy laskea nollaan.

Jos toiminta ei pysahdy, paina Seis-painiketta.

Ota yhteytta Struers -huoltoon.

Aloita prosessi: Paina Kaynnista-painiketta.
Kone aloittaa toiminnan.

Pumppu alkaa kierrattaa elektrolyyttia ja sahkoliitanta tarkistetaan.

Kiillotusyksikon virta on katkaistava valittomasti. Tama tarkoittaa, etta
kiillotusvirran taytyy laskea nollaan. Virta-aika-kaavion on naytettava, etta
Kiillotusvirta on 0.

Virheilmoitus ilmestyy: No electrical connection. Check anode arm. (Ei
sahkokytkentaa. Tarkista anodivarsi.)

Jos kiillotusvirta ei ole nolla ja elektrolyyttinen kiillotus alkaa, paina Seis
nappi.
Ota yhteytta Struers -huoltoon.

Tekniset kysymykset ja varaosat

Jos sinulla on teknisia kysymyksia tai jos haluat tilata varaosia, ilmoita sarjanumero ja
jannite/taajuus. Nama tiedot on ilmoitettu koneen tyyppikilvessa.

Saadaksesi lisatietoja tai varaosien saatavuuden tarkistamiseksi, ota yhteytta Struers -
huoltoon. Yhteystiedot loytyvat osoitteesta Struers.com.

7.6 Huolto ja korjaus

Suosittelemme saannollisten huoltotarkastusten suorittamista vuosittain tai aina 1500
kayttdotunnin jalkeen.

mekaniikka, pneumatiikka, jne.).

Huomautus
a Huollon saa tehda vain pateva asentaja (sahkotekniikka, elektroniikka,

Ota yhteytta Struers -huoltoon.

LectroPol-5
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8 Vianmaaritys — LectroPol-5

Huoltotarkastus

Meilla on tarjolla laaja valikoima kattavia huoltosuunnitelmia asiakkaidemme tarpeisiin. Tama
huoltovalikoima nimeltdaan ServiceGuard.

Huoltosuunnitelmat sisaltavat laitteiden tarkastuksen, kuluvien osien vaihdon,
saadot/kalibroinnin optimaalisen toiminnan varmistamiseksi ja lopullisen toimintatestin.

7.7 Havittaminen

WEEE-symbolilla merkityt laitteet sisaltavat sahko- ja
elektroniikkakomponentteja, eika niita saa havittaa sekajatteen mukana.

Ota yhteytta paikallisiin viranomaisiin saadaksesi tietoa kansallisen
lainsdadanndn mukaisesta oikeasta havittamistavasta.

Elektrolyytit

Noudata paikallisia maarayksia kulutustarvikkeiden havittamisessa ja nesteiden
kierratyksessa.

Ota yhteytta paikallisiin viranomaisiin saadaksesi tietoa kansallisen lainsdaadannén mukaisesta

oikeasta havittamistavasta.

8 Vianmaaritys - LectroPol-5

Virhe

Syy

Toimenpide

Syéttdjannite on liilan matala.

Virtaldhteen jannite on liian
matala verrattuna
ohjausyksikon takana
ilmoitettuun jannitteeseen.

Vaihda tarvittaessa
janniteasetusta.

Ei sahkokytkentaa.

Tarkista anodivarsi.

Kaynnistyksen painamisen
jalkeen anodin ja katodin
valilla ei ole sahkoista
yhteytta.

Varmista, etta astiassa on
riittavasti elektrolyyttia ja etta
anodivarren ja naytteen valilla
on hyva sahkdinen yhteys.

Suojakansi ei ole asennettu
oikein.

Varmista, etta kiillotusyksikdn
suojakansi on asennettu oikein.

Ei kennoyhteytta.

Kiillotusyksikkoon ei ole
yhteytta.

Varmista, etta kiillotusyksikko
on kytketty ohjausyksikdn
takaosaan.

Lampatila on yli maks. rajan.

Elektrolyytin lampétila on

esiasetetun rajan ylapuolella.

Liita laite viemariin tai ulkoiseen
jaahdytysyksikkoon ja odota,
kunnes lampétila on alle
maaritetyn rajan.
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9 Tekniset tiedot

Virhe Syy Toimenpide

Laite on paalla, mutta nayttd | Naytdn taustavalo on Aktivoi taustavalo uudelleen

on tyhja. sammutettu. painamalla mita tahansa
painiketta.

Katso LectroPol-5 Ohjausyksikkd Kayttéohje.

9 Tekniset tiedot

9.1 Tekniset tiedot — LectroPol-5

Aihe Tekniset tiedot
Tehonsyotto 50/60 Hz - 1x100-120V
Enimmaiskuormitus: 9,8 A
50/60 Hz - 1x220-240V
Enimmaiskuormitus: 4,9 A
Lahto: Jannite/Nykyinen Kiillotus 0-100V (1 V askelin)/6 A
Syovytys 0-25V (0,5 V askelin)/6 A
Ulkoinen syovytys 0-15V (0,5 V askelin)/1,5 A
Mitat ja paino Leveys 220 mm (8,7")
Syvyys 350 mm (13,8")
Korkeus 160 mm (6,3")
Paino 6,3 kg (14 lbs)
Turvallisuusstandardit Katso vaatimustenmukaisuusvakuutus
Kayttoymparisto Ympariston [Ampotila -50 - 40°C (-58 - 104°F)
Kosteus 0-95 % RH, ei kondensoituva
Sailytys- ja Ympariston lampotila 5-40°C (41 - 104°F)
kuljetusolosuhteet Kosteus 0- 95 % RH, ei
kondensoituva

9.2 Melu- ja tarinatasot

Melutaso Painotettu Lpa = 55.4 dB(A) (mitattu arvo)
aanipaastojen }
painetaso Epavarmuus K= 4 dB
tybasemilla Mittaukset on tehty standardin EN ISO 11202

mukaisesti
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2.3

9.4

32

Tarinataso

N/A

Turvapiirien kategoriat/Suorituskykytaso

Turvapiirien kategoriat/Suorituskykytaso

Tyoalueen lukitus

EN 60204-1, Pysaytyskategoria O
EN ISO 13849-1, Kategoria 1
PLc

A

VAROITUS
Turvallisuuskriittiset komponentit on vaihdettava 20 vuoden enimmaiskayttoian
jalkeen.

Ota yhteytta Struers -huoltoon.

Ohjausjarjestelman turvallisuuteen liittyvat osat (SRP/CS)

Huomautus
SRP/CS (ohjausjarjestelman turvallisuuteen liittyvat osat) ovat osia, jotka
vaikuttavat koneen turvalliseen kayttoon.

jne.).

Huomautus
Turvallisuuskriittisten komponenttien vaihdon saa tehda vain Struersin insindori

tai pateva asentaja (sahkdomekaaninen, elektroniikka, mekaniikka, pneumatiikka,

Turvallisuuskriittiset komponentit saa vaihtaa vain komponentteihin, joiden
turvallisuustaso on vahintaan sama.
Ota yhteytta Struers -huoltoon.

Turvallisuuteen | Valmistaja/valmistaja | Valmistajan Sahkotekninen | Struers-
liittyva osa n kuvaus luettelonro. viite luettelonro.
Lukituskytkinpiir | Schmersal BNS33-11Z-2M Ssi1 25500140
'__,“ ik Koodattu

Kiillotusyksikko magneettianturi

Lukituskytkinpiir | Schmersal BPS33 Ss1 25500141
- _ | Koodattu magneetti

Kiillotusyksikkod (toimilaite) anturille

Lukituskytkinpiir | Finder 62.32.9.024.480 | K1 2KL46680
' Tehorele 0

Kiillotusyksikko

LectroPol-5




9 Tekniset tiedot

9.5 Kaaviot

Huomautus
o Jos haluat tarkastella tiettyja tietoja yksityiskohtaisemmin, katso taman

ohjekirjan verkkoversiota.

9.5.1 Kaaviot — LectroPol-5

Ohjausyksikko

Katso taman laitteen kayttoohje.

Matalan lampétilan kiillotusyksikko

Otsikko Nro.
LectroPol-5, Lohkokaavio 15393051 A
LectroPol-5, Johdotuskaavio 14933472 A

LectroPol-5 33
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10 Valmistaja

9.6

10

36

Lainsaadantoa ja maarayksia koskevia tietoja

FCC-huomautus

Tama laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalisille laitteille asetettuja
rajoituksia FCC-saantdjen osan 15 mukaisesti. Nama rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen
suoja haitallisilta hairigilta asuintiloihin tehdyssa asennuksessa. Tama laite tuottaa, kdyttaa ja voi
sateilla radiotaajuista energiaa, ja jos sita ei asenneta ja kayteta ohjeiden mukaisesti, se voi
aiheuttaa haitallisia hairidita radioviestinnalle. Ei kuitenkaan ole takeita siita, ettei hairidita
ilmenisi jossain tietyssa asennuksessa. Jos tama laite aiheuttaa haitallisia hairidita radio- tai
televisiovastaanottoon, mika voidaan maarittaa sammuttamalla ja kdynnistamalla laite, kayttajaa
kehotetaan yrittamaan korjata hairioét yhdella tai useammalla seuraavista toimenpiteista:

«  Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
. Lisaa etaisyytta laitteiston ja vastaanottimen valilla.

. Liita laite pistorasiaan, joka on eri piirissa kuin se, johon vastaanotin on kytketty.

Valmistaja

Struers ApS

Pederstrupvej 84

DK-2750 Ballerup, Denmark
Puhelin: +45 44 600 800
Faksi: +45 44 600 801
www.struers.com

Valmistajan vastuu

Seuraavia rajoituksia taytyy noudattaa, koska rajoitusten rikkominen voi johtaa Struers -yrityksen
lakisaateisten velvoitteiden kumoutumiseen.

Valmistaja ei ole vastuussa taman ohjekirjan tekstissa ja/tai kuvissa olevista virheista Tassa
ohjekirjassa olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillista ilmoitusta. Ohjekirja voi mainita
lisavarusteita tai osia, jotka eivat sisally laitteiston toimitettuun versioon.

Valmistajan katsotaan olevan vastuussa laitteen turvallisuuteen, luotettavuuteen ja
suorituskykyyn liittyvista ominaisuuksista vain, jos laitetta kaytetaan, huolletaan ja huolletaan
kayttoohjeiden mukaisesti.
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/) Struers

Ensuring Certainty

Perustuu: 14937905 B

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja
Nimi

Malli
Toiminto

Tyyppi

Luettelonro.

Sarjanro

Struers ApS - Pederstrupvej 84 « DK-2750 Ballerup « Denmark
LectroPol-5 Matalan lampdtilan kiillotusyksikkd

N/A

Kemiallinen kiillotus/syévytys kone (sahkokemiallinen)

493

04936302, LectroPol-5 Matalan lampétilan kiillotusyksikko
yhdessa 04936333 LectroPol-5 Control Unitin kanssa

c E Moduuli H, globaalin lahestymistavan mukaan EU

Vakuutamme, ettda mainittu tuote on seuraavien lainsaadannon, direktiivien ja standardien mukainen:

2006/42/EY
2011/65/EU
2014/30/EU

Lisastandardit

EN ISO 12100:2010
EN IEC 63000:2018

EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007,
EN 61000-6-3-A1:2011, EN 61000-6-3-A1-AC:2012

NFPA 70, NFPA 79, FCC 47 CFR osa 15 alakohta B

Valtuutettu koostamaan tekninen tiedosto/ Paivays: [Release date]
Valtuutettu allekirjoittaja
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