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1 关于本手册
小心
一定要按照设备自带操作手册中的说明使用Struers设备。

注释
使用前，请仔细阅读操作手册，并妥善保管，以备日后参考。

注释
如需查看详细的具体信息，请参见本手册的在线版本。

2 安全性
2.1 预期用途

该设备用于对材料进行专业的手动材相制备（研磨或抛光），以进行进一步
的材相检查。
LaboUI配套以下设备使用：
• LaboPol-20
• LaboPol-30
• LaboPol-60

不得将本机器用于以下用途 “预期用途”章节中未指定的其他
设备。

型号 LaboUI

2.2 安全注意事项

使用之前务必仔细阅读

忽略此信息以及对设备操作不当会导致严重的人身伤害和材料损坏。

1 关于本手册
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常规安全注意事项
1. 机器必须按照当地的安全法规进行安装。本机器和任何连接设备的所有功能

必须处于正常运转状态。
2. 此设备必须牢固地安装到机器上。
3. 操作员必须阅读安全注意事项和操作手册，以及所有连接设备和附件的手册

相关部分。
4. 如果发现功能异常或者听到异常噪音，请关闭机器，并联系技术服务部门。
5. 发生火灾时，请提醒周围人员，并通知消防队。断开电源。使用干粉灭火

器。不要用水。
6. 本机器只能由技术熟练/经过培训的人员操作和维护。
7. 在拆卸机器或者安装附属组件之前，请记得关闭电源，拔下插头或电线。
8. 在进行任何检修之前，确保机器已断电。等待5分钟，直到电容器残余电势完

全释放之后才可以操作。
9. 一定要按照设备自带操作手册中的说明使用Struers设备。
10. 如因使用不当、安装不当、改装、忽视、意外或不当维修等原因对使用者或

设备造成伤害，Struers对此不承担任何责任。
11. 维护或维修过程中如需拆卸设备的任何部件，都应由合格的技术人员进行

（电动机械、电子、机械、气动等）。

2.3 安全消息
Struers使用以下符号指示潜在危险。

警告
此符号指示中等级别风险，如果不加以避免，将导致人员死亡或严重
受伤。

挤压危险
此符号指示挤压危险，如果不加以避免，将导致人员轻微、中度或严
重受伤。

小心
此符号指示低级别风险，如果不加以避免，将导致人员轻微或中度受
伤。

常规消息

注释
此符号指示有财产损失风险，或继续操作时需要特别注意。
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提示
此符号表示有额外信息和提示。

2.4 本手册中的安全消息
警告
一定要按照设备自带操作手册中的说明使用Struers设备。

警告
安全装置有问题时切勿使用机器。

警告
在松开紧急停止按钮之前，请务必先查明触发紧急停止的原因，
并采取任何必要的纠正措施。

小心
操作中不要接触转动的零件。

小心
如使用机器时零件正在转动，请务必小心，防止衣物和/或头发卷
入旋转零件。

小心
请戴上合适的手套，以防手指被粗糙和高温/尖锐试样所伤。

小心
手动研磨或抛光时，注意不要触摸到转盘。

小心
不要在转盘转动的时候，尝试从其上面取下试样。

小心
在转盘转动的时候，手应该保持充分远离转盘边缘和防溅碗外
部。

2 安全性
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3 开始
3.1 设备说明

LaboUI 是控制面板（研磨/抛光），可以安装在以下机器上进行手动材相制
备：LaboPol-20，LaboPol-30 和 LaboPol-60。
在控制面板上，操作员可以设置制备盘的旋转速度、启动和停止机器、控制加水
和盘快速旋转功能。
操作员选择磨削/抛光盘和要滴加的冷却液/磨料悬浮液。制备期间操作员固定试
样。
操作员在启动流程前设置制备盘旋转速度。
操作员按下控制面板上的“启动”按钮，启动机器。
操作员打开水龙头后会自动供应冷却水。操作员手动施加其他液体或使用独立的
加液单元。
操作员按下控制面板上的“停止”按钮以停止机器。
操作员清理试样，然后进行下一个制备步骤或检查。
使用机器时，必须始终配备防溅罩。
如果激活了紧急停止功能，则会切断所有移动部件的电源。

3.2 概述

A 控制面板 B 控制面板支撑柱

4 运输和存放
如果在安装后的任何时候，您必须移动装置或将其存放在仓库中，我们建议您遵
循一些准则。

8 LaboUI
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• 运输前包装好装置。包装不充分可能导致机器损坏，将会使保修失效。请
联系Struers服务部门。

• 我们建议使用原始包装和配件。

4.1 长期存放或运输
设备的如何长期存放或运输的说明，请见特定的机器手册。
特别注意以下内容：
• 断开装置供电电源。
• 拆除装置。
• 将装置和附件放在原包装中。

5 安装
5.1 拆封装置

注释
我们建议保留所有原始包装和配件，以备未来使用。

1. 剪开箱子上面的包装胶带。
2. 取出零散部件。
3. 从箱中取出装置。

5.2 检查装箱单
包装箱中可能包含选配附件。
包装箱内应有以下部件：

件 说明

1 LaboUI
1 操作手册集

5.3 将LaboUI安装在LaboPol上
注释
LaboUI必须牢固地安装在LaboPol上。

5 安装
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注释
请勿使用控制面板上的速度控制旋钮来移动装置。

程序
将LaboUI安装在LaboPol的连接孔中：
1. 去除保护通信电缆的塑料盘。

2. 将支撑柱上的通信电缆连接到LaboPol的连接端口上。
3. 引导支撑柱向下进入连接孔。

A V形环 B 紧固螺钉

4. 将柱上的黑色V形环向下滑直到盖住连接孔。
5. 使用内六角扳手拧紧两颗紧固螺钉。请勿完全拧紧螺钉。
6. 用两个罩盖将孔盖上。

10 LaboUI
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6 操作装置
6.1 控制面板功能

按钮 功能

圆盘旋转
制备盘开始旋转（快速旋转功能）。

水
手动操控
• 按按钮加水。没有流程运行时即加水。
• 再次按按钮停止加水。

启动
启动制备流程。

停止
停止制备流程。

盘转速控制

6 操作装置
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6.2 水龙头

自动加水
流程运行时，提供水。
• 研磨时打开水龙头喷嘴以提供水。
• 抛光时，关闭水龙头喷嘴。

注释
先关闭水龙头再开始抛光流程。

为了获得最佳结果同时避免飞溅，将水龙头放置在抛光盘中心与左边缘的中间。

手动加水

• 要开始加水，按“水”按钮，并打开水龙头。

• 要停止加水，按“水”按钮，或关闭水龙头。

6.3 快速旋转功能
小心
操作中不要接触转动的零件。

小心
如使用机器时零件正在转动，请务必小心，防止衣物和/或头发卷入
旋转零件。

注释
仅在高速旋转圆盘时使用快速旋转功能：

– 使制备磨抛盘干燥。
– 使MD-Disc干燥。

12 LaboUI
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• 要开始快速旋转功能，请按住“圆盘旋转”按钮。
• 要停止快速旋转功能，请松开“圆盘旋转”按钮。

6.4 防溅罩

手动制备
机器附带手动制备防溅罩。

湿磨（适用于平背碳化硅研磨纸）
• 为Wet Grinding Disc使用防溅罩。

6.5 手动制备
小心
请戴上合适的手套，以防手指被粗糙和高温/尖锐试样所伤。

小心
手动研磨或抛光时，注意不要触摸到转盘。

小心
不要在转盘转动的时候，尝试从其上面取下试样。

小心
在转盘转动的时候，手应该保持充分远离转盘边缘和防溅碗外
部。

执行手动制备时，用手握住试样，并将其紧压在制备磨抛盘上进行移动。

6 操作装置
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7 启动和停止操作
警告
安全装置有问题时切勿使用机器。
请联系Struers服务部门。

小心
如使用机器时零件正在转动，请务必小心，防止衣物和/或头发卷入
旋转零件。

小心
操作中不要接触转动的零件。

注释
使用含酒精悬浮液或润滑剂时，建议使用排气系统。

启动机器
1. 按所需设定盘转速。

2. 按“启动”按钮。
开始运行。

3. 根据需要调整转盘速度。

停止机器

• 按“停止”按钮。

14 LaboUI
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紧急停止

警告
在松开紧急停止按钮之前，请务必先查明触发紧急停止的原因，
并采取任何必要的纠正措施。

紧急停止
激活机器上的紧急停止按钮会停止所有移动部件。

紧急停止
正常运行期间，请勿将紧急停止按钮用于停止运行。

• 按下紧急停止按钮激活紧急停止。
• 转动紧急停止按钮释放紧急停止。

8 维护和检修

技术问题和备件
如果遇到技术问题或订购备件，请务必提供序列号以及电压/频率信息。机器
铭牌上标有序列号和电压。

8.1 常规清洁
为延长机器的使用寿命，我们强烈建议您定期清洁。

注释
不要使用干布擦拭，因为这会在表面产生划痕。
对于润滑脂和润滑油，可以用乙醇或异丙醇去除。

注释
不要用丙酮、苯或类似的溶剂。

如果较长时间不使用机器
• 全面清洁机器和所有附件。

8.2 日常维护
• 用湿软布清洁所有可接触到的表面。

8 维护和检修
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8.3 每周维护
• 用湿软布和普通家用清洁剂清洁所有可接触到的表面。

8.4 备件

技术问题和备件
如果您有技术问题或在订购备件时请提供设备序列号和电压/频率。这些信息在机
器铭牌上注明。
有关更多信息，或想要查看备件，请联系Struers服务部门。联系信息请访问
Struers.com。

8.5 检修和维修
我们建议，每年或每使用1500小时后，实施定期检修和检查。
机器启动后，显示屏上会显示与总运行时间相关的信息和机器检修信息。
运行1500小时后，显示屏会显示一条消息，提醒用户安排一次检修。

注释
检修只能由认证技师（机电、电子、机械、气动等）执行。
请联系Struers服务部门。

8.6 废弃处理

标有WEEE符号的设备都含有电气和电子元件。这些设备都
不能作为一般废物进行常规处理。
应根据所在国家/地区的相关法令采用正确的方法对这些设
备进行废弃处理，更多详情请联系您当地的相关部门。
耗材和循环液的处理请遵守本地规定。

9 故障排除
故障排除指南，请见特定的机器手册。
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10 技术数据
10.1 技术数据

安全标准 见注册声明

REACH 有关REACH的信息，请
联系当地的Struers办事
处。

操作环境 环境温度

运行期间 5 - 40 °C (41 - 104 °F)

运输期间 0 - 60 °C (32 - 104 °F)

湿度 < 85% RH，无冷凝

电源 电压/频率 1 x 24 V

电源输入 直接连接至 LaboPol

电流

标称 0.1 A

最大 0.1 A

电流，最大载荷 0.1 A

尺寸和重量 宽度 15 cm (5.9")

深度 13.5 cm (5.3")

高度
高度（打开罩盖
时）

37.6 cm (14.8")

重量 0.8 kg (1.8 lbs)

噪声级 工作站的A加权声压
级

参见LaboPol技术数据

振动水平 声明的振动发射值 不适用

10 技术数据
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10.2 示意图
注释
如需查看详细的具体信息，请参见本手册的数字版本。

10.2.1 电路图
参见设备铭牌上的图号，并联系Struers服务部门，网址： Struers.com。
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10.2.2 方块图 - 16203050 B
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10.3 法律和监管信息

FCC警告
本设备经测试，符合FCC规则第15部分规定的B类数字装置限制。这些限制旨在对
居住环境中安装运行时产生的有害干扰进行合理防范。本设备会产生、使用并可
能辐射射频能量，如未按照说明进行安装、使用，可能会对无线通讯产生干扰。
但是无法保证特定安装环境下不会发生干扰。如果设备确实对无线电或电视接收
产生了有害干扰（可通过开和关设备判断），建议用户使用以下一种或多种措施
纠正干扰问题：
• 重新定向或定位接收天线。
• 增加设备和接收器之间的间隔。
• 将设备连接到与接收器不在同一电路的插座上。

11 制造商
Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup、Denmark
电话：+45 44 600 800
传真：+45 44 600 801
www.struers.com

制造商的责任
应注意遵守以下相关限制，若违反本限制，Struers有权拒绝履行相关法定义务。
制造商对本手册中的文本和/或插图错误不负任何责任。手册中相关信息的更改恕
不另行通知。本手册可能会提及所提供设备版本中未包含的附件或零件。
只有在按照使用说明书使用、检修和维护设备时，制造商才会对设备的安全、可
靠性和性能负责。
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