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1 Informacje o niniejszej instrukcji

1 Informacje o niniejszej instrukcji

PRZESTROGA

Urzadzenie Struers moze by¢ uzywane wytacznie w potaczeniu z oraz zgodnie z
opisem zawartym w instrukcji obstugi dostarczonej z urzgdzeniem.

Uwaga
c Przeczytaj doktadnie instrukcje obstugi przed rozpoczeciem uzytkowania i
zachowaj jg w celu wykorzystania w przysztosci.

Uwaga
0 Szczegdtowe informacje znajduja sie w wersji online niniejszej instrukcji.

2 Bezpieczenstwo

2.1 Przeznaczenie
Urzadzenie jest przeznaczone do uzytku w profesjonalnym $rodowisku pracy (np. w
laboratorium materiatograficznym).

Urzadzenie jest przeznaczone do uzytku z materiatami eksploatacyjnymi Struers
opracowanymi specjalnie do tego celu i tego typu urzadzen.

Urzadzenie jest przeznaczone do profesjonalnej potautomatycznej preparatyki
materiatograficznej (szlifowanie lub polerowanie) materiatow do dalszej inspekcji
materiatograficznej.

Urzadzenie moze by¢ obstugiwane wytacznie przez wykwalifikowany/przeszkolony personel.

Preparatyka reczna LaboPol-30 przeznaczone do uzytku w potaczeniu z:
. LaboUI

Preparatyka LaboPol-30 przeznaczone do uzytku w potaczeniu z:

poétautomatyczna . LaboForce-50

. LaboForce-100 z lub bez LaboDoser-100

. LaboForce-Mi
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2 Bezpieczenstwo

2.2

Nie uzywaj urzadzenia do Preparatyka (szlifowanie lub polerowanie) materiatow innych
nastepujacych celéow niz state, nadajacych sie do badan materiatograficznych.

Urzadzenia nie wolno wykorzystywaé do wszelkiego rodzaju
materiatdéw wybuchowych i/lub tatwopalnych, jak réwniez do
materiatéw, ktére nie zachowujag stabilnosci podczas
ogrzewania lub pod wptywem nacisku.

Model LaboPol-30

Srodki bezpieczenstwa

A Doktadnie przeczytaé przed rozpoczeciem uzytkowania

W potaczeniu z: LaboUI, LaboForce-50, LaboForce-100, LaboForce-Mi, LaboDoser-100.

Zignorowanie tych informacji i niewtasciwe obchodzenie sie z urzadzeniem moze prowadzi¢ do
powaznych obrazen ciata i szkdd materialnych.

Szczegolne srodki ostroznosci - zagrozenia szczatkowe

1.

Operator musi zapoznac sie z instrukcjg obstugi oraz, w stosownych przypadkach, z kartami
charakterystyki wykorzystywanych materiatéw eksploatacyjnych.

Urzadzenie musi by¢ umieszczone na bezpiecznym i stabilnym stole o odpowiednigj
wysokosci roboczej. Stét musi by¢ w stanie utrzymac co najmniej ciezar urzadzenia i
akcesoriéw.

Podtacz urzadzenie do kranu z zimng woda. Upewnij sie, ze przytacza wody sg szczelne i ze
odptyw wody dziata prawidtowo.

Podczas pracy nie zbliza¢ sie do obracajacych sie czesci. Podczas recznego szlifowania lub
polerowania nalezy uwazaé, aby nie dotkna¢ tarczy. Nie prébuj wyciagac probki z uchwytu,
gdy tarcza sie obraca.

Aby zapobiec uwolnieniu prébek z uchwytu, upewnij sig, ze probka lub prébki sg bezpiecznie
zamocowane w uchwycie.

Nalezy nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne, aby chroni¢ palce przed materiatami
$ciernymi oraz gorgcymi/ostrymi probkami.

Obuwie ochronne jest zalecane podczas pracy z ciezkimi uchwytami na prébki.

Podczas pracy przy urzadzeniach z obracajgcymi sie czesciami nalezy uwazac, aby odziez
i/lub wtosy nie zostaty pochwycone przez obracajace sie czesci. Nalezy nosi¢ odpowiednia
odziez ochronna.

Dtugotrwata ekspozycja na gtosne dzwieki moze spowodowacd trwate uszkodzenie stuchu.

Uzywaj ochronnikéw stuchu, jesli ekspozycja na hatas przekracza poziomy okreslone przez
lokalne przepisy.
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2 Bezpieczenstwo

10. Ryzyko wibracji reki i ramienia podczas preparatyki recznej. Dtugotrwate narazenie na
wibracje moze powodowa¢ dyskomfort, uszkodzenia stawow, a nawet uszkodzenia
neurologiczne.

11. Przed przystapieniem do jakichkolwiek czynnoéci serwisowych urzadzenie musi by¢
odtaczone od zasilania elektrycznego. Odczekaj 5 minut do roztadowania potencjatu
resztkowego kondensatorow.

12. Urzadzenia nie wolno wykorzystywac do wszelkiego rodzaju materiatéw wybuchowych
i/lub tatwopalnych, jak réwniez do materiatéw, ktdre nie zachowuja stabilnosci podczas
ogrzewania lub pod wptywem nacisku.

Ogolne $rodki ostroznosci

1. Urzadzenie musi by¢ zainstalowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa. Wszystkie funkcje urzadzenia i wszystkich podtaczonych do niego
urzadzen muszg by¢ sprawne.

2. Operator musi zapoznac¢ sie ze srodkami ostroznosci i instrukcja obstugi, a takze z
odpowiednimi rozdziatami instrukcji obstugi wszystkich podtaczonych urzadzen i
akcesoriow.

3. Urzadzenie to moze by¢ obstugiwane i konserwowane wytgcznie przez
wykwalifikowany/przeszkolony personel.

4. Eksploatacja urzagdzenia musi by¢ zawsze prowadzona z zatozong ostong
przeciwbryzgowa.

5. Upewnij sig, ze rzeczywiste napiecie zasilania elektrycznego odpowiada napieciu
podanemu na tabliczce znamionowej urzadzenia. Urzadzenie musi by¢ uziemione. Nalezy
zawsze przestrzegac lokalnych przepiséw. Przed demontazem urzadzenia lub instalacjg
dodatkowych podzespotow nalezy zawsze wytgczyc¢ zasilanie i odtaczy¢ wtyczke lub
kabel.

6. Struers zaleca odciecie lub odtagczenie gtdéwnego zasilania wodnego w przypadku
pozostawienia urzadzenia bez nadzoru.

7. Materiaty eksploatacyjne: nalezy uzywac wytgcznie materiatéw eksploatacyjnych
opracowanych specjalnie do uzytku z tego typu urzgdzeniami materiatograficznymi.
Materiaty eksploatacyjne na bazie alkoholu: postepuj zgodnie z aktualnymi zasadami
bezpieczenstwa dotyczacymi obchodzenia sie z cieczami na bazie alkoholu, ich
mieszania, napetniania, oprézniania i utylizacji.

8. Podczas opuszczania gtowicy dociskowej, jesli jest zainstalowana, trzymaj rece z dala od
uchwytu na probki (jesli dotyczy) lub ptytki uchwytu prébek.

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowego dziatania lub nietypowych odgtosow, nalezy
zatrzymac urzadzenie i wezwac serwis techniczny.

10. Nie wiaczaj ani nie wytagczaj urzadzenia czesciej niz raz na pie¢ minut. Moze dojs¢ do
uszkodzenia elementéw elektrycznych.

11. W przypadku pozaru zaalarmuj osoby postronne i straz pozarng. Odtacz zasilanie
elektryczne. Uzywaj gasnicy proszkowej. Nie uzywaj wody.

12. Urzadzenie Struers moze by¢ uzywane wytacznie w potgczeniu z oraz zgodnie z opisem
zawartym w instrukcji obstugi dostarczonej z urzadzeniem.
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2 Bezpieczenstwo

2.3

13. Urzadzenie jest przeznaczone do uzytku z materiatami eksploatacyjnymi Struers
opracowanymi specjalnie do tego celu i tego typu urzadzen.

14. W przypadku niewtasciwego uzytkowania, nieprawidtowej instalacji, modyfikaciji,
zaniedbania, wypadku lub nieprawidtowej naprawy urzadzenia Struers nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody wzgledem uzytkownika lub urzadzenia.

15. Demontaz jakiejkolwiek czesci urzadzenia w trakcie jego eksploatacji lub naprawy powinien
by¢ zawsze wykonywany przez wykwalifikowanego technika (elektromechanika, elektronika,
mechanika, pneumatyka itp.).

Komunikaty bezpieczenstwa
Struers uzywa ponizszych znakdéw, aby wskazac potencjalne zagrozenia.

ZAGROZENIE ELEKTRYCZNE
A Znak ten wskazuje na zagrozenie elektryczne, ktére w przypadku wystgpienia
doprowadzi do $mierci lub powaznych obrazen.

OSTRZEZENIE
Znak ten wskazuje na zagrozenie o $rednim poziomie ryzyka, ktére w przypadku
wystgpienia moze spowodowac smier¢ lub powazne obrazenia ciata.

RYZYKO ZMIAZDZENIA

Znak ten wskazuje na zagrozenie zwigzane ze zmiazdzeniem, ktére w przypadku
wystgpienia moze spowodowac niewielkie, umiarkowane lub powazne obrazenia
ciata.

PRZESTROGA
A Znak ten wskazuje na zagrozenie charakteryzujgce sie niskim stopniem ryzyka,

ktére w przypadku wystapienia moze spowodowacé niewielkie lub umiarkowane
obrazenia ciata.

Wytacznik awaryjny
@ Wytacznik awaryjny

Ogolne komunikaty

Uwaga
Znak ten wskazuje na wystepowanie ryzyka uszkodzenia mienia lub potrzebe
zachowania szczegolnej ostroznosci.

Wskazéwka
@ Znak ten oznacza, ze dostepne sg dodatkowe informacje i wskazowki.

LaboPol-30




2 Bezpieczenstwo

2.4 Komunikaty bezpieczenstwa w niniejszej instrukcji

OSTRZEZENIE
Urzadzenie Struers moze by¢ uzywane wytacznie w potaczeniu z oraz zgodnie z
opisem zawartym w instrukcji obstugi dostarczonej z urzgdzeniem.

OSTRZEZENIE
Wytacz urzadzenie, odtgcz przewdd zasilajacy i odczekaj 5 minut przed
demontazem urzadzenia lub zamontowaniem dodatkowych elementéw.

OSTRZEZENIE
Nie wolno uzywac urzadzenia z uszkodzonymi systemami zabezpieczajacymi.
Skontaktuj sie z serwisem Struers.

OSTRZEZENIE

Komponenty kluczowe dla bezpieczenstwa musza by¢ wymienione po uptywie
maksymalnie 20 lat.

Skontaktuj sie z serwisem Struers.

ZAGROZENIE ELEKTRYCZNE

Przed zainstalowaniem urzadzen elektrycznych nalezy wytaczy¢ zasilanie
elektryczne.

Urzadzenie musi by¢ uziemione.

Upewnij sie, ze rzeczywiste napiecie zasilania elektrycznego odpowiada
napieciu podanemu na tabliczce znamionowej urzadzenia.

Niewtasciwe napiecie moze uszkodzi¢ obwadd elektryczny.

ZAGROZENIE ELEKTRYCZNE

Pompa zespotu recyrkulacyjnego musi by¢ uziemiona.

Upewnij sie, ze napiecie zasilania elektrycznego odpowiada napieciu
podanemu na tabliczce znamionowej pompy.

Niewtasciwe napiecie moze uszkodzi¢ obwdd elektryczny.

RYZYKO ZMIAZDZENIA
Podczas pracy z urzgdzeniem nalezy uwazac na palce.
Podczas pracy z ciezkimi urzgdzeniami nalezy nosi¢ obuwie ochronne.

PRZESTROGA

Dtugotrwata ekspozycja na gtosne dzwieki moze spowodowac trwate
uszkodzenie stuchu.

Uzywaj ochronnikéw stuchu, jesli ekspozycja na hatas przekracza poziomy
okreslone przez lokalne przepisy.

> B B PPk PBEP
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3 Rozpoczecie pracy

3

3.1

10

Rozpoczecie pracy

Opis urzadzenia

LaboPol-30 stuzy do preparatyki materiatograficznej (szlifowanie/polerowanie) przy uzyciu tarcz
do preparatyki o $rednicy 230, 250 lub 300 mm.

LaboPol-30 jest przeznaczony do recznej preparatyki, gdy jest uzywany z LaboUI.

LaboPol-30 jest przeznaczony do pétautomatycznej preparatyki, gdy jest uzywany z LaboForce-
50, LaboForce-100 lub LaboForce-Mi. Gtowica dociskowa jest zawsze instalowana po lewej
stronie urzadzenia.

Operator wybiera tarcze szlifierska/polerska oraz lubrykant/zawiesine $cierna, ktére majg by¢
zastosowane.

Woda chtodzaca jest doprowadzana, gdy operator otwiera kran. Inne ptyny sg podawane
recznie lub za pomocg oddzielnej jednostki dozujace;.

W przypadku LaboUI operator trzyma probki podczas preparatyki.

W przypadku LaboForce-50, LaboForce-100 i LaboForce-Mi operator umieszcza probki w
urzadzeniu, ptytce uchwytu probek lub uchwycie na proébki.

W przypadku LaboUI, LaboForce-50 i LaboForce-Mi operator ustawia predkos$¢ obrotowg tarczy
do preparatyki przed rozpoczeciem procesu.

W przypadku LaboForce-100 operator ustawia parametry procesu przed jego rozpoczeciem.
Eksploatacja urzadzenia musi by¢ zawsze prowadzona z zatozong ostong przeciwbryzgowa.
Ostona przeciwbryzgowa do recznej preparatyki jest dostarczana wraz z urzadzeniem. (Dla
tarczy o $rednicy 300 mm)

Ostona przeciwbryzgowa do innych rodzajéw preparatyki musi zosta¢ zamdwiona oddzielnie.
Operator uruchamia urzadzenie, naciskajac przycisk Start na panelu sterowania.

Za pomocg LaboUI i LaboForce-50 oraz LaboForce-Mi operator moze zatrzymac urzadzenie,
naciskajac przycisk Stop na panelu sterowania.

W przypadku LaboForce-100 urzadzenie zatrzymuje sie automatycznie po zakonczeniu procesu.
Operator czysci probki przed kolejnym etapem preparatyki lub kontroli.

Zalecamy stosowanie wyciggu przy stosowaniu zawiesin lub lubrykantéw na bazie alkoholu.

W przypadku uruchomienia wytgcznika awaryjnego zasilanie wszystkich ruchomych czesci
zostaje odciete.

LaboPol-30



3 Rozpoczecie pracy

3.2 Widok z przodu

A Potaczenie panelu D Wktadka do przechowywania

sterowania/gtowicy dociskowej E Kran wody

B Ostona przeciwbryzgowa F Wytacznik awaryjny

C Lokalizacja tarczy do preparatyki

Wytacznik awaryjny

OSTRZEZENIE
Przed zwolnieniem wytacznika awaryjnego nalezy zbadac¢ przyczyne jego
aktywaciji i podja¢ wszelkie niezbedne dziatania naprawcze.

100 lub LaboForce-Mi aktywacja wytgcznika awaryjnego spowoduje rowniez

Wytacznik awaryjny
@ Jesli urzadzenie jest wyposazone w LaboForce-50, LaboForce-100, LaboDoser-
zatrzymanie LaboForce-50, LaboForce-100, LaboDoser-100 lub LaboForce-Mi. )

normalnej pracy.
Przed zwolnieniem wytacznika awaryjnego nalezy zbadac¢ przyczyne jego
aktywaciji i podja¢ wszelkie niezbedne dziatania naprawcze.

Wytacznik awaryjny
@ Nie uzywaj wytgcznika awaryjnego do zatrzymywania urzadzenia podczas

. Aby aktywowac wytgcznik awaryjny, nalezy nacisnaé czerwony przycisk wytacznika
awaryjnego.

. Aby zwolni¢ wytacznik awaryjny, obré¢ czerwony przycisk wytacznika awaryjnego w
prawo.

LaboPol-30 11



3 Rozpoczecie pracy
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Widok z tytu
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D
A Gtéwny wytacznik F Ztacze zespotu recyrkulacyjnego
B Bezpieczniki G Wylot $ciekdw
C Ztacze zasilania H Ztacze LaboForce-100
D Doptyw wody z zespotu I Tabliczka znamionowa

recyrkulacyjnego

E Doptyw wody z gtéwnego zasilania
wodnego

Akcesoria i materiaty eksploatacyjne

Akcesoria

Informacje na temat dostepnej oferty mozna znalez¢ w broszurze LaboPol-30 na naszej stronie
internetowej: www.struers.com.

Materiaty eksploatacyjne

Urzadzenie jest przeznaczone do uzytku z materiatami eksploatacyjnymi Struers opracowanymi
specjalnie do tego celu i tego typu urzadzen.

Inne produkty moga zawierac agresywne rozpuszczalniki, ktdre rozpuszczajg np. uszczelki
gumowe. Gwarancja moze nie obejmowac uszkodzonych czesci urzadzenia (np. uszczelek i rur),
jesli uszkodzenie moze by¢ bezposrednio zwigzane z uzyciem materiatéw eksploatacyjnych
niedostarczonych przez Struers.

Aby uzyskac informacje na temat dostepnej oferty, odwiedz naszg strone internetowa:
www.struers.com.

Typy tarcz do preparatyki

Urzadzenie moze by¢ uzywane z nastepujgcymi typami tarcz:

LaboPol-30
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4 Transport i przechowywanie

Typy tarcz do preparatyki Tarcza do preparatyki

Tarcza MD Tarcza MD

Tarcza szlifierska na mokro Papier SiC

Tarcza aluminiowa Materiaty eksploatacyjne mocowane przy pomocy kleju

4 Transport i przechowywanie

Jesli po instalacji konieczne jest przeniesienie lub przechowywanie urzadzenia, nalezy
postepowac zgodnie z kilkoma wytycznymi.

Przed transportem nalezy bezpiecznie zapakowaé urzadzenie. Niedostateczne
opakowanie moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia i uniewaznienie gwarancji.
Skontaktuj sie z serwisem Struers.

Zalecamy uzywanie oryginalnych opakowan i mocowan.

4.1 Transport

P

Odtacz urzadzenie od zasilania elektrycznego.
Odtacz doptyw i odptyw wody.

Odtacz system chtodzenia, jesli jest zainstalowany. Patrz instrukcja obstugi danego
urzadzenia.

Zdejmij ostone przeciwbryzgowa, tarcze do preparatyki i wktadke misy.

4.2 Dtugotrwate przechowywanie lub transport

wykorzystania w przysztosci.

Uwaga
| 0 Zalecamy zachowanie wszystkich oryginalnych opakowan i mocowan do

P W e

© N o o

LaboPol-30

Doktadnie wyczy$¢ urzadzenie i wszystkie akcesoria.
Odtacz urzadzenie od zasilania elektrycznego.
Odtacz doptyw i odptyw wody.

Odtacz system chtodzenia, jesli jest zainstalowany. Patrz instrukcja obstugi danego
urzadzenia.

Zdejmij ostone przeciwbryzgowa, tarcze do preparatyki i wktadke misy.
Zdejmij panel sterowania lub gtowice polerska.
Usun wszelkie akcesoria.

Podnie$ urzadzenie, chwytajac jego podstawe od spodu, od lewej i prawej strony.
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5 Instalacja

5.1

5.2

14

9. Umies¢ urzadzenie i akcesoria w oryginalnym opakowaniu.

10. Przymocuj pudetka do palety za pomocg pasow.

W nowej lokalizacji

. W nowej lokalizacji sprawdz, czy dostepne sg odpowiednie instalacje.

Instalacja

Rozpakowanie urzadzenia

Uwaga

Zalecamy zachowanie wszystkich oryginalnych opakowan i mocowan do

wykorzystania w przysztosci.

1. Przetnij tasme opakowaniowg na gorze skrzyni.

2. Wyjmij luzne czesci.

3. Wyjmij urzadzenie ze skrzyni.

Sprawdzanie listy wysytkowej

Opcjonalne akcesoria moga byc¢ dotaczone do opakowania.

Opakowanie zawiera nastepujace elementy:

Szt. Opis

1 LaboPol-30

2 Kable zasilajace

1 Jednorazowa wktadka do misy, przezroczysty plastik

1 Ostona przeciwbryzgowa do preparatyki recznej

1 Waz doptywu wody. Srednica: 19 mm (3%4"). Dtugo$é: 2 m (6,6")

1 Uszczelka filtra

1 Pierscien redukcyjny z uszczelka, %" do %"

1 Waz odptywu wody Srednica: 40 mm (1,6"). Dtugosé: 1,5 m (4,9")
1 Kolanko rurowe do odptywu wody

1 Opaska zaciskowa

1 Klucz imbusowy z uchwytem krzyzowym, 6 x 150 mm (0,24 x 6")

LaboPol-30



5 Instalacja

Szt. Opis

2 Zaslepki do stosowania po zamontowaniu panelu sterowania

1 Zotta nasadka do stosowania z urzadzeniem chtodzacym z funkcja recyrkulacii
1 Zestaw instrukcji obstugi

5.3 Podnoszenie urzadzenia

RYZYKO ZMIAZDZENIA
Podczas pracy z urzgdzeniem nalezy uwazac na palce.
Podczas pracy z ciezkimi urzgdzeniami nalezy nosi¢ obuwie ochronne.

Uwaga

Nie podnosi¢ urzadzenia trzymajac za jasnoszarg gorna czesc ani za kran.
Zawsze podnosi¢ urzadzenie od spodu.

Waga

Patrz Dane techniczne = 25.

Procedura

1. Podnies$ urzadzenie, chwytajac jego podstawe od spodu, od lewej i prawej strony.

Alternatywnie mozna uzy¢ dzwigu i dwoch pasow do podnoszenia urzadzenia:
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54

5.5

16

Umies¢ pasy pod urzadzeniem w taki sposob, aby znajdowaty sie po zewnetrznej stronie stop.

2. Podnies przednig czes$¢ urzadzenia i ostroznie przesun je na stot za pomoca rolek
znajdujacych sie w tylnej czesci urzadzenia.

3. Urzadzenie musi bezpiecznie spoczywaé wszystkimi 4 stopami na stole.

Lokalizacja

RYZYKO ZMIAZDZENIA

Podczas pracy z urzgdzeniem nalezy uwazac na palce.
Podczas pracy z ciezkimi urzgdzeniami nalezy nosi¢ obuwie ochronne.

«  Urzadzenie nalezy umiesci¢ blisko zrddta zasilania elektrycznego, zasilania wodnego i
odptywu sciekow.

«  Aby utatwié¢ dostep technikom serwisu, nalezy zapewnic¢ wystarczajaca ilos¢ miejsca wokot
urzadzenia.

. Ustaw urzadzenie na sztywnym, stabilnym stole warsztatowym z poziomg powierzchnig i
odpowiednig wysokoscia.

»  Aby przenie$¢ urzadzenie, unie$ jego przednig czesc¢ i ostroznie przesun na miejsce za
pomoca rolek.

. Urzadzenie musi bezpiecznie spoczywaé wszystkimi 4 stopami na stole.

»  Aby wypoziomowac urzadzenie, nalezy obracac regulowane gumowe stopy.

Zasilanie

OSTRZEZENIE
Wytacz urzadzenie, odtgcz przewdd zasilajacy i odczekaj 5 minut przed
demontazem urzadzenia lub zamontowaniem dodatkowych elementow.

ZAGROZENIE ELEKTRYCZNE

Przed zainstalowaniem urzadzen elektrycznych nalezy wytaczy¢ zasilanie
elektryczne.

Urzadzenie musi by¢ uziemione.

Upewnij sie, ze rzeczywiste napiecie zasilania elektrycznego odpowiada napieciu
Niewtasciwe napiecie moze uszkodzi¢ obwad elektryczny.

LaboPol-30



5 Instalacja

Uwaga
0 W krajach z zasilaniem elektrycznym 110 V wymagany jest transformator
automatyczny.

Gniazdo zasilania

»  Gniazdo zasilania elektrycznego musi by¢ tatwo dostepne.

»  Gniazdo zasilania elektrycznego musi znajdowac sie na wysokosci od 0,6 m do 1,9 m (od

2%' do 6') nad poziomem podtoza — najlepiej nie wyzej niz 1,7 m (5' 6").

znajdujaca sie na dostarczonym kablu nie jest dopuszczona do uzytku w danym

Uwaga
0 Urzadzenie jest dostarczane z 2 rodzajami kabli zasilajgcych. Jesli wtyczka

kraju, nalezy jg wymieni¢ na odpowiednia.

5.5.1 Zasilanie jednofazowe
Wtyczka 2-stykowa (europejska Schuko) jest przeznaczona
do stosowania w jednofazowych potagczeniach zasilania
elektrycznego.
Przewody muszg by¢ podtgczone w nastepujacy sposob:
Zotty/zielony Uziemienie
Brazowy Przewdd (pod napieciem)
Niebieski Neutralny
5.5.2 Zasilanie 2-fazowe
Wtyczka 3-stykowa (potnocnoamerykanska NEMA) jest
przeznaczona do stosowania w 2-fazowych potaczeniach
zasilania elektrycznego.
Przewody muszg by¢ podtagczone w nastepujacy sposoéb:
Zielony Uziemienie
Czarny Przewdd (pod napieciem)
Biaty Przewdd (pod napieciem)
5.5.3 Podtaczenie do urzadzenia
1. Podtacz kabel zasilajacy do ztagcza zasilania urzadzenia ﬂH‘ia
(ztacze C14 IEC 320).
2. Podtacz kabel do gniazdka zasilania elektrycznego.
LaboPol-30
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5.6

5.6.1

5.6.2

5.7

18

Zasilanie wodne i odptyw wody

Woda do szlifowania na mokro jest dostarczana z gtéwnego zasilania wodnego lub z zespotu
recyrkulacyjnego (opcja).

Patrz Zespot recyrkulacyjny = 18.

Podtaczanie urzadzenia do zasilania wodnego

Uwaga
0 Zasilanie zimna wodg musi miec¢ cisnienie w zakresie: 1 - 9,9 bara (14,5 - 143 psi)

Wskazowka
Nowe instalacje przewodow wodnych:
. Przed podtaczeniem urzadzenia do zasilania wodnego pozostaw ptynaca

wode na kilka minut, aby wyptukac wszelkie zanieczyszczenia z rury.

Podtacz waz doptywu wody

Podtacz koncowke weza doptywu wody pod katem 90° do doptywu wody z tytu urzadzenia:
1. Wtéz uszczelke filtra do nakretki taczacej ptaska strong do weza doptywu wody.

2.  Mocno dokre¢ nakretke taczaca.

Podtacz prosty koniec weza doptywu wody do kranu zasilania wodnego wody zimnej:
1. W razie potrzeby podtacz redukcje z uszczelkg do kranu zasilania wodnego.

2.  Mocno dokrec nakretke taczaca.

Podtaczanie do odptywu sciekow
1. Podtacz kolanko do rury odptywowej sciekow.

2. Podtacz waz odptywu wody do kolanka. W razie potrzeby nasmaruj smarem lub mydtem, aby
utatwic¢ wsuniecie rury do weza. Za pomoca opaski zaciskowej przymocuj waz do rury.

3. Poprowadz drugi koniec weza odptywowego do odptywu $ciekdw. W razie potrzeby skroc
waz.

nachylony w dét w kierunku odptywu.

Uwaga
0 Upewnij sie, ze waz odprowadzajacy wode $ciekowa jest na catej dtugosci
Upewnij sie, ze w wezu odptywowym nie ma zadnych ostrych zagiec.

Zespot recyrkulacyjny

ZAGROZENIE ELEKTRYCZNE

Pompa zespotu recyrkulacyjnego musi by¢ uziemiona.
Upewnij sie, ze napiecie zasilania elektrycznego odpowiada napieciu podanemu na

tabliczce znamionowej pompy.
Niewtasciwe napiecie moze uszkodzi¢ obwdd elektryczny.
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Uwaga
0 Przed podtaczeniem zespotu recyrkulacyjnego do urzadzenia nalezy
przygotowac je do uzycia. Patrz instrukcja obstugi tego urzadzenia.

. Aby zapewnic¢ optymalne chtodzenie, nalezy podtaczy¢ urzadzenie do zespotu
recyrkulacyjnego.

5.7.1 Podtaczanie zespotu recyrkulacyjnego do doptywu wody
1. Zatdz z6ttg zatyczke (dostarczona) na doptyw wody z gtéwnego zasilania wodnego.
2. Zdejmij szybkoztaczke z jednego konca weza dostarczonego z pompa.
3. Nasun zacisk weza na waz i podtacz do doptywu wody recyrkulacyjnej z tytu urzadzenia.
4

Dokre¢ obejme weza.

5. Podtacz szybkoztaczke na drugim koncu weza wlotowego bezposrednio do wylotu pompy
zespotu recyrkulacyjnego.

5.7.2 Podtaczanie odptywu do zamknietego uktadu chtodzenia

A Modut filtra statycznego

1. Podtgcz waz odptywu wody do odptywu wody. Zamocuj waz za pomocg opaski
zaciskowej.
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5.7.3

5.8

5.9

20

2. Drugi koniec weza poprowadz do otworu montazowego we wsporniku modutu filtra
statycznego.

3. Upewnij sie, ze waz odprowadzajacy wode sciekowa jest na catej dtugosci nachylony w dét w
kierunku odptywu. W razie potrzeby skréé waz.

Podtaczanie kabla komunikacyjnego

. Podtacz kabel komunikacyjny ze skrzynki sterujgcej zamknietego uktadu chtodzenia do
gniazda z tytu urzadzenia.

Montaz tarczy do preparatyki

urzadzeniu sg czyste.
Upewnij sie, ze wktadka misy jest czysta, a odptyw jest prawidtowo

Uwaga
0 Upewnij sie, ze zagtebienie znajdujace sie pod tarcza do preparatyki oraz stozek w
umiejscowiony.

Procedura
1. Ostroznie umiescic tarcze do preparatyki na trzpieniu prowadzacym.

2. Powoli obracaj, az do bezpiecznego zablokowania.

Hatas
PRZESTROGA
fi Dtugotrwata ekspozycja na gtosne dzwieki moze spowodowac trwate uszkodzenie
stuchu.

Uzywaj ochronnikéw stuchu, jesli ekspozycja na hatas przekracza poziomy
okreslone przez lokalne przepisy.

Informacje na temat wartosci poziomu cisnienia akustycznego mozna znalez¢ w sekcji Dane
techniczne = 25.

Jak radzi¢ sobie z hatasem roboczym podczas pracy

R6zne materiaty majg rozne parametry akustyczne.

Preparatyka reczna

«  Aby zmniejszy¢ hatas, nalezy zmniejszyc¢ site, z jakg probka jest dociskana do tarczy do
preparatyki. Czas obrébki moze ulec wydtuzeniu.

Preparatyka potautomatyczna

«  Aby obnizy¢ poziom hatasu, nalezy zmniejszy¢ predkos¢ obrotowa i/lub site, z jakg probki sg
dociskane do tarczy do preparatyki. Czas obrobki moze ulec wydtuzeniu.
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6 Obstuga urzadzenia

6 Obstuga urzadzenia

Instrukcje dotyczace obstugi urzadzenia mozna znalez¢ w instrukcji obstugi modutu
sterujacego.

7 Konserwacja i serwis

W celu osiggniecia maksymalnego czasu pracy i okresu eksploatacji urzgdzenia wymagana jest
odpowiednia konserwacja. Konserwacja jest wazna dla zapewnienia bezpiecznego dziatania
urzadzenia.

Procedury konserwacji opisane w tym rozdziale muszg by¢ wykonywane przez
wykwalifikowany lub przeszkolony personel.

Elementy systemu sterowania zwigzane z bezpieczenistwem (SRP/CS)

Informacje dotyczace poszczegolnych czesci zwigzanych z bezpieczenstwem znajdujg sie w
rozdziale ,,Elementy systemu sterowania (SRP/CS) zwigzane z bezpieczenstwem”, w sekcji
,Dane techniczne” w niniejszej instrukgji.

Pytania techniczne i czesci zamienne

W przypadku pytan technicznych lub podczas zamawiania czeéci zamiennych nalezy podac
numer seryjny oraz napiecie/czestotliwosé. Numer seryjny i napiecie znajduja sie na tabliczce
znamionowej urzadzenia.

7.1 Czyszczenie ogolne

W celu zapewnienia dtuzszej zywotnosci urzadzenia, stanowczo zalecamy regularne
czyszczenie.

zarysowania.

Uwaga
0 Nie nalezy uzywad suchej $ciereczki, poniewaz powierzchnie nie sg odporne na
Smar i olej moga by¢ usuwane przy uzyciu etanolu lub izopropanolu.

Uwaga

l c Nie uzywaj acetonu, benzolu ani podobnych rozpuszczalnikow.

Jesli urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtuzszy czas

«  Doktadnie wyczys¢ urzadzenie i wszystkie akcesoria.
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7.2 Codziennie

. Wyczysé wszystkie dostepne powierzchnie za pomocg miekkiej, wilgotnej Sciereczki.

+  Sprawdz wktadke misy i wyczy$¢ lub wyrzué po napetnieniu jej zanieczyszczeniami.

7.3 Raz w tygodniu

«  Wyczys¢ wszystkie dostepne powierzchnie miekka, wilgotng $ciereczka i zwyktymi
domowymi detergentami.

7.4 Raz w roku

7.4.1 Testowanie urzadzen zabezpieczajacych

OSTRZEZENIE
Nie wolno uzywac urzadzenia z uszkodzonymi systemami zabezpieczajacymi.
Skontaktuj sie z serwisem Struers.

OSTRZEZENIE

A Komponenty kluczowe dla bezpieczenstwa musza by¢ wymienione po uptywie
maksymalnie 20 lat.
Skontaktuj sie z serwisem Struers.

Uwaga
Testy powinny by¢ zawsze wykonywane przez wykwalifikowanego technika
(elektromechanika, elektronika, mechanika, pneumatyka itp.).

Uwaga
o Urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ testowane przynajmniej raz w roku.

Wytacznik awaryjny

Test 1

1. Nacisnij przycisk Start.

Praca rozpoczyna.sie.

.‘/> “\\‘.
. /2. Naciénij wytacznik awaryjny.
N
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7.5

7.6

Test 1

@ 3. Jesli praca nie zostaje zatrzymana, nacisnij przycisk Stop i skontaktuj sie z

dziatem serwisowym firmy Struers.
Test 2
A
. /1. Naciénij wytacznik awaryjny.
\.\‘n 7-7{//
2. Nacisnij przycisk Start.
@ 3. Jesli operacja sie rozpocznie, naci$nij Stop i skontaktuj sie z dziatem

serwisowym firmy Struers.

Czesci zamienne

Informacje dotyczace poszczegolnych czesci zwigzanych z bezpieczenstwem znajdujg sie w
rozdziale ,,Elementy systemu sterowania (SRP/CS) zwigzane z bezpieczenstwem”, w sekgc;ji
»,Dane techniczne” w niniejszej instrukcji.

Pytania techniczne i czesci zamienne

W przypadku pytan technicznych lub zamawiania czes$ci zamiennych nalezy podaé¢ numer
seryjny i rok produkcji. Informacje te znajdujg sie na tabliczce znamionowej urzadzenia.

W celu uzyskania dalszych informacji lub sprawdzenia dostepnosci czesci zamiennych nalezy
skontaktowac sie z serwisem Struers. Dane kontaktowe dostepne sg na stronie Struers.com.

Serwis i naprawy
Zalecamy, aby co roku lub po kazdych 1500 godzinach uzytkowania wykonywac regularne
przeglady serwisowe.

Po uruchomieniu urzadzenia, na wyswietlaczu sg wyswietlane informacje o catkowitym czasie
pracy i informacje serwisowe.

Po 1500 godzinach pracy na wyswietlaczu pojawi sie komunikat przypominajacy
uzytkownikowi, ze nalezy zaplanowac przeglad serwisowy.

LaboPol-30
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8 Rozwigzywanie probleméw

(elektromechanika, elektronika, mechanika, pneumatyka itp.).

Uwaga
0 Serwis moze by¢ wykonywany wytacznie przez wykwalifikowanego technika
Skontaktuj sie z serwisem Struers.

7.7 Utylizacja

Urzadzenia oznaczone symbolem WEEE zawierajg czesci elektryczne i
elektroniczne i nie moga by¢ utylizowane jako odpady ogélne.

W celu uzyskania informacji na temat prawidtowej metody utylizacji zgodnej z
przepisami krajowymi nalezy skontaktowac sie z lokalnymi wtadzami.

W przypadku utylizacji materiatéw eksploatacyjnych i cieczy recyrkulacyjnej
nalezy postepowac zgodnie z lokalnymi przepisami.

8 Rozwiazywanie problemow

8.1 Rozwiazywanie problemow

Btad Przyczyna Dziatanie

Hatas podczas uruchamiania o . Pas musi by¢ napigty.
. . . Pas nie jest wystarczajgco

obraca sie. ' Struers.

Gtowny wytacznik jest

Wiacz gtéwny wytacznik.
Urzadzenie nie dziata po wytgczony.

nacisnieciu przycisku Start. Bezpiecznik jest przepalony

(znajduje sie z tytu urzadzenia). Wymien bezpiecznik.

Scisniety waz spustowy. Wyprostuj waz.

Woda nie sptywa. Zatkany waz spustowy. Wyczysc waz.
Waz spustowy nie jest Wyreguluj waz do statego
pochylony w dét. nachylenia.
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Btad

Przyczyna

Dziatanie

Woda kapigca pod urzadzeniem.

Wyciek w wezu wodnym lub
usterka zaworu
elektromagnetycznego.

«  Wytacz gtowny
wytacznik.

. Odtacz urzadzenie od
zasilania
elektrycznego.

. Zamknij doptyw
wody.
. W razie potrzeby

odtacz urzadzenie od
zasilania wodnego.

. Skontaktuj sie z
serwisem Struers.

Zatrzymuje sie woda chtodzaca

Zamkniety kurek zasilania
wodnego.

Witacz wode.

Wbudowany zawér wody
zamkniety.

Wtacz wode.

Wbudowany zawo6r wody
niedrozny.

Oczysc¢ zawor.

Niedrozny filtr na doptywie
wody

Filtr nalezy czyscic¢
wytacznie sprezonym
powietrzem.

9 Dane techniczne

9.1 Dane techniczne
Tarcze do preparatyki Srednica 230 mm (9"), 250 mm (10"), 300

mm (12")

Predkos¢ obrotowa 50 - 500 obr./min, zmienna

Wirowanie 600 obr./min

Wirowanie (z LaboForce-  150/600 obr./min

Kierunek obrotow Przeciwnie do ruchu wskazéwek
zegara

Moc silnika, ciggta, S1 750 W (1 KM)

Moment obrotowy (przy > 24 Nm

300 obr./min)

LaboPol-30 25
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Normy bezpieczenstwa

Patrz Deklaracja zgodnosci

REACH

Aby uzyskac informacije na temat
REACH, skontaktuj sie z lokalnym
oddziatem firmy Struers.

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

5-40°C (41 - 104°F)

Wilgotnos¢

< 85% wilgotnosci wzglednej bez
kondensacji

Warunki Temperatura otoczenia -20 - 60°C (-4 - 140°F)
przechowywania i

transportu

Zasilanie Napiecie/czestotliwosé 200-240V/50-60Hz

Wejscie zasilania

1-fazowe (N+L1+PE) lub 2-fazowe
(L1+L2+PE)

Instalacja elektryczna musi by¢
zgodna z kategorig II instalacji

Moc, obcigzenie 1300 W
nominalne
Moc, bieg jatowy 16 W
Natezenie pradu, 57A
obcigzenie nominalne
Prad, obcigzenie 11,2 A
maksymalne
Natezenie pradu przy 55A
najwiekszym obciazeniu
Poziom wydajnosci Wytacznik awaryjny — PLc
obwodu praca szlifierko-polerki
bezpieczenstwa Wytacznik awaryjny — PLc
praca gtowicy polerskiej
Wytacznik awaryjny — PLc

doptyw ptynu

Wytacznik
réznicowopradowy
(RCCB)

Zalecany typ A, 30 mA (lub lepszy)

Zasilanie wodne

Cisnienie, woda
wodociggowa

1-9,9 bara (14,5 - 143 psi)

Doptyw wody

Srednica: %" lub %"

Odptyw wody

Srednica: 40 mm (1%")

26
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Poziom hatasu Poziom cisnienia
akustycznego z korekcja
A na stanowiskach pracy

LpA = 65 dB(A) (wartos¢
mierzona). 4 dB

Poziom wibracji Deklarowana emisja Nie dot.
wibracji

Wymiary i waga Szerokos$c¢ 51 cm (15,2")
Gtebokosc¢ 76,5 cm (30,1")
Wysokosé 25cm (9,8")
Waga 33 kg (73 Ib)

9.2 Dane techniczne - jednostki urzadzen

Dane techniczne poszczegdlnych urzadzen znajdujg sie w odpowiednich instrukcjach obstugi.

9.3 Elementy systemu sterowania zwigzane z

bezpieczenstwem (SRP/CS)

OSTRZEZENIE

ff Komponenty kluczowe dla bezpieczenstwa musza by¢ wymienione po uptywie

maksymalnie 20 lat.
Skontaktuj sie z serwisem Struers.

Uwaga

0 SRP/CS (czesci uktadu sterowania zwigzane z bezpieczenstwem) to czesci,
ktére maja wptyw na bezpieczng prace urzadzenia.

Uwaga

Wymiana kluczowych komponentéw bezpieczenstwa musi by¢
przeprowadzona wytgcznie przez inzyniera firmy Struers lub
wykwalifikowanego technika (elektromechanika, elektronika, mechanika,

technika pneumatyki itp.).

Elementy o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeistwa musza by¢ wymieniane
wytgcznie na elementy o co najmniej takim samym poziomie bezpieczenstwa.

Skontaktuj sie z serwisem Struers.

LaboPol-30
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28

Cze$¢ zwigzana z Producent/Opis  Nr katalogowy Elektryczny Nr
. ; katalogowy
bezpieczenstwem producenta producenta nr ref.
Struers
Schlegel
Przycisk wytacznika  przycisk ES @22 typ RV s1 2SA10400
aWary]nego grzybkowy
blokady
Schlegel
Styk wytacznika Stycznik 1 NC typ MTO s1 25810071
awaryjnego modutowy,
chwilowy
Schlegel
Uchwyt modutu Uchwyt modutu. 3 MHR-3 S1 25A41603
elem. MHR-3
Przemiennik i550-C0.75/230-1,
czestotliwodc Lenze standardowe A2 2PU51075
¢ we/wy, STO
Schneider Electric
Przekaznik Przekaznik 24y  RPM21BD K1 2KL02124
DC DPDT
: 21A2KV20,
Zawor wodny ODE BDV08024CY Y1 2YM12120

Schematy

Uwaga

Szczegotowe informacje znajduja sie w wersji cyfrowej niniejszej instrukcji.

Schemat obwodu

Zapoznaj sie z numerem schematu na tabliczce znamionowej urzadzenia i skontaktuj sie z

serwisem Struers pod adresem Struers.com.
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Schemat blokowy - 16333051 B
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9 Dane techniczne

9.4.3 Schemat wodny - 16331001 A
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10 Producent

9.4.4  Schematy - jednostki urzadzen

Schematy przedstawiajgce poszczegolne urzadzenia mozna znalez¢ w instrukciji obstugi
danego urzadzenia.

9.5 Ramy prawne i regulacyjne

Oswiadczenie dotyczace FCC

Urzadzenie to zostato przetestowane i uznane za zgodne z warto$ciami granicznymi dla
urzadzen cyfrowych klasy B, zgodnie z czescig 15 przepiséw FCC. Ograniczenia te maja na celu
zapewnienie racjonalnej ochrony przed szkodliwymi zaktdceniami w instalacji w obszarze
mieszkalnym. Urzadzenie generuje, wykorzystuje i moze wypromieniowac energie o
czestotliwosci radiowej oraz, jesli nie zostanie zainstalowane i uzyte zgodnie z instrukcjami,
moze wywotac szkodliwe zaktocenia w potaczeniach radiowych. Nie istnieje jednak gwarancja,
ze zaktdcenia nie wystapig w konkretnych instalacjach. W przypadku gdy niniejszy sprzet
wywotuje szkodliwe zaktdcenia odbioru radia lub telewizji, ktore mozna stwierdzi¢ wytaczajac
sprzet i witgczajac ponownie, zacheca sie uzytkownika, aby sprébowat usungé zaktécenia
stosujac jedno lub wiecej sposrod nastepujacych zalecen:

. Zmien ustawienie lub potozenie anteny odbiorczej.
«  Zwieksz odlegtos¢ miedzy sprzetem a odbiornikiem.

. Podtacz sprzet do gniazdka w innym obwodzie niz ten do ktérego przytaczono odbiornik.
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Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Dania
Telefon: +45 44 600 800
Faks: +45 44 600 801
www.struers.com

Odpowiedzialnos$é producenta

Nalezy przestrzegaé ponizszych instrukcji, poniewaz ich naruszenie moze spowodowac
anulowanie zobowiazan prawnych Struers.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy w tekscie i/lub ilustracjach w niniejszej
instrukcji. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obstugi moga ulec zmianie bez
uprzedzenia. Instrukcja obstugi moze zawiera¢ informacje o akcesoriach lub czesciach
niewchodzacych w zakres dostarczonej wersji urzadzenia.

Producent jest uznawany za odpowiedzialnego za wptyw na bezpieczenstwo, niezawodnos¢ i
dziatanie urzadzenia tylko wtedy, gdy jest ono uzywane, serwisowane i konserwowane zgodnie
z instrukcja obstugi.

LaboPol-30 31






/& Struers Podstawa: 16337901 D

Ensuring Certainty

Deklaracja zgodnosci

Producent Struers ApS - Pederstrupvej 84 « DK-2750 Ballerup « Dania
Nazwa LaboPol-30

Model Nie dot.

Funkcja Szlifierko-polerka

Typ 633

Nr kat. 06336127

W potaczeniu z:
06376902, 06386130, 06366127, 06356127, 06206901

Numer seryjny

c E Modut H, zgodnie z podejéciem globalnym U E

Niniejszym oswiadcza sie, ze wymieniony produkt jest zgodny z nastepujgcymi przepisami, dyrektywami i normami:

2006/42/WE EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-2:2012, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13850:2015, EN ISO
14120:2015, EN 60204-1:2018, EN 60204-1-2018/Popr.:2020

2011/65/UE EN 63000:2018

2014/30/UE EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-3-A1-AC:2012,
EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014

Dodatkowe NFPA 79, FCC 47 CFR czeé¢ 15 czeé¢ sktadowa B

normy

Osoba upowazniona do skompilowania Data: [Release date]

dokumentacji technicznej/
Osoba upowazniona do ztozenia podpisu
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For translations see
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Preklady viz

Se oversaettelser pa
Ubersetzungen finden Sie unter

Mo peTappdoelg, avatpegte ot dielBuvon

Para ver las traducciones consulte
Tolked leiate aadressilt

Katso kaannokset osoitteesta
Pour les traductions, voir

Za prijevode idite na

A forditasok itt érhetdk el

Per le traduzioni consultare
BRRICDO W T,

Vertimai patalpinti

Tulkojumus skatit

Voor vertalingen zie

Aby znalez¢ ttumaczenia, sprawdz
Consulte as tradugdes disponiveis em
Pentru traduceri, consultati

For dversattningar besok

Preklady su dostupné na stranke
Za prevode si oglejte
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