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1 O tem prironiku

1 O tem prirocniku

POZOR
Opremo Struers je dovoljeno uporabljati samo v povezavi z njo in na nacin, kot je
opisan v prilozenem prirocniku z navodili.

Opomba
G Pred uporabo natancno preberite priro¢nik z navodili.

priro¢nika.

Opomba
0 Ce si zelite podrobneje ogledati doloéene informacije, glejte spletno razli¢ico tega

2 Varnost

2.1 Predvidena uporaba

LaboDoser-100 je enota za odmerjanje za 4 abrazivne diamantne suspenzije ali lubrikante.
LaboDoser-100 je namenjen za uporabo v kombinaciji z:

. LaboForce-100

Naprava je zasnovana za uporabo s potrosnim materialom Struers, izdelanim posebej za ta namen
in to vrsto naprave.

Ne uporabljajte naprave za Druga oprema, ki ni navedena v razdelku »Predvidena uporabax.

naslednje LaboDoser-100 ni zasnovan za odmerjanje oksidnih polirnih
suspenzij.
Model LaboDoser-100

2.2  Varnostni ukrepi LaboDoser-100

2.2.1 A Pred uporabo natancno preberite

NeupoStevanje teh informacij in nepravilno ravnanje z opremo lahko povzroci hude telesne
poskodbe in materialno skodo.

4 LaboDoser-100



2 Varnost

Splosni varnostni ukrepi

1. Stroj mora biti namescen v skladu z lokalnimi varnostnimi predpisi. Vse funkcije na stroju
in vsa povezana oprema morajo biti v obratujocem stanju.

2. Tanaprava mora biti varno names$c¢ena na stroju.

3. Operater mora prebrati varnostne ukrepe in priro¢nik z navodili ter ustrezne razdelke
prirocnikov za vso povezano opremo in dodatke.

4. Ce opazite motnje v delovanju ali sliite nenavaden zvok, izklopite stroj in pokli¢ite
tehni¢no sluzbo.

5. Potrosni material: uporabljajte samo potro$ni material, posebej razvit za uporabo s tem
tipom materialografskega stroja. Potro$ni material na osnovi alkohola: upostevajte
veljavna varnostna pravila za ravnanje, mesanje, polnjenje, praznjenje in odlaganje
tekocCin na osnovi alkohola.

6. Ob pozaru opozorite prisotne in pokliCite gasilce. Odklopite elektricno napajanje.
Uporabite gasilni aparat na prah. Ne uporabljajte vode.

7. Tastroj sme upravljati in vzdrZevati samo kvalificirano/usposobljeno osebje.

8. Pred razstavljanjem stroja ali namesc¢anjem dodatnih komponent vedno izkljucite
elektri¢no napajanje in odstranite vtic ali napajalni kabel.

9. Pred kakrSnimkoli servisiranjem je treba stroj izkljuciti iz elektricnega omrezja. PoCakajte
5 minut, da se preostala napetost na kondenzatorjih izprazni.

10. Opremo Struers je dovoljeno uporabljati samo v povezavi z njo in na nacin, kot je opisan v
prilozenem prirocniku z navodili.

11. Stroj je zasnovan samo za uporabo s potroSnim materialom Struers, ki je posebej
zashovan za ta namen in to vrsto stroja.

12. Ce je oprema podvrZena zlorabi, nepravilni namestitvi, spremembi, malomarnosti, nesredi
ali nepravilnemu popravilu, druzba Struers ne prevzema nobene odgovornosti za
poSkodbe uporabnika ali opreme.

13. Razstavljanje kateregakoli dela opreme med servisiranjem ali popravilom mora vedno
opraviti usposobljen tehnik (elektromehanski, elektronski, mehanski, pnevmatski itd.)

2.3 Varnostna sporocila

Struers uporablja naslednje znake za oznacevanje morebitnih nevarnosti.

ELEKTRICNA NEVARNOST
A Ta znak oznacuje elektri¢no nevarnost, ki lahko, ¢e se ji ne izognete, povzroci

smrt ali hude poskodbe.

NEVARNOST
Ta znak oznacuje nevarnost z visoko stopnjo tveganja, ki lahko, e se ji ne
izognete, povzroCi smrt ali hude telesne poskodbe.

LaboDoser-100 5



3 Zacnite z uporabo

2.4

3.1

OPOZORILO
Ta znak oznacuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, ki lahko, ¢e se ji ne

izognete, povzro€i smrt ali resno poSkodbo.

NEVARNOST ZMECKANIN
Ta znak oznacuje nevarnost zmeckanin, ki lahko, Ce se ji ne izognete, povzrogi
manjs$o, zmerno ali resno poskodbo.

NEVARNOST VISOKIH TEMPERATUR
Ta znak oznacuje nevarnost visokih temperatur, ki lahko, ¢e se jim ne izognete,

povzro€ijo manjsSo, zmerno ali resno poskodbo.

POZOR
Ta znak oznacuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, ki lahko, Ce se ji ne izognete,

povzro€i manjSe ali zmerne poskodbe.

> B B P>

Zaustavitev v sili

l @ Zaustavitev v sili

Splosna sporoéila

Opomba
Ta znak pomeni, da obstaja nevarnost materialne Skode ali da je treba ravnati
posebej previdno.

Namig

l @ Ta znak pomeni, da so na voljo dodatne informacije in namigi.

Varnostna sporocila v tem prirocniku
OPOZORILO

Opremo Struers je dovoljeno uporabljati samo v povezavi z njo in na nacin, kot je
opisan v priloZzenem priro¢niku z navodili.

Zacnite z uporabo

Opis naprave

LaboDoser-100 je enota za odmerjanje za dovajanje diamantne suspenzije/lubrikanta na
pripravljalni disk pri pripravi (brusenju ali poliranju) materialov za nadaljnji materialografski
pregled.

LaboDoser-100 je pod nadzorom naprave LaboForce-100.

LaboDoser-100



4 Transport in shranjevanje

LaboDoser-100 podpira do 4 steklenice, ki jih je mogoce napolniti z diamantno
suspenzijo/lubikantom. Diamantna suspenzija/lubrikant se ¢rpata skozi povezovalne cevi v
LaboForce-100.

Naprava je zasnovana za uporabo s potroSnim materialom Struers, izdelanim posebej za ta
namen in to vrsto naprave.

3.2 LaboDoser-100

Pogled od spredaj

A Blok za odmerjanje s Sobami
B LaboDoser-100

C Zaustavitev v sili (na LaboPol)

Pogled od zadaj

A Oznaka, ki prikazuje oSteviléene
povezave

Prikljucki za dolge Crpalne cevi

Imenska ploscica

Elektri¢ni kabel za napajanje ¢rpalk
LaboDoser-100

Kratke cevi ¢rpalke

o M m o O W

Crpalke

4 Transport in shranjevanje

Ce morate kadarkoli po namestitvi enoto premakaniti ali jo namestiti v skladi$ce, priporo¢amo,
da upostevate Stevilne smernice.

. Pred transportom enoto varno zapakirajte. Neustrezna embalaza lahko poskoduje enoto
in razveljavi garancijo. Obrnite se na servisno sluzbo Struers.

. Priporo€amo uporabo originalne embalaze in opreme.

LaboDoser-100 7



5 Namestitev

4.1

5.1

5.2

Dolgorocno shranjevanje ali odprema

Za navodila o tem, kako pripraviti enoto za dolgotrajno shranjevanje ali odpremo, glejte priro¢nik
za dolocen stroj.

Bodite posebej pozorni na naslednje:

. Odklopite enoto iz elektricnega napajanja.

. Odstranite odmerilnik.

. Stroj in dodatke pospravite v originalno embalazo.

Namestitev

Razpakiranje stroja

Opomba

Priporo¢amo, da shranite vso originalno embalaZo in opremo za prihodnjo

uporabo.

1.

Na vrhu Skatle odrezite embalazni trak.

2. Odstranite ohlapne dele.

3. Odstranite enoto iz Skatle.

Kontrola seznama vsebine

Izbirni dodatki so lahko vkljuéeni v embalazi.

Skatla embalaZe vsebuje naslednje elemente:

Kos Opis
1 LaboDoser-100
4 Enostavni konektor;ji
1 Komplet cevi
« 4 kratke cevi od steklenic do ¢rpalk
. 4 dolge cevi od ¢rpalk do izdelka LaboDoser-100
1 Spiralna zascitna cev za ovijanje kablov in cevi
4 Silikonske cevi za ¢rpalko za izdelke na osnovi alkohola
1 Komplet priro¢nika z navodili

LaboDoser-100




6 Upravljanje naprave

5.3

6.1

Namestitev LaboDoser-100

laZje povezali cevi s pravo ¢rpalko.

Opomba
o Crpalke in prikljucki na hrbtni strani premikala vzorca so ostevil¢eni, da boste
1

Namestite LaboDoser-100 poleg
stroja. LaboDoser tube connections

2.  Namestite enostavni konektorji s @ @ No.1 No.2

cevmi na 500 ml plastenko z

diamantno suspenzijo Struers. @ @ No.3 No.d

3. Povezite kratke cevi iz steklenic na
¢rpalke z oznako IN.

4. Povezite en konec dolgih cevi s
hrbtno stranjo premikala vzorca.

5. Drugi konec dolgih cevi povezite s
¢rpalkami z oznako OUT.

6. Prepricajte se, da cevi niso napete,
tako da se lahko glava nadzorne
ploSce prosto premika.

7. Prikljucite elektriéni kabel na
prikljucke na ¢rpalki in premikalu
vzorca.

Oznaka, ki prikazuje osteviléene povezave

8. Ovijte del spiralnega kabla okoli

elektriénih kablov in cevi. Prikljucki za dolge ¢rpalne cevi

Elektri¢ni kabel za napajanje ¢rpalk

Kratke cevi ¢rpalke s enostavni konektorji

m O O @ >

Crpalke

Upravljanje naprave

Za navodila o upravljanju naprave glejte prirocnik za doloCen stroj.

Glejte tudi razdelek »Predvidena uporaba« v navodilih za uporabo posameznega stroja.

Ciscenje cevi
Ocistite cevi in enostavni konektorji ko preklapljate med razli¢nimi vrstami diamantnih
suspenzij/maziv.

Namig
l @ Ce opreme ne boste uporabljali dlje ¢asa, Struers priporo¢a, da oéistite cevi.

LaboDoser-100



7 VzdrZevanje in servis

7.1

7.2

10

Naprava LaboForce-100 je opremljena s funkcijo samodejnega ¢is€enja za izpiranje cevi med
steklenicami in Sobami za odmerjanje.

Postopek

1. V meniju Main menu (glavni meni) izberite Maintenance (vzdrzevanje) >

Cleaning of tubes (CiS¢enje cevi).

2. Izberite cevi, ki jih zelite odistiti.
Bottle No. (St. plastenke): Identifikacija steklenice v odmerniku.
Status (Status): Clean (Cisto) ali Used (Uporabljeno).

Selected (Izbrano): No (Ne) ali Yes (da).
Pritisnite F4, da zaCnete postopek ciscenja.

3.
4. Sledite navodilom na zaslonu. F1 ’

Vzdrzevanje in servis

Tehniéna vprasanja in rezervni deli

Ce imate tehni¢na vprasanja ali ¢e narodate rezervne dele, navedite serijsko §tevilko in
napetost/frekvenco. Serijska Stevilka in napetost sta navedeni na imenski ploscici stroja.

Vo v °

Generalno ciscenj

Da bi zagotovili daljSo Zivljenjsko dobo vasega stroja, priporo¢amo redno cCiscenje.

Opomba
Ne uporabljajte suhe krpe, ker povrsine niso odporne na praske.
Mascobo in olje lahko odstranite z etanolom ali izopropanolom.

Opomba

l 0 Ne uporabljajte acetona, benzola ali podobnih topil.

Ce stroj dlje ¢asa ne bo v uporabi

«  Stroj in vse pripomocke temeljito oCistite.

Zamenjava cevi

Ko uporabljate maziva na osnovi alkohola, se cevi Novoprene, namescene v ¢rpalkah, séasoma
strdijo. Silikon ima boljSo odpornost proti alkoholu.

Cevi lahko zamenjate s kompletom silikonskih cevk, ki so prilozene enoti.

LaboDoser-100



7 Vzdrzevanje in servis

Postopek

1. Odstranite zadnjo plosco.

2. Odstranite cev iz ¢rpalne enote:
Beli konektor mora ostati na cevi, ki
je priklju¢en na napravo LaboForce-
100.

3. Pritisnite dva jezicka na dnu ¢rpalke
in odstranite crpalko z osi.

A Jezicka
4. Odstranite tri valje.

5. Odstranite cev Novoprene.

6. Zabelezite si razdaljo med obema
belima sponkama na cevki
Novoprene.

7. Premaknite bele sponke in konektor
na novo silikonsko cev.

8. Namestite novo cev v ohiSje in jo
trdno pritisnite na mesto.

9. Pritisnite tri valje v ohiSje ¢rpalke.

10. Cev pravilno namestite v ¢rpalko.

LaboDoser-100 11



7 Vzdrzevanje in servis

7.3

7.4

7.5

12

Pravilno Nepravilno

Cev érpalke je preveé Cev Crpalke je pretesna

ohlapna Cev je raztegnjena.

Prevelika koli¢ina tekoCine
med valji povzroCi nastanek
»valov« tekocCine, ki raztegnejo
cev.

Zivljenjska doba cevi se bo
zmanjsala.

Zivljenjska doba cevi se bo
zmanjsala.

. Ponovno namestite spodnji pokrov.
12.
13.
14.

Crpalko ponovno namestite na os.
Ponovno prikljucite cevi.

PrepriCajte se, da so cevi pravilno povezane, tako da se tekocina ¢rpa v napravo LaboForce-
100.

Dnevno

Vse dostopne povrsine ocistite z mehko, vlazno krpo.

Preverite in po potrebi ponovno napolnite steklenice za odmerjanje.

Namig

steklenico iz nosilca za steklenico in jo shranite pokonci.

I @ Ce diamantne suspenzije/lubrikanta ne boste uporabljali dlje ¢asa, odstranite

Rezervni deli

Tehniéna vprasanja in rezervni deli

Ce imate tehni¢na vprasanja ali ¢e narodate rezervne dele, navedite serijsko §tevilko in
napetost/frekvenco. Te informacije so navedene na imenski ploscici naprave.

Za dodatne informacije ali preverjanje razpolozljivosti rezervnih delov se obrnite na servisno
sluzbo Struers. Kontaktni podatki so na voljo na Struers.com.

Servis in popravilo

Priporo¢amo, da opravite servise preglede vsako leto ali po vsakih 1500 urah uporabe.

LaboDoser-100
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8 Odpravljanje tezav

Ko se stroj zaZzene, se na zaslonu prikazejo informacije o skupnem ¢asu delovanja in

informacije o servisiranju stroja.

Po 1500 urah delovanja se na zaslonu prikaze sporocilo, ki uporabnika opozarja, da je treba

nacrtovati servisni pregled.

Opomba
a Servis sme izvajati izklju¢no usposobljen strokovnjak (elektromehanske,
elektronske, mehanske, pnevmatske stroke ipd.).

Obrnite se na servisno sluzbo Struers.

7.6 Odstranjevanje

Oprema, oznacena s simbolom OEEQ, vsebuje elektricne in elektronske
komponente in je ni dovoljeno zavrec¢i med obicajne odpadke.

Za informacije o pravilnem nacinu odstranjevanja se obrnite na lokalne

organe v skladu z nacionalno zakonodajo.

. Za odlaganje potroSnega materiala in tekocine za recirkulacijo upoStevajte

lokalne predpise.

8 Odpravljanje tezav

Za navodila za odpravljanje tezav glejte prirocnik za dolocen stroj.

9 Tehniéni podatki

9.1 Tehniéni list

Varnostni
standardi/direktive/zakonodaja

Oglejte si Izjavo o vgradniji
delno dokoncanega stroja.

REACH Za informacije o REACH se
obrnite na lokalno pisarno
druzbe Struers.

Delovno okolje Temperatura okolice 5-40 °C (41-104 °F)

Vlaznost

< 85 % RH brez
kondenzacije

Temperatura okolice

0-60 °C (32-140 °F)

LaboDoser-100
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9 Tehniéni podatki

9.2

14

Pogoji shranjevanja in transporta  Vlaznost

< 85 % RH brez
kondenzacije

Dimenzije in teza Sirina

19,0 cm (7,5 palca)

Globina

30,6 cm (12,0 palcev)

Visina

11,5 cm (4,5 palca)

Teza

1,9 kg (4,2 lbs)

Diagrami — LaboDoser-100

Naziv

St.

LaboForce-100, LaboDoser-100, Blokovni diagram

16363050 D
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10 Proizvajalec

9.3

10

16

Pravne in zakonsko predpisane informacije

Obvestilo FCC

Ta oprema je bila preizkusena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B, kot je
dolo¢eno v 15. delu pravilnika FCC. Namen teh omejitev je zagotoviti razumno zas¢ito pred
motnjami pri uporabi opreme v bivalnem okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja
radiofrekvencno energijo ter lahko, ¢e ni namescena in uporabljena v skladu z navodili, povzroca
Skodljive motnje radijskih komunikacij. Kljub temu ni izklju¢eno, da se motnje ne pojavijo pri
dolo&eni namestitvi. Ce ta oprema povzro¢a motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu, kar
lahko preverite tako, da opremo izklopite in znova vklopite, poskusite motnje odpraviti z enim ali
ve¢ naslednjih ukrepov:

. Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
. Povecajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.

. Prikljucite opremo v vti¢nico na drugem elektriénem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je
prikljuc¢en sprejemnik.

Proizvajalec

Struers ApS

Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Danska
Telefon: +45 44 600 800
Faks: +45 44 600 801
www.struers.com

Odgovornost proizvajalca

Upostevati morate naslednje omejitve, saj lahko neupostevanje omejitev razveljavi pravne
obveznosti druzbe Struers.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za napake v besedilu in/ali ilustracijah v tem priro¢niku.
Informacije v tem priroéniku se lahko spremenijo brez vnaprejSnjega obvestila. V tem priro¢niku
so lahko omenjeni dodatki ali deli, ki niso vklju€eni v priloZzeno razli¢ico opreme.

Proizvajalec je odgovoren za vplive na varnost, zanesljivost in delovanje opreme le, Ce se oprema
uporablja, servisira in vzdrzuje v skladu z navodili za uporabo.

LaboDoser-100



/% struers Temelji na: 16377903 D

Ensuring Certainty

Izjava o vgradnji delno dokoncanih strojev

Proizvajalec Struers ApS - Pederstrupvej 84 « DK-2750 Ballerup  Danska
Ime LaboDoser-100

Model LaboDoser-100

Funkcija LaboDoser-100 Dozirna enota, ki jo nadzoruje izdelek LaboForce-

100, ko je namesc¢ena na LaboPol-30 ali LaboPol-60 Stroj za
brusenje/poliranje

Tip 637

St. kat. 06376902 za okrogle steklenice
06376104 za okrogle in kvadratne steklenice

Zgoraj navedeni stroji so namenjeni samo za uporabo z LaboForce-100, LaboPol-30, LaboPol-60, ter se ne smejo dati v
obratovanje, dokler koncni stroj, v katerega bodo vgrajeni, ni potrjen kot skladen s to uredbo, kjer je to ustrezno.

Serijska st.

c € Modul H, v skladu z globalnim pristopom EU

Potrjujemo, da je omenjeni izdelek v skladu z naslednjimi zakoni, direktivami in standardi:

2006/42/EC EN 60204-1:2018, EN 60204-1-2018/Corr.:2020
2011/65/EU EN 63000:2018
2014/30/EU EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007,

EN 61000-6-3-A1:2011, EN 61000-6-3-A1-AC:2012

Dodatni NFPA 79, FCC 47 CFR, 15. del, poddel B

standardi

Pooblasceni za pripravo tehnicne Datum: [Release date]
dokumentacije/ Podpredsednik postopkov

Pooblasceni podpisnik
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For translations see

3a npeBoau BUXTeE

Preklady viz

Se oversaettelser pa
Ubersetzungen finden Sie unter
Mo LETAPPROELG, avaTpeETe 0T dleuBuvon
Para ver las traducciones consulte
Tolked leiate aadressilt

Katso kaanndkset osoitteesta
Pour les traductions, voir

Za prijevode idite na

A forditasok itt érhetdk el

Per le traduzioni consultare
BRRIDL T,

Vertimai patalpinti

www.struers.com/Library

Tulkojumus skatit

Voor vertalingen zie

For oversettelser se

Aby znalez¢ ttumaczenia, sprawdz
Consulte as tradugdes disponiveis em
Pentru traduceri, consultati

For dversattningar besok

Preklady su dostupné na stranke
Za prevode si oglejte

Ceviriler igin bkz

BhER
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