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1 Tudnivalo a kézikonyvrol

VIGYAZAT
A A Struers-berendezést csak a berendezéshez mellékelt hasznalati Gtmutatoban

leirtak szerint szabad hasznalni.

Megjegyzés )
c Hasznalat elétt figyelmesen olvassa el a hasznalati Gtmutatét, és érizze meg
késdbbi hasznalatra.
g
. ’ Y
Megjegyzes
0 Részletes informaciokért tekintse at a jelen kézikdnyv online valtozatat.
v

2 Biztonsag

2.1 Rendeltetésszerii hasznalat

Anyagok professzionalis kézi nedves abraziv vagasahoz szolgald tovabbi anyagvizsgalathoz, és
csak feln6tt/szakképzett/képzett személyzet kezelheti a késziiléket. A gép csak az erre a célra
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2 Biztonsag

2.2

2.3

és a gépre kifejlesztett hiitéfolyadékokkal és vagotarcsakkal hasznalhato.

A gép professzionalis munkakdérnyezetben (példaul materialografiai laboratériumban)
hasznalandé.

Ne hasznalja a gépet a Materialografiai vizsgalatokra alkalmas szilard anyagoktol eltéré
kovetkez6khoz: anyagok vagasara. A gépet kifejezetten tilos robbanasveszélyes

és/vagy gyulékony anyagok (pl. magnézium), illetve olyan
anyagok vagasara hasznalni, amelyek nem stabilak
megmunkalas, melegités vagy nyomas alatt.

A gép nem hasznalhaté a gép kévetelményeinek nem megfeleld
vagotarcsaval (pl. flrészlappal vagy fogazott vagotarcsaval).

Tipus Labotom-20

Labotom-20 - csatornak esetében

Biztonsagi eszk6zok

A gép a kovetkez6 biztonsagi berendezésekkel van felszerelve:
- Vészleadllitas
—  Onzard f6 biztonsagi védéfedél
- Vagobtarcsa védéfedele

A reteszel8szerkezet akkor aktivalddik, amikor megnyomja a Start gombot a vagasi folyamat
elinditdsdhoz.

Biztonsagi ovintézkedések

A Hasznalat elott figyelmesen olvassa el

Specifikus biztonsagi dvintézkedések — fennmarado kockazatok

1. Ezen informaciok figyelmen kiviil hagyasa és a berendezés helytelen kezelése sulyos testi
sérlilésekhez és anyagi karokhoz vezethet.

2. A gépet a helyi biztonsagi eldirasok betartasaval kell telepiteni. A gép minden funkcidjanak
és minden csatlakoztatott berendezésének mikddéképesnek kell lennie.

3. Akezelének el kell olvasnia a biztonsagi ovintézkedéseket és a hasznalati Utmutatot,
valamint a kézikonyvek vonatkozé szakaszait minden csatlakoztatott berendezésre és
tartozékra vonatkozoan. A kezelének el kell olvasnia az alkalmazott fogyoeszkdzok
hasznalati Utmutatdjat és adott esetben a biztonsagi adatlapokat.

4. A gépet biztonsdgos és stabil asztalra kell helyezni, megfelelé munkamagassaggal. Az
asztalnak el kell birnia legalabb a gép és a tartozékok sulyat.

5. Lézersugarzas. Ne nézzen bele a sugarba, és ne tegye ki a lézernek a teleszkdpos optika
hasznaldit sem. 2M osztalyu lézertermék.

Labotom-20



2 Biztonsag

6.

10.
11.

Mindig olyan sértetlen vagoétarcsakat hasznaljon, amelyeket legalabb a kovetkezbkre
jovahagyassal rendelkeznek: 60 m/s.

Ne hasznalja a gépet flirészlap tipusu vagotarcsakkal.

Tartsa be az adalékanyaggal ellatott hiit6folyadék kezelésére, keverésére, feltoltésére,
Uritésére és artalmatlanitadsara vonatkozé hatalyos biztonsagi szabalyozasokat. Ugyeljen
arra, hogy ne ker(iljon a boérére.

Viseljen megfeleld védbkesztylt, hogy megvédije ujjait a csiszoloanyagoktél és a
meleg/éles mintaktdl. A gép dblitése és tisztitasa soran viseljen keszty(it.

A munkadarabok kezelésekor mindig viseljen munkavédelmi labbelit.

Mindig jeldlje meg vagy védje a kialld munkadarabokat, ha azok a gépen tul lognak.

Altalanos biztonsagi dvintézkedések

1.

Elszivérendszer hasznalata sziikséges, mivel a vagasi folyadékok, a vagni kivant anyagok
és a vagotarcsak karos gazokat, gézoket vagy port bocsathatnak ki. Mindig hasznaljon
elszivorendszert a flistok kezelésére, ha azt a biztonsagi adatlap javasolja.

A gép mérsékelt zajt bocsat ki. A vagasi folyamat azonban a munkadarab természetétél
fliggéen zajos lehet. Hasznaljon hallasvéd6t, ha a zajnak vald kitettség meghaladja a helyi
el6irasokban meghatarozott szintet.

A berendezést minden szervizelés el6tt le kell valasztani az elektromos halozatrol.

Tz esetén figyelmeztesse a kdzelben tartdzkoddkat és a tlizoltosagot. Kapcsolja ki az
aramellatast. Hasznaljon porral olté tlizoltdkésziiléket. Ne hasznaljon vizet.

A Struers-berendezést csak a berendezéshez mellékelt hasznalati Gtmutatdban leirtak
szerint szabad hasznalni.

Ha a berendezést helytelenil hasznaljak, nem megfeleléen telepitik, atalakitjak,
elhanyagoljak, baleset éri vagy helytelendl javitjak, a Struers nem vallal felel6sséget a
felhasznalot vagy a berendezést ért karokért.

A berendezés barmely részének szerviz vagy javitas kozbeni szétszerelését mindig
szakképzett (elektromechanikus, elektronikus, mechanikus, pneumatikus sth.)
szakembernek kell elvégeznie.

2.4 Biztonsagi lizenetek

A Struers a kovetkez6 jeleket hasznalja a potencialis veszélyek jelzésére.

ELEKTROMOS VESZELY
Ez a jel elektromos veszélyt jelez, amely, ha nem kerdiljik el, halalt vagy sulyos
sérilést okoz.

FIGYELMEZTETES

A Ez a jel kbzepes kockazati szintet jelentd veszélyt jelez, amely, ha nem kerljik

Labotom-20
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2 Biztonsag

WARNING: LASER BEAM
Ez a jel lézersugarzas-veszélyt jelez, amely, ha nem kertili el, kisebb, kbzepes vagy

sllyos sériilést okozhat.

ZUZODASVESZELY
Ez a jel zUzddasveszélyt jelez, amely, ha nem kertdili el, kisebb, kozepes vagy
sllyos sérilést okozhat.

HOVESZELY
Ez a jel héveszélyt jelez, amely, ha nem keriljik el, kisebb, kozepes vagy sulyos
sérlilést okozhat.

VIGYAZAT
Ez a jel alacsony kockazati szintet jelentd veszélyt jelez, amely, ha nem kerdili el,

kisebb vagy kozepes mérték( sérilést okozhat.

> B B P

Vészleallitas

l @ Vészleallitas

Altalanos iizenetek

Megjegyzés
Ez a jel arra utal, hogy fennall az anyagi kar veszélye, vagy kilonts gondossaggal
kell eljarni.

Tipp
l @ Ez a jel azt jelzi, hogy tovabbi informaciok és tippek allnak rendelkezésre.

2.4.1 A jelen kézikényv biztonsagi lizenetei

FIGYELMEZTETES
fi A biztonsag szempontjabol kritikus alkatrészeket legfeljebb 20 éves élettartam

utén ki kell cserélni.
Forduljon a Struers-szervizhez.

FIGYELMEZTETES

Ne haszndlja a gépet hibas biztonsagi eszkozokkel.
Forduljon a Struers-szervizhez.

FIGYELMEZTETES
A Ne hasznalja a gépet hibas biztonsagi eszkozokkel. A vizsgalatot évente legalabb

egyszer el kell végezni.
Forduljon a Struers-szervizhez.
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2 Biztonsag
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FIGYELMEZTETES
A biztonsagi védéfedelet azonnal ki kell cserélni, ha a véd6lveg a lovedékként

nekilitk6z6 targyak miatt meggyengiilt, illetve ha elhasznalddas vagy sériilés
jelei lathatok rajta. Forduljon a Struers-szervizhez.

FIGYELMEZTETES

A blztons'ag'l vedoit'edel. szurollet 5 evente, ki li Struers

kell cserélni az eldirt biztonsag fenntartasa PETG Safety Glass

érdekében. Az livegen lévé cimke jelzi, hogy PETG Sicherheitsglas

mikor kell azt cserélni. PETG Verre sécurlt g3 |10-05-2023
FIGYELMEZTETES

A biztonsagi védéfedelet 5 évente ki kell cserélni az el6irt biztonsag
fenntartasa érdekében. Az livegen lévé cimke jelzi, hogy mikor kell cserélni a
biztonsagi védéfedelet.

FIGYELMEZTETES
Tliz esetén figyelmeztesse a kdzelben tartézkodokat és a tlizoltosagot.
Hasznaljon porral olté tlizoltokésziiléket. Ne hasznaljon vizet.

FIGYELMEZTETES
Ha kerek munkadarabbal dolgozik, gyéz6djon meg arrél, hogy az biztonsagosan

rogzitve van. Ha nincs, akkor kigurulhat a vagokamrabdl, és a felhasznalo
labara eshet.

FIGYELMEZTETES
A gép oblitése és tisztitasa soran viseljen keszty(t.

FIGYELMEZTETES
Ne hasznaljon acetont, benzolt vagy hasonlé oldoszereket.

ELEKTROMOS VESZELY
A késziléket foldelni kell.
Az elektromos berendezések beszerelése el6tt kapcsolja ki a tapellatast.

ELEKTROMOS VESZELY
Gy6z6djon meg arrol, hogy a tényleges elektromos tapfesziiltség megegyezik a

gép adattablajan feltlintetett fesziiltséggel.
A nem megfelel6 fesziiltség karosithatja az elektromos aramkort.

ELEKTROMOS VESZELY
A gépet mindig kiilsé biztositékokkal kell védeni. Az el&irt biztositékmérettel

kapcsolatos részletekért tekintse at az elektromos tablazatot.

ELEKTROMOS VESZELY

Maradékaram-megszakitokkal ellatott elektromos berendezések esetében
Labotom-20 esetében egy A tipusu, 30 mA-es maradékaram-megszakitd

A berendezést szigetel6 transzformatorral (kéttekercses transzformator) kell
A megoldas ellenérzéséhez forduljon szakképzett villanyszereléhoz.

Mindig tartsa be a helyi szabalyozasokat.
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ELEKTROMOS VESZELY

A recirkulacios h(it6egység szivattyujat foldelni kell.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy az elektromos tapfesziiltség megegyezik a szivattyd
adattablajan feltlintetett fesziiltséggel.

A nem megfeleld fesziiltség karosithatja az elektromos dramkort.

ELEKTROMOS VESZELY
A készllék elektromos haldzatrél valo levalasztasat csak szakképzett technikus

végezheti.

HOVESZELY
Viseljen megfeleld védbkeszty(t, hogy megvédije ujjait a csiszoléanyagoktoél és a
meleg/éles mintaktol.

ZUZODASVESZELY
Ugyeljen az ujjaira, amikor a gépet kezeli.
Nehéz gépek kezelésekor viseljen munkavédelmi labbelit.

VIGYAZAT
A Struers-berendezést csak a berendezéshez mellékelt hasznalati Gtmutatdban

leirtak szerint szabad hasznalni.

WARNING: LASER BEAM
Lézersugarzas. Ne nézzen bele a sugarba, és ne tegye ki a lézernek a teleszkdpos

optika hasznaldit sem. 2M osztalyu lézertermék.

VIGYAZAT

A hosszan tarto er6s zajnak vald kitettség maradandé hallaskarosodast okozhat.
Hasznaljon hallasvéd6t, ha a zajnak valo kitettség meghaladja a helyi eléirasokban
meghatarozott szintet.

VIGYAZAT

Kézre és karra hato rezgés veszélye a manualis mintakészités soran.

A hosszan tarto rezgésnek vald kitettség kellemetlen érzést, iziileti karosodast
vagy akar neuroldgiai karosodast is okozhat.

VIGYAZAT
Soha ne hasznalja a gépet a biztonsagi védéfedél oldalan talalhato ellenzdk nélkiil.

VIGYAZAT
Ne hasznalja a gépet nem kompatibilis tartozékokkal vagy fogyoeszkozokkel.

VIGYAZAT
A sériilések elkerllése érdekében mindig gondosan zarja le a biztonsagi
védéfedelet.

Labotom-20



3 Kezdé lépések

VIGYAZAT
A géphez mellékelt hiit6folyadék nyomasa legfeljebb: 9,9 bar (143 psi) lehet.

VIGYAZAT
A munkadarabok kezelésekor mindig viseljen munkavédelmi labbelit.

VIGYAZAT
A gép nehéz. Mindig hasznaljon darut és emel6hevedert.

VIGYAZAT

Kerilje a bérrel valo érintkezést a hlit6folyadék-adalékanyag esetében.

Ne kezdje el az 6blitést, amig az dblitépisztolyt nem iranyitotta a vagdkamra
belsejébe.

Az Gblitépisztolyt csak a vagokamra belsejének tisztitasara hasznalja.

Az Oblitépisztoly hasznalata kdzben mindig viseljen véddszemiiveget.

VIGYAZAT
Kerilje a bérrel valo érintkezést a hit6folyadék-adalékanyag esetében.

VIGYAZAT
Ne kezdje el az 6blitést, amig az 6blitOpisztolyt nem iranyitotta a vagdkamra

belsejébe.

VIGYAZAT

Kerilje a bérrel valo érintkezést a hlit6folyadék-adalékanyag esetében.
Mindig hasznaljon véd&szemiiveget vagy védOpajzsot és vegyszeralld
védobkeszty(it.

VIGYAZAT

Ne kezdje el az 6blitést, amig az 6blitépisztolyt nem iranyitotta a vagdkamra
belsejébe.

Az 6blitépisztolyt csak a vagokamra belsejének tisztitasara hasznalja.

Az &blitépisztoly hasznalata kbzben mindig viseljen védbészemiiveget.

> B BB BB

3 Kezdo lépések

3.1 Eszkozleiras

Labotom-20 egy kézi vagogép, amelyet materialografiai munkadarabok vagasara terveztek. A
gép valamennyi stabil és nem robbanasveszélyes fém nedves, abraziv vagasara alkalmas.
HUtéfolyadék-keringtet6 rendszerrel kell felszerelni.

Labotom-20
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3 Kezdé lépések

3.2

12

Labotom-20 az egyik vagy mindkét oldalon bévitécsatornaval felszerelhetd csatornak arra az
estre, ha a kezelének hosszi munkadarabokat kell vagnia.

A vagasi folyamat azzal kezdddik, hogy a munkadarabot befogdeszkozokkel a vagoasztalhoz
rogzitik. A berendezést lézeres vezetGvonallal lattak el a munkadarab pozicionalasanak
megkonnyitéséhez.

A kezel6 bezarja a biztonsagi védéfedelet, amely reteszelédik, amikor a kezeld elinditja a gépet. A
vagas idejére végig zarva marad. A kezeld a vagasi miveletet Ugy hajtja végre, hogy kézzel
meghuzza a fogantyut, amely a munkadarabon atvezeti a vagotarcsat. A kezel6 ledllitja a gépet,
és amikor a vagoétarcsa ledll, a biztonsagi védoéfedél retesze kiold, a munkadarab pedig kiveheté.

Ha a vagasi folyamat soran aramkimaradas torténik, a biztonsagi védéfedél reteszelve marad. A
védofedél kinyitasdhoz a specialis kulccsal nyissa ki a biztonsagi védoéfedél biztonsagi zarjat.

A gép kiilsé elszivérendszerhez csatlakoztathatd a vagasi folyamatbél szarmazé fiistok kivezetése
érdekében.

F4 ° /4
Attekintes
Eldlnézet
=D
AA :
] ~ — T —
e ‘ E
| F
AQ| [ e i
= || ) A\ AN
B- T —
C
A Biztonsagi védéfedél D Vagotarcsa fogantyuja
B Biztonsagi védéfedél fogantyuja E Vezérlépanel
C Vészledllitas F Vagasvezetd vonalak
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3 Kezd6 lépések

Oldalnézet - jobb oldal

A Vagobtarcsa fogantyuja B Oblitépisztoly

Oldalnézet - bal oldal

A B

A Biztonsagi zar kiolddja B Fdkapcsolo

Labotom-20 13



3 Kezdé lépések

Hatulnézet

Motorbekapcsolas szamlaloja E Aljzat a h(térendszer
csatlakoztatasahoz
Rekesz a szerviztechnikus szamara F Csatlakozas az elszivo szamara

A
B Haldzati aljzat
Cc
D G Vizkivezetés

Vizbevezetés

A gép belsejében

A

A Csatlakozas a bévitdcsatornak G Vonallézer

szamara H Vagotarcsa védsfedele
B Lefolyd I Vezérlgpanel
C AxioWash be/ki J Mintagy(jté
D Vagomotor K Vagoasztal
E AxioWash
F Biztonsagi zar

14 Labotom-20



4 Telepités

3.3

4.1

Tartozékok és fogyoeszko6zok

Tartozékok

A rendelkezésre allo valasztékkal kapcsolatos informaciokért tekintse at a Labotom-20
prospektust:

. A Struers webhelye (http://www.struers.com)

Fogyoeszk6zok

A berendezés csak a Struers erre a célra és ilyen tipust berendezésekkel valé hasznalatra
tervezett fogyoeszkozeivel hasznalhato.

Mas termékek agressziv olddszereket tartalmazhatnak, amelyek feloldjak pl. a
gumitdmitéseket. A garancia nem terjed ki a sériilt gépalkatrészekre (pl. témitésekre és
csovekre), ha a kar kozvetleniil a nem a Struers altal szallitott fogydeszkdzok hasznalatara
vezethetl vissza.

A rendelkezésre allo valasztékkal kapcsolatos informaciokért lasd: A Struers webhelye
(http://www.struers.com).

Telepités
A berendezés kicsomagolasa

Megjegyzés
0 Javasoljuk, hogy minden eredeti csomagolast és szerelvényt érizzen meg

kés6bbi hasznalatra.
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4 Telepités

1. Tavolitsa el a csavarokat és a ladat. Hasznaljon PH 2 csavarhuzot.

S

2.

Hasznaljon T20 torx kulcsot a raklapon (B) lévé6 csavarok eltavolitdsahoz.

4. Hasznaljon 6 mm-es imbuszkulcsot a gépet a konzolhoz (B) rogzité csavarok
eltavolitasahoz.

5. Tavolitsa el a szallitdshoz hasznalt konzolokat.

4.2 Ellenérizze a csomagjegyzéket.

A csomagolasban opcionalis tartozékok is lehetnek.

A csomagolas a kovetkezd tételeket tartalmazza:
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4 Telepités

Darab Leiras

1 Labotom-20

1 Csavarkulcs, 300 mm-es, a vagotarcsa cseréjéhez

1 Haromszog alaku kulcs a biztonsagi védéfedél kinyitasahoz, amikor a

tapellatas ki van kapcsolva.

Konyokesé a vizkivezetéshez

Vizkivezet6 cs6, 2 m (79”)

Tomlobilines

Kimenet racsa. Csak nagyon kicsi mintak vagasakor hasznalja.

Emelékonzol

Piros dugasz az elszivo furatahoz (ha nem hasznal elszivérendszert)

RPlRr|lr|lr|r|r]|Rr

Kézi beallitas

4.3 A gép megemelése

ZUZODASVESZELY
Ugyeljen az ujjaira, amikor a gépet kezeli.
Nehéz gépek kezelésekor viseljen munkavédelmi labbelit.

VIGYAZAT
A A gép nehéz. Mindig hasznaljon darut és emelShevedert.

1. Agép felemeléséhez hasznaljon darut, illetve hasznalja a csomagban talalhato
emeldkonzolt és emeléhevedereket.

A daru teherbirasa legyen legalabb 250 kg (552 font).

2. Helyezze az emel6hevedereket a gép ala a jobb és a bal oldalon is. (A)

3. Helyezze az elsé és hatso hevedereket a labak belsé oldalara.

Legyen 6vatos az emel6hevederek elhelyezésekor, mivel ezek karosithatjak a biztonsagi
védbfedelet.
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4 Telepités

4. Ugyeljen arra, hogy a hevederek parhuzamosak legyenek egymassal, és Ugy helyezze el az
emel6rudat, hogy mindkét heveder az emelési pontok alatt maradjon.

Sulypont

A 37,5cm (14,7")
B 40cm (15,6")
C 73,5cm (29")
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4 Telepités

90 cm (35,5")
38 cm (15")
31,5cm (12,4")
86,5 cm (34")

o 0O W >»

4.4 Az uj helyszinen

A munkapad ajanlott méretei

Z: 80 cm/ 31,5" (magassag)
X: 92 cm/ 36,2" (szélesség) ZL
' o

Y: 90 cm / 35,4" (mélység) X s

A munkapadnak legalabb 350 kg/772 font teherbirassal kell rendelkeznie.

1. Szerelje fel a gépet a tapegységhez, az elszivérendszerhez és a h(itérendszerhez kdzel.

2. Gy6zd6djon meg arrél, hogy a gép mogott elegendé hely van a bevezet6- és kifolydtomlok
szamara.

3. Olyan helyiségbe telepitse a gépet, ahol elegend6 a megyvilagitas.

4. Helyezze a gépet egy merev, stabil, vizszintes fellilet(i és megfelelé magassagu
munkapadra.

5. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a gép vizszintesen all, és mind a 4 lab a munkapadon fekszik.
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4 Telepités

6. Szerelje le a gép hatuljan [évo két tavtartd alatétet (A), és helyezze éket a tartdikba (B).

—

=~ A

7. Oldja ki a biztonsagi védéfedelet a csomagolédobozban taladlhatd haromszog alaku kulcs
oramutato jarasaval megegyez6 iranyba térténd elforgatasaval.

Lasd Ellenérizze a csomagjegyzéket. = 16

8. A biztonsagi védo6fedél zarjanak visszaallitasahoz forgassa el a haromszog alaku kulcsot az
oramutato jarasaval ellentétes iranyba.
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4 Telepités

9. Nyissa ki a biztonsagi védéfedelet, és csavarja le a szallitdshoz hasznalt konzolt a
hely(ikon tarté rogzitéelemeket. Hasznaljon egy 30 mm-es (1,18") és egy 13 mm-es
(0,51") csavarkulcsot.

10. Tavolitsa el a szallitashoz hasznalt konzolt.

) ‘.

11. Helyezze vissza az M20 anyat a helyére.

! J
‘.
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4 Telepités

12. Csomagolja ki a viztoml6ét a védofolia és a kabelrogzit6 eltavolitasaval.

\

4.5 Tapellatas

ELEKTROMOS VESZELY

ELEKTROMOS VESZELY

Gy6z6djon meg arrol, hogy a tényleges elektromos tapfesziiltség megegyezik a
gép adattablajan feltlintetett fesziiltséggel.

A nem megfelelé feszlltség karosithatja az elektromos aramkort.

A késziiléket foldelni kell.
Az elektromos berendezések beszerelése el6tt kapcsolja ki a tapellatast.

4.5.1 Csatlakozas a géphez

Eljaras
1. Nyissa ki az elektromos csatlakozodobozt.

2. Csatlakoztassa a tapkabelt az abran lathaté modon.

EU kabel UL kabel

L1: Barna L1: Fekete

L2: Fekete L2: Piros

L3: Fekete/Sziirke L3: Narancssarga/tiirkiz

Foldelés: Sarga/zold Foldelés: Zold (vagy sarga/zold)
Semleges: Kék - nincs hasznalatban Semleges: Fehér - nincs hasznalatban
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4 Telepités

A gép felszerelése utan gy6z6djon meg arrél, hogy a vagétarcsa a megfelel6 iranyba forog. A
megfeleld iranyt a vagétarcsa védbéeleme (A) jelzi.

T

O . f

4.5.2 Tapkabel - ajanlott specifikaciok

A helyi szabvanyok felilirhatjak a f6 tapkabelre vonatkozo ajanlasokat. Mindig forduljon
szakképzett villanyszerel6hoz annak megallapitasa céljabol, hogy melyik opcid alkalmas a
helyi telepitéshez.

Max. biztositék: Minimalis kdbelméret maximalis biztositéknal:
3x50A 5x 4 mm? + PE

Max. biztositék: Minimalis kdbelméret maximalis biztositéknal:
3x50A 5x 4 mm? + PE

Max. biztositék: Minimalis kdbelméret maximalis biztositéknal:
3x40A 5x 2,5 mm? + PE

Max. biztositék: Minimalis kdbelméret maximalis biztositéknal:
3x50A 5 x AWGS + PE

Max. biztositék: Minimalis kdbelméret maximalis biztositéknal:
3x50A 5 x AWGS + PE

N
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4 Telepités

Fesziiltség/frekvencia: 3 x 380-415 V / 60 Hz

Max. biztositék: Minimalis kdbelméret maximalis biztositéknal:
3x40A 5x AWG12 + PE

Fesziiltség/frekvencia: 3 x 460-480 V/60 Hz

Max. biztositék: Minimalis kdbelméret maximalis biztositéknal:
3x40A 5x AWG12 + PE

Elektromos adatok
A kabel masik vége az elektromos eléirasoknak és a helyi szabalyozasoknak megfeleléen egy
jovahagyott csatlakozdval csatlakoztathato vagy kothet6 be a tapegységbe.

ELEKTROMOS VESZELY
A A gépet mindig kiilsé biztositékokkal kell védeni. Az el&irt biztositékméretet lasd

az alabbi tablazatban.

Fesziiltség/frekvencia: 3 x 200 V/50 Hz

Teljesitmény, névleges  S3 60%: 5,5 kW (7,4 LE)
terheles S315%: 7,5 kW (10 LE)

Fazisok szama 3 (3L + PE)

Teljesitmény, névleges 22,9 A

terhelés
Er6, max. terhelés 45,8 A
Amperbesorolas, 21,9 A

legnagyobb motor

Fesziiltség/frekvencia: 3 x 200-210 V/60 Hz

Teljesitmény, névleges terhelés S3 60%: 6,6 kW (8,8 LE)
S315%: 8,5 kW (11,4 LE)

Fazisok szama 3 (3L + PE)
Teljesitmény, névleges terhelés 27,1 A
Eré, max. terhelés 50 A

Amperbesorolas, legnagyobb motor 26,1 A

Fesziiltség/frekvencia: 3 x 220-230 V/50 Hz

Teljesitmény, névleges  S3 60%: 5,5 kW (7,4 LE)
terheles S315%: 7,5 kW (10 LE)

Fazisok szama 3 (3L + PE)

Teljesitmény, névleges 20,1 A
terhelés
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4 Telepités

Fesziiltség/frekvencia: 3 x 220-230 V/50 Hz

Er6, max. terhelés

40,2 A

Amperbesorolas,
legnagyobb motor

19,1 A

Fesziiltség/frekvencia: 3 x 220-240 V/60 Hz

Teljesitmény, névleges

S3 60%: 6,6 kW (8,8 LE)

terhelés $315%: 8,5 kW (11,4 LE)
Fazisok szama 3 (3L + PE)
Teljesitmény, névleges 22,5A

terhelés

Er6, max. terhelés 45 A

Amperbesorolas, 21,5A

legnagyobb motor

Fesziiltség/frekvencia: 3 x 380-415 V / 50 Hz

Teljesitmény, névleges terhelés

S3 60%: 5,5 kW (7,4 LE)
S315%: 7,5 kW (10 LE)

Fazisok szama 3 (3L + PE)
Teljesitmény, névleges terhelés 12 A
Er6, max. terhelés 24 A

Amperbesorolas, legnagyobb motor 11 A

Fesziiltség/frekvencia: 3 x 380-415V / 60 Hz

Teljesitmény, névleges

S3 60%: 6,6 kW (8,8 LE)

terhelés S315%: 8,5 kW (11,4 LE)
Fazisok szama 3 (3L +PE)
Teljesitmény, névleges 13,4 A

terhelés

Eré, max. terhelés 26,8 A

Amperbesorolas, 12,4 A

legnagyobb motor

Fesziiltség/frekvencia: 3 x 460-480 V/60 Hz

Teljesitmény, névleges
terhelés

S3 60%: 6,6 kW (8,8 LE)
S315%: 8,5 kW (11,4 LE)

Fazisok szdama

3 (3L +PE)

Labotom-20
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4 Telepités

Fesziiltség/frekvencia: 3 x 460-480 V/60 Hz

Teljesitmény, névleges 12,4 A

terhelés
Er6, max. terhelés 24,8 A
Amperbesorolas, 11,4 A

legnagyobb motor

4.5.3 Kiilso, rovidzarlat elleni védelem

ELEKTROMOS VESZELY
A A gépet mindig kiilsé biztositékokkal kell védeni. Az el&irt biztositékmérettel

kapcsolatos részletekért tekintse at az elektromos tablazatot.

4.5.4 Maradékaram-megszakit6 (RCCB)

ELEKTROMOS VESZELY

A Maradékaram-megszakitokkal ellatott elektromos berendezések esetében
Labotom-20 esetében egy A tipusul, 30 mA-es maradékdaram-megszakito
szlikséges (EN 50178/5.2.11.1).
A berendezést szigeteld transzformatorral (kéttekercses transzformator) kell
védeni.
A megoldas ellenbrzéséhez forduljon szakképzett villanyszereléhoz.
Mindig tartsa be a helyi szabalyozasokat.

Megjegyzés

A helyi szabvanyok feliilirhatjak a f6 tapkabelre vonatkozd ajanlasokat. Mindig
0 forduljon szakképzett villanyszerel6héz annak megallapitasa céljabdl, hogy melyik

opcio alkalmas a helyi telepitéshez.

Elektromos berendezésekre vonatkozé kovetelmények

Maradékaram-megszakitokkal (RCCB) - sziikséges A tipus, 30 mA (EN
50178/5.2.11.1) vagy jobb

4.6 A hitorendszer csatlakoztatasa

Az optimalis hiités érdekében szereljen a gépre recirkulaciés hltéegységet. Ez kiilon vasarolhatd
meg.

ELEKTROMOS VESZELY

A recirkulacids hiitéegység szivattyujat foldelni kell.
Gy6z6djon meg arrol, hogy az elektromos tapfesziiltség megegyezik a szivattyu

adattablajan feltlintetett fesziltséggel.
A nem megfeleld feszlltség karosithatja az elektromos aramkort.

VIGYAZAT
A A géphez mellékelt hiitéfolyadék nyomasa legfeljebb 9,9 bar (143 psi) lehet.
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Megjegyzés
” Miel6tt a recirkulacios egységet a géphez csatlakoztatja, eld kell készitenie azt
a hasznalatra. Lasd az egységre vonatkozo utasitasokat.

Megjegyzés
0 Struers azt javasolja, hogy az 6blitépisztolyt max. 3 bar nyomdssal hasznalja.

Megjegyzés

Fogyodeszkoz6k

«  Keverjen Struers korrozidgatlé adalékot a hiitéfolyadékhoz.

« Ajanlott a Struers-fogyoeszk6zok hasznalata.
Més termékek agressziv oldoszereket tartalmazhatnak, amelyek feloldjak
pl. a gumitomitéseket. A garancia nem terjed ki a sériilt gépalkatrészekre

(pl. tomitésekre és csovekre), ha a kar kdzvetleniil a nem a Struers altal
szallitott fogyoeszkdzok hasznalatara vezethetd vissza.

4.6.1 A vizkivezetés csatlakoztatasa a hiitérendszerhez

1. Abehelyezés megkdnnyitése érdekében szappanos vizzel kenje meg a kdnydkcsé
tomitégyrdjét (A).

2. Csusztassa a konyokcsovet a fémkarimara.
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Ugy helyezze el a csévet, hogy az lefelé mutasson.

4. Csatlakoztassa a flexibilis toml6t, és rogzitse egy tomlébilinccsel. 7 mm-es (0,27")
csavarkulcsot hasznaljon.

5. Csatlakoztassa a flexibilis toml6é masik végét a hlitérendszerhez.

4.6.2 Csatlakoztassa a hiitérendszer vizbevezetését

«  Csatlakoztassa a gyorscsatlakozéval ellatott tomlét a hiitérendszer vizszivattydjahoz.
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4 Telepités

Megjegyzés
0 A h(téviz nyomasa legfeljebb 9,9 bar (143 psi) lehet

4.6.3 A kommunikaciés kabel csatlakoztatasa a hiitérendszerhez

»  Csatlakoztassa a h(itérendszer vezérléegységének kommunikacios kabelét a gép
vezérlbaljzatahoz.

4.7 Csatlakozas elszivorendszerhez

A Labotom-20 rendszert kiilsé elszivorendszerhez kell csatlakoztatni, mivel a munkadarabok
vagaskor artalmas vagy kellemetlen gazokat bocsathatnak ki.
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4.8

4.9

4.10

4.10.1

30

A Labotom-20 a szekrény hatuljan lévo furaton keresztil csatlakoztathatd az elszivérendszerhez.
Ha nem hasznal elszivorendszert, a mellékelt piros dugasszal dugaszolja be a szekrény hatuljan
[évl nyilast. Lasd még: Miiszaki adatlap = 61.

1. Szerelje fel az elszivotomlét (75 mm (2,75") az elszivorendszerrdl a csére.

2. Rogzitse az elszivotomlét egy tomlbbilincs segitségével.

Jellemzok

Lasd: M(iszaki adatlap = 61.

Zaj
A hangnyomasszint értékével kapcsolatos informaciokért lasd ezt a részt: Mliszaki adatlap = 61.

VIGYAZAT

A A hosszan tartd erés zajnak valo kitettség maradandé hallaskarosodast okozhat.
Hasznaljon hallasvédét, ha a zajnak vald kitettség meghaladja a helyi eldirdsokban
meghatarozott szintet.

A miikddés kozbeni zaj csokkentése

A kilonféle anyagok kiilonb6z6 zajjellemzokkel rendelkeznek. A zajszint csdkkentése érdekében
csOkkentse a fordulatszamot és/vagy azt az erét, amellyel a vagétarcsa a munkadarabhoz
nyomddik.

Rezgés
A kéz és a kar teljes rezgésterhelésére vonatkozo informacidkért lasd:Mliszaki adatlap = 61

VIGYAZAT

Kézre és karra hatd rezgés veszélye a manudlis mintakészités soran.

A hosszan tarté rezgésnek valo kitettség kellemetlen érzést, iziileti karosodast
vagy akar neuroldgiai karosodast is okozhat.

A miikodés kézbeni rezgés csokkentése

A kézi vagas soran a kéz és a kar is rezeghet. A rezgés csokkentéséhez csokkentse a nyomast,
vagy hasznaljon rezgéscsokkentd keszty(it.

Mindig hasznalja az ajanlott Struers rogzitési megoldasokat a rezgés forrasanak csdkkentése
érdekében.

Bovitocsatornak (opcio)

A bovitécsatornak (opcid) hasznos lehet, ha nagy munkadarabokkal dolgozik.

Bovitécsatornak szerelése

Ha hosszu mintakkal dolgozik, érdemes lehet bévitécsatornakat felszerelni a gépre.
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4 Telepités

Ha a gép alkalmas bdvitécsatornakkal valé hasznalatra, akkor az egyik vagy mindkét oldalara
szerelhet bovitécsatornakat.

Ha a gép nem alkalmas a csatornakkal valé hasznalatra, ki kell cserélni a biztonsagi
védéfedelet, hogy fel tudja szerelni a bévitécsatornakat. Forduljon a Struers-szervizhez.

VIGYAZAT
A Soha ne hasznalja a gépet a biztonsagi védéfedél oldalan talalhato ellenzék

nélkl.

2”2

Egy vagy két bovitdcsatorna felszerelése a gépre

1. Tavolitsa el a harom régzitécsavart az alapbdl a gép jobb vagy bal oldalan, illetve
mindkett6t, ha mindkét oldalra bévitécsatornat szerel fel.

2. Szerelje fel az M6x12 csavart a toronyra a vagokamra belsejében egy X30 bit
segitségével.

Ne huzza meg a csavart. Hagyjon egy 3—4 mm-es (0,11-0,15") hézagot.

3. Helyezze be a bévitécsatornat a torony belsejébe.
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4. Mozgassa oldalra a bévitécsatornat, és gy6z6djon meg arrél, hogy a csavar a nyilason beliil
van.

5. Szerelje fel a 2 db alatétet és a 2 db M6x34 csavart a bévitécsatorna vagokamraban lévé
részébe.

5 mm-es (0,19") hatszbglet( bitet hasznaljon.

6. Huzza meg lazan a csavarokat.

Egy szogmeéré segitségével gy6z6djon meg arrél, hogy a bovitécsatorna megfeleléen van
elhelyezve. 90°-0s szdghen kell allnia.

A 90°
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5 SZAllitas és tarolas

7. Huzza meg mind a 3 csavart 10 Nm erével.

s gty * ’ ’ ’
5 Szallitas es tarolas
Ha a telepités utan barmikor mozgatnia kell a készlléket, vagy azt tarolni szeretné, javasoljuk,

hogy tartsa be az aldbbi irdnyelveket.

«  Szallitas el6tt biztonsagosan csomagolja be az egységet. A nem megfelelé csomagolas
karosithatja a késziiléket, és érvényteleniti a garanciat. Forduljon a Struers-szervizhez.

«  Javasoljuk, hogy hasznalja az eredeti csomagolast és szerelvényeket.

5.1 Szallitas

ELEKTROMOS VESZELY
A A késziilék elektromos haldzatrol vald levalasztasat csak szakképzett technikus

végezheti.

VIGYAZAT
A A gép nehéz. Mindig hasznaljon darut és emelShevedert.

Megjegyzés
Javasoljuk, hogy minden eredeti csomagolast és szerelvényt rizzen meg
késdébbi hasznalatra.

Eljaras
A gép biztonsagos szallitasa érdekében kdvesse az alabbi utasitasokat.
1. Valassza le a tapellatast.

2. Valassza le a hitérendszert, ha van. Lasd az adott egységre vonatkozo utasitasokat.
Tavolitsa el az utbdl a hitérendszert.
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5 Szallitas és tarolas

3. Valassza le az elszivorendszert.

4. Szerelje fel a két tavtarto alatétet a gép hatuljara. (A)

5. Helyezze az emel6hevedereket a gép kijelolt emelési pontjaira

6. Helyezze at az egységet az Uj helyére.
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5 SZzAallitas és tarolas

Ha a gépet hosszu tavra szeretné eltarolni vagy szallitani kivanja

1. Csavarja be a szallitAdshoz hasznalt konzolokat a helylikre. T20 torx kulcsot (A) és 6 mm-
es imbuszkulcsot (B) hasznaljon.

2. Helyezze a tartozékokat tartalmazoé dobozt és az egyéb aprobb elemeket a ladaba. A gép
szarazon tartasa érdekében csomagolja be miianyag folidba a gépet, és helyezzen mellé
paramegkotd anyagot (szilikagélt) is.

Helyezze a ladat a raklapra.

4. Gy6z6djon meg arrél, hogy a lada eleje a biztonsagi védoéfedél (A) felé néz.

A Aladaeleje

5. Csavarja be a csavarokat a helyiikre, hogy a ladat a raklaphoz régzitse. Hasznaljon PH 2
csavarhuzot.

Labotom-20 35



6 A készilék hasznalata

5.2 Tarolas

Megjegyzes
0 Javasoljuk, hogy minden eredeti csomagolast és szerelvényt 6rizzen meg kés6bbi
hasznalatra.

Valassza le az egységet a tapellatasrol.
. Tavolitson el minden tartozékot.
«  Tarolas el6tt tisztitsa meg és szaritsa meg a berendezést.

»  Helyezze a gépet és a tartozékokat az eredeti csomagolasukba.

6 A kesziilék hasznalata

6.1 Vagotarcsak

VIGYAZAT
A Ne hasznalja a gépet nem kompatibilis tartozékokkal vagy fogyoeszkozokkel.

A vagotarcsakat kilon kell megrendelni.

6.1.1 A vagotarcsa kivalasztasa

A megfelel6 vagotarcsa kivalasztasaval kapcsolatos informaciokért tekintse at a Vagas cimi részt
a Struers webhelyén.

6.1.2 A vagotarcsa fel- és leszerelése
1. Tolja hatra a vagéfogantyut, amig a vagoegyseég hatso véghelyzetbe nem kerdil.
2.  Nyomja meg a vagotarcsa véddburkolatanak jobb oldalan lévé tengelyrogzitd tliskét.
3. Forgassa el a vagoétarcsat, amig a tengelyrogzité tliske kattan.
4. Tavolitsa el az anyat a dugokulccsal.
5

Tavolitsa el a rugos alatétet, a leszoritd peremet és a vagétarcsat (ha fel van szerelve).
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6 A késziulék hasznalata

6. Szereljen fel egy Uj vagotarcsat, leszoritd peremet, rugds alatétet és anyat.

Hlzza meg szorosan az anyat a dugokulccsal, és oldja ki az orsoreteszt.

7.
Megjegyzés )
0 A gép tengelye balmenetes.

Megjegyzés
c A hagyomanyos vagoétarcsakat (példaul AI,O5/SiC) helyezze 2 kartonlap kozé,

hogy megvédije a vagotarcsat és a leszorité peremeket.
A gyémant vagy CBN vagoétarcsak esetében ne hasznaljon kartonlemezeket,
hogy maximalis legyen a pontossaguk.

6.2 Befogoeszkozok
FIGYELMEZTETES
A Ha kerek munkadarabbal dolgozik, gyéz6djon meg arrél, hogy az biztonsagosan

rogzitve van. Ha nincs, akkor kigurulhat a vagokamrabdl, és a felhasznalo
labara eshet.

VIGYAZAT
ff Ne hasznalja a gépet nem kompatibilis tartozékokkal vagy fogyoeszkozokkel.

A befogdeszk6zok kiildn rendelhetdk.
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6.2.1 Befogoeszkozok elhelyezése

1. Arogzitéeszkdzoket mindig a vagdasztallal parhuzamosan helyezze el.
2. Helyezze a munkadarabot a vagdasztal kozepére vagy kissé elére.
A vagoasztalon lévé vonalak segitik a munkadarab megfelelé poziciéba helyezését.

A legjobb eredmény akkor érhetd el, ha a vagdtarcsa alsé negyede keriil a munkadarabba
(az bran az arnyékolt teriilet).

6.2.2 Fiiggoleges gyorshefogd eszkozok

Szerelje fel a fliggbleges gyorsbefogd eszkdzt a vagoasztal bal oldalara.
Helyezze a munkadarabot a vagoasztalra.

Forditsa fligg6leges helyzetbe a befogdeszkdz fogantyujat.

P w e

Nyomija lefelé a rogzitéeszkozt a munkadarabra, és rogzitse a helyén a reteszel6fogantyut
elérehtzva.

Az abran egy hengeres munkadarab lathato, amelyet egy fliggbleges gyorsbefogd eszkozzel
rogzitettek.
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6 A késziulék hasznalata

Megjegyzés
0 Ugyeljen arra, hogy a vagoegység anyaja ne érintkezzen a befogolemezzel.

6.2.3 Szereljen fel egy gyorshefogo eszkozt és rugos befogot

1. Szerelje fel a gyorsrogzité eszkdz hatsé itkozdjét a vagdasztal bal oldalara. Ugyeljen arra,
hogy a kivagott sarok jobbra alljon.

Szerelje fel a rugds befogo hatsé litkozéjét a vagdasztal jobb oldalara.
Helyezze a munkadarabot a vagoasztal kdzepére vagy kissé elore.

Nyomja a hatso (itkozéket a munkadarabhoz, és a dugdkulccsal hizza meg a csavarokat.

o~ W

Szerelje fel a gyorsbefogd eszkozt a vagdasztal bal oldalara, a rugés befogoét pedig a jobb
oldaléra.

o

Allitsa be a befogoeszkdzoket ugy, hogy azok a munkadarabhoz illeszkedjenek.
7. Hulzza meg a csavarokat a villaskulccsal.

Az abran egy hengeres munkadarab lathato, amelyet egy gyorsbefogd eszkdzzel
rogzitettek.

6.3 Vonallezer

WARNING: LASER BEAM
& Lézersugarzas. Ne nézzen bele a sugarba, és ne tegye ki a lézernek a

teleszkopos optika hasznaloit sem. 2M osztalyu lézertermék.

A vonallézerrel kapcsolatos tovabbi informacidkért lasd: Mszaki adatlap = 61.
A lézersugar jelzi a vagas helyzetét a munkadarab pontos elhelyezéséhez.
A lézer a gép bekapcsolasakor automatikusan aktivalodik, a gép elinditasakor pedig kikapcsol.

Abban az esetben, ha a vonallézer nincs beallitva, a vagotarcsa védoelemeén lévd két csavar
segitségével allithatja be.
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Megjegyzés
0 A lézer a bels6é peremhez van igazitva, nem pedig a vagotarcsahoz (mivel a
vagotarcsak vastagsaga valtozik).

6.4 Alapveto mikodeés

VIGYAZAT
A sériilések elkerllése érdekében mindig gondosan zarja le a biztonsagi
védéfedelet.

VIGYAZAT
fi A munkadarabok kezelésekor mindig viseljen munkavédelmi labbelit.

HOVESZELY
& Viseljen megfeleld védbkesztylt, hogy megvédije ujjait a csiszoldanyagoktél és a
meleg/éles mintaktol.

6.4.1 Vezérlopanel funkcioi

Gomb/LED Funkcio

Inditas
Elinditja a gépet. A vagdtarcsa forogni kezd, és a hitévizszivattyd bekapcsol.

Ez a funkcio nem aktivalhato, ha a biztonsagi védéfedél nyitva van, vagy ha a
vagomotor tul van terhelve.

Ezzel a gombbal indithatd a AxioWash, ha felfelé forditotta a kart.

Ez az ikon azt jelzi, hogy a AxioWash aktivalodik a gép inditasakor.
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6 A késziulék hasznalata

Gomb/LED Funkcié

Ez az ikon azt jelzi, hogy a h(it6viz aktivalodik a gép inditasakor.

Leallitas
Leallitja a gépet. A vagotarcsa forgasa leall.
Ezzel a gombbal allithaté le a AxioWash.

A h(it6vizszivattyu ki van kapcsolva.

Oblités
Elinditja a h(itévizszivattyut. Nyomja meg az 6blitépisztoly hatuljat az oblités
elinditasahoz és szabalyozasahoz.

6.4.2 A munkadarab rogzitése
1. Az oblitépisztoly segitségével tisztitsa meg a vagdasztalt.

2. Gy6z46djon meg arrél, hogy a mintagydijté a helyén van a vagott minta 6sszegyljtéséhez és
a festett feliilet védelme érdekében.

3. Helyezze a munkadarabot a vagdasztal bal oldalan lévé gyorsbefogd eszkdz bilincse ala.

.

Allitsa be a befogoeszkdz helyzetét Gigy, hogy a munkadarab a vagoéasztal kdzepére
kerdljon.

A dugdkulcs segitségével huzza meg a befogoeszkozt.
Engedije le a vagdtarcsat a vagas helyzetének ellen6rzéséhez.

Forditsa fligg6leges helyzetbe a befogdeszkdz fogantyujat.

© N o o

Nyomja lefelé a befogoeszkdzt a munkadarabra, és rogzitse a helyén a reteszeléfogantyut
eléretolva. Lasd: Fliggbleges gyorshefogd eszkdzok = 38.

Megjegyzés
0 Gy6z6djon meg arrol, hogy a munkadarab szilardan és biztonsagosan van

rogzitve a befogoeszkdzben. Ellenkez6 esetben a munkadarab kilazulhat,
illetve a vagotarcsa eltdrhet és/vagy a munkadarab és a tartozékok nem
szandékos deformacidja kovetkezhet be.

6.4.3 A vagasi folyamat elinditasa és leallitasa

FIGYELMEZTETES

fi A gép Oblitése és tisztitasa soran viseljen kesztydt.
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HOVESZELY
Viseljen megfeleld védbkesztylt, hogy megvédije ujjait a csiszoloanyagoktdl és a
meleg/éles mintaktol.

1. Kapcsolja be a gépet.

2. Gy6z46djon meg arrol, hogy a mintagyUijt6é a helyén van a vagott minta 6sszegyjtéséhez és
a festett feliilet védelme érdekében.

3. Zarja be a biztonsagi védofedelet.
Nyomja meg a Start gombot. A vagdtarcsa forogni kezd.

5. A h(téviz &ramlani kezd.

6. Ovatosan mozgassa a vagotarcsat a munkadarab felé a vagéfoganty meghuizasaval, amig
az hozza nem ér a munkadarabhoz.

7. Készitsen egy kis bevagast a munkadarabba.

Ha Uj vagdtarcsat hasznal, Ugy pozicionalja a vagdtarcsat, hogy az éppen hozzaérjen a
munkadarabhoz, amig a vagotarcsa széle egyenletesen el nem kopik a teljes atmérében.

8. Novelje az er6t és folytassa a vagast. Olyan fordulatszamot allitson be a munkadarab
vagotarcsaval vald vagasahoz, amely megfelel az adott anyagnak és a vagotarcsanak is.

A biztonsagi védéfedélen lévé vezetbvonalak segitségével allandd vagasi fordulatszamot
tarthat fenn. Lasd még: Attekintés = 12.

9. Csokkentse a vagoerét, amikor a vagotarcsa mar majdnem atvagta az anyagot.

10. Amikor elkésziilt a munkadarab atvagasaval, allitsa vissza a vagéfogantyut a kiindulasi
helyzetbe.

11. Nyomja meg a Stop gombot a vagotarcsa és a h(itéfolyadék leallitdsahoz.

\Y)

12. A biztonsagi védoéfedél kinyitasa el6tt varja meg, amig a biztonsagi zar kiold.

Megjegyzés
0 Ha nagy vagy nagyon kemény munkadarabokkal dolgozik, bizonyos mennyiség(
erore lesz sziiksége az atvagashoz.
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motor nem indul el, amig a biztonsagi védéfedél nyitva van.
Ha nem hasznalja a gépet, hagyja nyitva a biztonsagi védéfedelet, hogy a
vagokamra teljesen kiszaradhasson. Ezzel megel6zheté a paralecsapdédas miatt

Megjegyzés
0 A Labotom-20 biztonsagi védofedele egy biztonsagi véddzarral rendelkezik. A
kialakulo korrozio.

Megjegyzés
0 A biztonsagi védéfedél nem nyithato ki, amig a biztonsagi zar ki van oldva — ez
a Stop gomb megnyomasa utan 5 masodpercig tart.

Karbantartas és szerviz -
Labotom-20

A gép maximalis Gzemidejének és élettartamanak eléréséhez megfelelé karbantartas
szlikséges. A karbantartas rendkiviil fontos annak érdekében, hogy a gép folyamatosan
biztonsagos mddon tudjon mikddni.

Az ebben a részben leirt karbantartasi eljarasokat kizarélag szakképzett vagy képzésben
részesilt személyzet végezheti el.

A vezérlorendszer (SRP/CS) biztonsaggal kapcsolatos részei

Az egyes biztonsaggal kapcsolatos alkatrészeket lasd a jelen kézikényv ,,Mlszaki adatok”
fejezetének ,,A vezérlérendszer (SRP/CS) biztonsaggal kapcsolatos részei” fejezetében.

Miiszaki kérdések és potalkatrészek

Ha miszaki kérdése van, vagy ha pdtalkatrészeket rendel, adja meg a sorozatszamot és a
feszlltséget/frekvenciat. A sorozatszam és a feszlltség a gép adattablajan van feltlintetve.

7.1 Naponta

A gép hosszabb élettartamanak biztositasa érdekében nyomatékosan ajanljuk a rendszeres

tisztitasat.
FIGYELMEZTETES

A Ne hasznaljon acetont, benzolt vagy hasonlé oldoszereket.
Megjegyzés
Tisztitson meg minden elérheté feliiletet puha, nedves ruhaval.
Ne hasznaljon szaraz ruhat, mivel a felliletek nem karcallok.
Soha ne hasznaljon alkoholt a ldmpalveg tisztitdsahoz. Kizarolag nedves ruhat
hasznaljon.
Labotom-20
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7.1.1  Oblitopisztoly

VIGYAZAT
A Kerilje a bérrel valo érintkezést a hlitéfolyadék-adalékanyag esetében.
Ne kezdje el az 6blitést, amig az 6blitépisztolyt nem irdnyitotta a vagdkamra
belsejébe.
Az 6blitépisztolyt csak a vagokamra belsejének tisztitdsara hasznalja.
Az 6blitépisztoly hasznalata kdzben mindig viseljen védészemiiveget.

Vegye ki az 6blitOpisztolyt a tartobdl.
Iranyitsa a pisztolyt az 6blit6kamraba.

Nyissa meg az 6blitépisztoly szelepét.

P w N

Annak érdekében, hogy ne froccsenjen ki a viz tisztitas kdzben, hasznalja a kdzvetlenil az
Oblitépisztoly el6tt talalhatd szelepet a maximalis viznyomas csokkentésére.

5. Nyomja meg az Oblités gombot a vizszivattyl elinditdsahoz.

6. Nyomja meg a fuvdka hatuljat, és tisztitsa ki a vagdkamrat.

7. Nyomja meg a Stop gombot az oblités leallitdsahoz.

\Y)

8. Zarja el a szelepet, és helyezze vissza az 6blitépisztolyt a tartoba.

9. Hagyja nyitva a biztonsagi védéfedelet, hogy a vagdkamra kiszaradjon és elkeriilje a
korréziot.

Ne hasznalja az 6blitépisztolyt a biztonsagi védéfedél tisztitasara, mert ez a viz
csOpogését okozhatja a védéfedél nyitott allapotaban.

Megjegyzés
0 Hasznalat utdn mindig helyezze vissza az 6blit6pisztolyt a tartojaba.
Azt javasoljuk, hogy az 6blitépisztolyt max. 3 bar nyomassal hasznalja.

7.1.2 A vagdékamra tisztitasa AxioWash hasznalataval

VIGYAZAT
fi Kerilje a bérrel valo érintkezést a hlit6folyadék-adalékanyag esetében.

Megjegyzés
G Alaposan tisztitsa meg a vagokamrat, ha hosszabb ideig nem hasznalja a gépet.
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Megjegyzés
0 A vagdkamra tisztitasara kizarélag AxioWash hasznalhato.

befogdeszkozoket.

Megjegyzés
a A AxioWash hasznalata kdzben nem kell eltavolitani a vagétarcsat vagy a

1. Nyissa ki a biztonsagi védéfedelet.

2. Allitsa a kart vizszintes helyzetbe.

3. Zarja be a biztonsagi védofedelet.
Nyomja meg a Start gombot.

A motor elindul, és a AxioWash fuvokan keresztiil vizet permetez.

5. Mozgassa fel és le a vagotarcsa fogantyujat a vagdkamra tisztitasanak
optimalizalasahoz.

6. Nyomja meg a Stop gombot, ha le szeretné allitani a tisztitasi folyamatot.

\

7. Nyissa ki a biztonsagi védéfedelet.

8. Allitsa vissza a kart vizszintes helyzetbe.
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7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.2

7.2.1

7.2.2

46

A hiitérendszer tisztitasa

Lasd az egységre vonatkozd utasitasokat.

A biztonsagi védofedél ellendrzése

FIGYELMEZTETES

A A biztonsagi védéfedelet azonnal ki kell cserélni, ha a védélveg a lovedékként
nekilitk6zo targyak miatt meggyengilt, illetve ha elhasznalddas vagy sériilés jelei

lathatok rajta. Forduljon a Struers-szervizhez.

Szemrevételezéssel ellenérizze a biztonsagi védoéfedelet és a szlirét, hogy nem lathatdk-e
rajtuk kopas és sériilés jelei, mint példaul horpadasok, repedések, éltomités sériilése.

Megjegyzés

kialakuld korrozio.

Ha nem hasznalja a gépet, hagyja nyitva a biztonsagi védéfedelet, hogy a
vagokamra teljesen kiszaradhasson. Ezzel megel6zhet6 a paralecsapodas miatt

A vagotarcsa védofedelének ellenérzése

Szemrevételezéssel ellendrizze, hogy a vagotarcsa sértetlen-e.

A biztonsagi védozar ellendrzése

Rendszeresen ellendrizni kell, hogy a biztonsagi védéfedél zarnyelve nem sériilt-e, és meg kell
gy6zOdnie arrol, hogy tokéletesen illeszkedik a reteszel&szerkezetbe.

Ellendrizze a biztonsagi védbfedél zarnyelvének megfeleld miikodését. A retesznyelvnek

akadalytalanul kell a reteszbe illeszkednie.

Hetente

Heti takaritas

A gép rendszeres tisztitasaval elkerilheti, hogy az abraziv hatasu szemcsék vagy fémrészecskék
karositsak a gépet és a mintadarabokat.

1.

A festett fellleteket és a vezérlépanelt puha, nedves ruhaval és normal haztartasi

tisztitoszerekkel tisztitsa.

A biztonsagi védoéfedelet puha, nedves ruhaval és hagyomanyos, antisztatikus ablaktisztitd

szerrel tisztitsa meg. Soha ne hasznaljon durva vagy agressziv tisztitoszereket.

Megjegyzés

Ugyeljen arra, hogy a hiitéegység tartalyaba ne keriiljon mosd- vagy tisztitészer,

l c mert az tulzott habzast okozhat.

Vagokamra

1.
2.

Tavolitsa el a befogoeszkozoket.

Alaposan tisztitsa meg a vagokamrat:
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— Tisztitsa meg a vagdasztal alatti részt az 6blitépisztollyal és egy kefével a vagoegység
mogott felgylilemlett forgacs eltavolitasahoz.

Megjegyzés
0 Hagyja nyitva a biztonsagi védéfedelet, hogy a vagokamra kiszaradjon és

elkerilje a korroziot.

7.2.3 A befogoeszkozok tisztitasa
1. Alaposan tisztitsa meg és kenje meg a befogdeszkdzoket.

2. A befogoeszkozdket szaraz helyen tarolja, vagy tisztitas utan helyezze vissza a
vagobasztalra.

7.2.4  Hiitérendszer

« 8 ¢ranyi hasznalat utan vagy legalabb hetente ellenérizze a hlit6folyadék szintjét.

7.3 Havonta

7.3.1 A hiitofolyadék cseréje

FIGYELMEZTETES
Ne hasznalja a gépet nem kompatibilis tartozékokkal vagy fogyoeszkozokkel.

VIGYAZAT

Kerilje a bérrel valo érintkezést a hlit6folyadék-adalékanyag esetében.
Mindig hasznaljon védészemiiveget vagy védobpajzsot és vegyszeralld
védokesztylit.

VIGYAZAT
Ne kezdje el az 6blitést, amig az 6blitOpisztolyt nem iranyitotta a vagdkamra
belsejébe.

Megjegyzés
Az 6blitépisztolyt csak a vagokamra belsejének tisztitdsara hasznalja.

o> B P

. Cserélje le a hiit6folyadékot legalabb havonta egyszer.

7.3.2 Vagoasztalok karbantartasa

. Cserélje ki a rozsdamentes acélszalagokat, ha sériiltek vagy elkoptak.
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7.4

7.4.1

7.4.2

7.5

7.5.1

48

Evente

A biztonsagi védofedél vizsgalata

FIGYELMEZTETES
Ne hasznalja a gépet hibas biztonsagi eszkozokkel.
Forduljon a Struers-szervizhez.

FIGYELMEZTETES

A biztonsagi védoéfedelet azonnal ki kell cserélni, ha a védéliveg a lovedékként
nekilitk6zo targyak miatt meggyengiilt, illetve ha elhasznaldodas vagy sériilés jelei
lathatdk rajta. Forduljon a Struers-szervizhez.

> B

FIGYELMEZTETES
A A blzlt0|?sag| v"e’dofgdel SZ’UI’Ojet 5 ev’ente ki kell li Struers
cserelni az elGirt biztonsag fenntartasa PETG Safety Glass
érdekében. Az livegen lévé cimke jelzi, hogy PETG Sicherheitsglas
mikor kell azt cserélni. PETG Verre séourit & |1005:2023

A biztonsagi védofedél egy fém keretbdl és egy kompozit anyagu ellenz6bdél all, amely a kezel6t
védi. Ha a biztonsagi védéfedél vagy az ellenzd megsériil, akkor meggyengiil, és mar nem tud
hatékony védelmet nyujtani.

Az oblitopisztoly fuvokajanak tisztitasa
1. Csavarja le az 6blitépisztoly fuvokajat egy allithato villaskulcs segitségével.

2. Oblitse le a fuvokat tiszta, folyd viz alatt.

Vagotarcsak
VIGYAZAT
A Ne hasznalja a gépet nem kompatibilis tartozékokkal vagy fogydeszkozokkel.

A vagétarcsakat kilon kell megrendelni.

Vagotarcsak vizsgalata

A vagotarcsakat hasznalat el6tt tesztelni kell.

Abraziv vagotarcsa sériilésének vizsgalata
1. Szemrevételezéssel ellendrizze, hogy a fellileten nincsenek-e repedések vagy sorjadarabok.

2. Szerelje fel a vagotarcsat, zarja le a védoéfedelet, és hagyja a tarcsat teljes fordulatszamon
forogni.
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Ha nincs lathato sériilés, és a vagotarcsa nem tort el a magas fordulatszamu vizsgalat
soran, a teszt sikeres volt. Ha a vagotarcsan repedések lathatok, a hasznalata nem
biztonsagos, ezért ki kell cserélni.

Gyémant/CBN vagotarcsa sériilésének vizsgalata
1. Hulzza avagoétarcsat lazan a mutatoujjara.
2. Egy ceruzaval (ne fémtarggyal) finoman (itégesse meg a vagotarcsat az éle mentén.

3. Avagotarcsa vizsgalata akkor sikeres, ha tiszta, fémes hangot ad az itégetéskor. Ha a
vagotarcsa tompa hangot ad vagy egyaltalan nem ad hangot, akkor megrepedt és nem
biztonsagos a haszndlata, ezért ki kell cserélni.

7.5.2 A hagyomanyos vagotarcsak tarolasa

A hagyomanyos vagotarcsak érzékenyek a nedvességre. Emiatt ne tarolja egylitt az uj, szaraz
vagotarcsakat a hasznalt, nedves tarcsakkal.

A vagdtarcsakat szaraz helyen, vizszintes, sik feliileten tarolja.

7.5.3 Gyémant- és CBN vagotarcsak tarolasa

Figyelmesen kbvesse az alabbi utasitasokat a gyémant és CBN vagétarcsak pontossaganak
megbrzése érdekében:

»  Soha ne tegye ki a vagotarcsakat er6s mechanikai terhelésnek vagy hének.

«  Avagotarcsakat szaraz helyen, vizszintes, sik fellileten tarolja, lehetbleg enyhe nyomas
alatt.

»  Eltarolas el6tt tisztitsa meg és szaritsa meg a vagoétarcsat a korrozio elkeriilése
érdekében. A tisztitdshoz hasznaljon haztartasi tisztitdszereket.

«  Rendszeresen tisztitsa meg a vagotarcsat.

7.6 Ellenorizze a biztonsagi berendezéseket.

FIGYELMEZTETES

A Ne hasznalja a gépet hibas biztonsagi eszkozokkel. A vizsgalatot évente
legalabb egyszer el kell végezni.
Forduljon a Struers-szervizhez.

Megjegyzés
0 Tesztelést kizardlag szakképzett (elektromechanikus, elektronikus,
mechanikus, pneumatikus stb.) szakember végezhet.

Labotom-20 49



7 Karbantartas és szerviz - Labotom-20

7.6.1 Vészleallitas

1. teszt

1. Inditson el egy vagasi folyamatot.

2.  Nyomja meg a vészleallitot.

3. Avagasi folyamat és a h(it6folyadék leallitasa. A vészleallitd megfeleléen mikodik.
4. Haavagasi folyamat és a h(it6folyadék nem all le, nyomja meg a Stop gombot.

\Y)

5. Ne hasznalja a gépet.

6. Forduljon a Struers-szervizhez.

2. teszt

Nyomja meg a vészleallitot.
2.  Nyomja meg a Start gombot.

3. Agépnek nem szabad elinditania a vagasi folyamatot vagy a h(it6folyadékot.

4. Haa gép vagy a hitéfolyadék elindul, nyomja meg a Stop gombot.

\Y

5. Ne hasznalja a gépet.

6. Forduljon a Struers-szervizhez.

7.6.2  Biztonsagi védofedél

FIGYELMEZTETES
A A biztonsagi védéfedelet 5 évente ki kell cserélni az eléirt biztonsag fenntartasa

érdekében. Az (ivegen lév cimke jelzi, hogy mikor kell cserélni a biztonsagi
védéfedelet.

FIGYELMEZTETES
fi A biztonsagi védéfedelet azonnal ki kell cserélni, ha a védoélveg a lovedékként

nekilitk6z6 targyak miatt meggyengiilt, illetve ha elhasznalddas vagy sériilés jelei
lathatok rajta.

A biztonsagi védofedélen egy biztonsagi kapcsolorendszer akadalyozza meg azt, hogy a
vagotarcsa elinduljon a biztonsagi védéfedél nyitott allapotaban.
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7 Karbantartas és szerviz - Labotom-20

A reteszel6szerkezet révén a kezelé nem tudja kinyitni a biztonsagi védéfedelet, amig a
vagotarcsa forgasa le nem all.

A biztonsagi védéfedél tesztelése

1. teszt

1. Nyissa ki a biztonsagi védéfedelet.

2. Ugyeljen arra, hogy a biztonsagi védéfedél a legfelsé helyzetben maradjon.

3. Haa biztonsagi véd6fedél nem marad nyitva a legmagasabb helyzetben,
zarja be a biztonsagi védoéfedelet.

4. Ne hasznalja a gépet.

5. Forduljon a Struers-szervizhez.

7.6.3  Biztonsagi védéfedél kapcsoldja

A biztonsagi védofedél kapcsoldjanak tesztelése

1. teszt

1. Nyissa ki a biztonsagi védéfedelet.

2.  Nyomja meg a Start gombot.

A vagasi folyamat és a h(itéfolyadék nem indithato el.

4. Haavagasi folyamat és/vagy a hlt6folyadék elindul, nyomja meg a Stop gombot.

@

5. Ne hasznalja a gépet.

6. Forduljon a Struers-szervizhez.
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7 Karbantartas és szerviz - Labotom-20

7.6.4  Biztonsagi védoézar

1. teszt

1. Zarja be a biztonsagi védofedelet.

2.  Nyomja meg a Start gombot. A gép elinditja a vagasi folyamatot és a hiitéfolyadékot.

3. Proébalja meg kinyitni a biztonsagi védéfedelet. A biztonsagi védoéfedél zarva van, és nem
nyithato.

4. Ha ki tudja nyitni a biztonsagi védéfedelet a gép mikodése kdzben, nyomja meg a Stop
gombot.

@

5. Ne hasznalja a gépet.

6. Forduljon a Struers-szervizhez.

2. teszt

1. Zarja be a biztonsagi védéfedelet.

2. Nyomja meg a Start gombot a vagasi folyamat elinditdsahoz. A gép elinditja a vagasi
folyamatot és a hiitéfolyadékot.

3. Nyomja meg a Stop gombot.

@

4. A biztonsagi védéfedélnek a Stop gomb megnyomasa utan legalabb 4 masodpercig zarva
kell maradnia.

5. Haa4 masodperc letelte el6tt fel tudja nyitni a biztonsagi védéfedelet, zarja be Ujra a
biztonsagi védoéfedelet.

6. Ne hasznalja a gépet.

7. Forduljon a Struers-szervizhez.
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8 Potalkatrészek

7.6.5

Labotom-20

3. teszt

1. Zarja be a biztonsagi védofedelet.

2.  Nyomja meg a Start gombot a vagasi folyamat elinditasahoz.

3. Nyomja meg a Stop gombot.
A Stop gomb megnyomasa utan 5 masodperc késleltetés kovetkezik, és varja meg,
amig a biztonsagi védéfedél ki nem old. Ha fel tudja nyitni a biztonsagi védéfedelet,
mikozben a vagoétarcsa még forog, NE hasznalja a gépet.

4. Forduljon a Struers-szervizhez.

Oblitési funkcio

1. teszt

1. Nyissa ki a biztonsagi védéfedelet.

2. Nyomija meg az Oblités gombot a h(itéfolyadék-szivatty és az dblitépisztoly
aktivalasahoz.

3. Haa hit6folyadék elkezd kifolyni a vagotarcsa védbéelemérél, nyomja meg a Stop
gombot.

4. Ne hasznalja a gépet.

Forduljon a Struers-szervizhez.

Potalkatreszek

Az egyes biztonsaggal kapcsolatos alkatrészeket lasd a jelen kézikényv ,,M(iszaki adatok”
fejezetének ,,A vezérlérendszer (SRP/CS) biztonsaggal kapcsolatos részei” fejezetében.
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9 Szerviz és javitas

10
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Miiszaki kérdések és potalkatrészek

Ha miszaki jelleg(i kérdése van, vagy ha pétalkatrészeket szeretne rendelni, adja meg a
sorozatszamot és a gyartasi évet. Ezek az informaciok a gép adattablajan talalhatdk.

Tovabbi informaciokért vagy a pdtalkatrészek elérhetéségének ellenérzéséért forduljon a Struers
szervizéhez. Az elérhetGségek ezen a cimen talalhatok: Struers.com.

Szerviz és javitas

Struers azt javasolja, hogy minden naptari évben egyszer vagy legfeljebb 6600 vagas utan
végezzen altalanos megel6z6 karbantartast. Az elvégzett vagasok szama a motor bekapcsolasi
szamlaléjan lathato. Lasd még Attekintés = 12.

mechanikus, pneumatikus stb. szakember) végezheti.

Megjegyzés
0 A szervizelést csak szakképzett szerel6 (elektromechanikus, elektronikus,
Forduljon a Struers-szervizhez.

Szervizellendrzés

Szamos atfogd karbantartasi tervet kinalunk tgyfeleink igényeinek megfeleléen. E
szolgaltatascsalad neve: ServiceGuard.

A karbantartasi tervek magukban foglaljak a berendezések ellen6rzését, a kopo alkatrészek
cseréjét, az optimalis mlkddéshez sziikséges bedllitdsokat/kalibraldst és egy végsé miikodési
vizsgalatot.

Artalmatlanitas

A WEEE-szimbodlummal jelolt berendezések elektromos és elektronikus
alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat nem szabad altalanos hulladékként
kezelni.

A helyi hatésagoktol tajékozodjon a nemzeti jogszabalyoknak megfeleld
hulladékkezelési modrol.

A fogyoeszkozok és a recirkulacios folyadék artalmatlanitasanal tartsa be a helyi
el6irasokat.

FIGYELMEZTETES
ff T(iz esetén figyelmeztesse a kdzelben tartdzkodokat, a tlizoltdkat és szakitsa meg

a tapellatast. Hasznaljon porral olto tlizoltokésziiléket. Ne hasznaljon vizet.
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11 Hibakeresés

Ne Ontse a recirkulacios folyadékot csatornaba kotott lefolydba.
Tartsa be a recirkulacios folyadékhoz hasznalt forgacs és adalékanyag

Megjegyzés

0 A recirkulacios folyadék adalékanyagot és vagasi vagy koszorilési forgacsot fog
tartalmazni.
kezelésére és artalmatlanitasara vonatkozo6 hatdlyos biztonsagi elGirasokat.

Kévesse nyomon, hogy milyen fémeket vagott vagy koszoriilt, illetve a keletkezett forgacs

mennyiségét.

Attél figgden, hogy milyen fémet vagott vagy koszoriilt, lehetséges, hogy az
elektropozitivitdsban jelentésen eltéré fémekbdél szarmazd fémforgacsok kombinacidja

kedvez6 feltételek mellett exoterm reakcidkat eredményezhet.

Példak:

A kovetkez6 példak olyan kombinaciokat mutatnak be, amelyek exoterm reakciokat
eredményezhetnek, ha ugyanazon a gépen torténé forgacsolas vagy kdszoriilés soran nagy
mennyiségli forgacs keletkezik, és ha kedvezdek a koriilmények:

. Aluminium és réz.

. Cink és réz.

11 Hibakereseés

11.1 A gép
Hiba ok Teendd
A vagotarcsa nem forog. A biztonsagi védoéfedél nyitva  Zarja be a biztonsagi

van.

véddbfedelet. Ha a hiba
tovabbra is fennall, forduljon
a Struers-szervizhez.

A biztonsagi zarat
kikapcsoltak.

Aktivalja Ujra a biztonsagi zar
kiolddjat a gép hasznalata
el6tt.

A vagdmotor tulterhelt.

Nyissa ki a biztonsagi
védbfedelet, és hagyja hiilni a
gépet legaldbb 5-10 percig.

Labotom-20
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11 Hibakeresés
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Hiba

Ok

Teendd

Nincs h(itoviz

A gép hatuljan lévé szelep
eltomddott vagy nincs
csatlakoztatva.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a
szelep nincs eltémddve vagy
levalasztva.

Ha sziikséges, csavarja ki a
szelepet és Oblitse le folyd viz
alatt.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
forduljon a Struers-
szervizhez.

A gép és a recirkulacios
egység kozotti elektromos
csatlakozas megszakadt, vagy
a recirkulacids egység ki van
kapcsolva.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a
recirkulacios egység
csatlakoztatva van és be van
kapcsolva.

A recirkulacios egység
vizszintje alacsony.

Toltson hiitéfolyadékot a
recirkulacids egységbe.

Nem jon viz az
Oblitépisztolybdl

A szelep zarva van.

Nyissa meg a szelepet.

Az Oblitépisztoly eltomddott.

Tisztitsa meg az
Oblitépisztolyt vizzel és
s(ritett levegdvel.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
forduljon a Struers-
szervizhez.

Rozsdas munkadarabok
vagy vagdkamra

Kevés az adalékanyag a
hitéfolyadékhoz.

Adjon tobb adalékanyagot a
hiitéfolyadékhoz. Ugyeljen
arra, hogy megfelel6 legyen a
koncentracio.

A gép biztonsagi véddéfedele
zarva maradt.

Ha nem hasznalja a gépet,
hagyja nyitva a biztonsagi
védéfedelet, hogy a
vagokamra kiszaradhasson.
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11 Hibakeresés

Hiba Ok Teendo
A biztonsagi védofedél Nem megfeleld tisztitas. Tisztitsa meg szappanos
homalyos. vizzel.

Megjegyzés
0 Valassza le a
tartaly

lelrit6csovet.
A szappanos
viz nem
keveredhet a
recirkulacids
vizbe, mert ez

aviz
habosodasat
eredményezi.
A gyorsbefogd eszk6z nem A befogdeszkdz nincs Allitsa be a két csavart a
tudja megtartani a kiegyensulyozva. befogdoszlopon.
munkadarabot. A befogdpofa elkopott. Forduljon a Struers-
szervizhez.
A lézervonal nem felel meg A vonallézer nincs egy Allitsa be a vagétarcsa
a vagas helyének vonalban a bels6 karimaval. védéfedelének 2 csavarjaval.

WARNING:
LASER BEAM

& Lézersugarza
s. Ne nézzen
bele a
sugarba, és ne
tegye ki a
lézernek a
teleszkdpos
optika
hasznaldit
sem. 2M
osztalyu
lézertermék.
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11 Hibakeresés

11.2 Vagasi problémak

Hiba

Ok

Teendd

A munkadarab
elszinezddott vagy
megégett.

A vagotarcsa keménysége
nem megfelelé a munkadarab
keménységéhez/méreteihez.

Valasszon masik tipusu
vagotarcsat.

A vagotarcsara hato er6 tul
nagy.

Alkalmazzon kisebb erd6t.

Nem megfeleld a hités.

Gy6z6djon meg arrol, hogy
elegendd viz van a recirkulacios
hiitéegységben.

Ellendrizze a viz recirkulacios
hitéegységhdl vald kiaramlasat.

Nemkivanatos sorjak

A vagdtarcsa tul kemény

Valasszon masik tipusu
vagotarcsat.

Tul nagy eré hat a
vagotarcsara a mlvelet vége
felé.

Csokkentse a vagoerét a
muvelet vége felé.

Elégtelen megtamasztas.

Ha lehetséges, tdAmassza meg a
munkadarabot mindkét oldalon.

A vagas minGsége id6rol
id6re valtozik

A h(it6folyadékecsé eltomodott.

Tisztitsa meg a hitéfolyadék
csOvét.

Kevés a hit6folyadék.

Toltse fel a tartalyt vizzel és
adjon hozza adalékanyagot.

A vagas oldalra ives.

A kezdeti vagasi sebesség tul
gyors.

A tényleges vagas megkezdése
el6tt hagyja, hogy a vagotarcsa
egy kis bevagast készitsen a
munkadarabba.

A vagotarcsara hato er6 tul
nagy.

Alkalmazzon kisebb erét.
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Hiba

Ok

Teendo6

A vagotarcsa eltorik

A vagotarcsa helytelenl lett
felszerelve.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a
furat atmérdje megfeleld.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a
vagotarcsa mindkét oldalan van
karton alatét (csak a
hagyomanyos vagotarcsak
esetében).

Gy6z6djon meg arrol, hogy az
anya szorosan meg van hlzva.

A munkadarab helytelenil van
rogzitve.

Ugyeljen arra, hogy a
munkadarabnak csak az egyik
oldala legyen biztonsagosan
rogzitve. A masik oldalt csak
lazan rogzitse.

Hasznaljon
tdmasztoszerszamokat, ha a
munkadarab geometriaja
megtamasztast tesz
szlikségessé.

Nincs eléggé megtamasztva a
munkadarab.

Tamassza meg a munkadarab
szabad végét.

A vagdtarcsa tul kemény.

Hasznaljon lagyabb vagotarcsat.

A vagotarcsara hato er6 tul
nagy.

Ne fejtsen ki akkora erét a
vagotarcsara.

Nem megfeleld a h(ités.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy
elegendd viz van a recirkulacios
hiitéegységben.

Ellenérizze a hltéviztdmloket.

A vagoétarcsa tul hamar
elkopik

A vagotarcsara hato er6 tul
nagy.

Ne fejtsen ki akkora erét a
vagotarcsara.

A vagotarcsa tul lagy a
feladathoz.

Valasszon keményebb
vagotarcsat.

A gép rezeg.

Forduljon a Struers-szervizhez.

Labotom-20
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Hiba

Ok

Teendo6

A vagotarcsa nem vagja at a
munkadarabot

Nem megfeleld vagotarcsa lett
kivalasztva.

Valasszon a feladathoz
megfeleld vagotarcsat.

A vagotarcsa elkopott.

Cserélje ki a vagotarcsat.

A vagdtarcsa beszorul a
munkadarabba a munkadarab
belsé feszlltsége miatt.

Végezzen feszességoldo vagast:
Vagja be a munkadarabot
nagyjabdl a feléig. Forditsa el a
munkadarabot 180°-kal, és a
kozéppont mellett kb. 1-2 mm-
rel végezzen vagast.

A vagoétarcsa vagas kozben
rezeg.

A munkadarab helytelenil van
rogzitve.

Ugyeljen arra, hogy a
munkadarabnak csak az egyik
oldala legyen biztonsagosan
rogzitve. A masik oldalt csak
lazan rogzitse.

Hasznaljon
tdmasztoszerszamokat, ha a
munkadarab geometriaja
megtamasztast tesz
szlikségessé.

A vagdtarcsa tul lagy a
feladathoz.

Valasszon keményebb
vagotarcsat.

Nincs elég vagoerd.

Fejtsen ki nagyobb erét a
vagotarcsara.

A vagasi er6 tul nagy.

CsOkkentse a vagotarcsara
kifejtett erot.

Kopott csapagyak.

Forduljon a Struers-szervizhez.

Bizonyos munkadarabokat
nehéz lehet megfeleléen
rogziteni, ez pedig rezonanciat
és rezgést okozhat.

Forduljon a Struers-szervizhez.

A munkadarab eltorik,
mikdzben be van fogva.

A munkadarab rideg.

Helyezze a munkadarabot két
polisztirollemez kozé.

A térékeny munkadarabokat
mindig nagyon ovatosan vagja.

A munkadarab
korrodalddott

A munkadarab tul sokaig
maradt a vagokamraban.

Hagyja nyitva a biztonsagi
védéfedelet, amikor magara
hagyja a gépet.

Nem elegendé az adalékanyag
a hlit6folyadékban.

Gy6z6djon meg arrol, hogy az
adalékanyag koncentracioja
megfeleld.
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12 Mliszaki adatok

Hiba

Ok

Teendo6

A vagokamraban korrozio
jelei jelentkeztek.

A munkadarab
rézbél/rézotvozetbdl készilt.

Hasznalja a megfelel6
adalékanyagot a
hit6folyadékhoz.

12 Miuszaki adatok

12.1 Mlszaki adatlap

Kapacitas Magassag x hosszlisag 95 x 200 mm (3,7" x 10")

Atméré 110 mm (4,7")

Vagasi hossz 305 mm (12")
Vagotarcsa Atmérs 350 mm (14")

Tengely atmérdje 32 mm (1,3")
Vagotarcsa-motor Forgasi sebesség 2500 ford/perc

A vagétarcsa

magassaganak
beallitasa
Vagoasztal Szélesség 340 mm (13,4")
Mélység 313 mm (12,3")
T-hornyok T-horony cserélhet6é T-hornyos
lemezekkel, 10 mm (4 db + 3
db)
El6tolasi sebesség Kézi szabalyozas
Lézer 2M osztaly
Szoftver és elektronika Kezel6szervek Erintépad
Kijelzd N.a.

Biztonsagi szabvanyok

CE-jelolés az EU iranyelveinek
megfeleléen

REACH

A REACH-informaciokat kérje a
helyi Struers-irodatol.

Labotom-20
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12 Mlszaki adatok

62

Miikodési kornyezet

Koérnyezeti hémérséklet

5-40 °C (-41-104 °F)

Paratartalom

35-85% RH (relativ
paratartalom), nem lec

sap6do

1. tapellatas

Fesziiltség/frekvencia

3 x 200V (50 Hz)

Tapbemenet

3L+ (N) + PE

S1 tapellatas

N.a.

S3 tapellatas, 60%

5,5 kW (7,4 LE)

Power S3 15%

7,5 kW (10 LE)

Aramfelvétel, névleges 22,9 A
terhelés

Aram, max. 45,8 A
A legnagyobb motor 21,9 A

vagy terhelés névleges
amperértéke

2. tapellatas

Fesziiltség/frekvencia

3 x200-210V (60 Hz)

Tapbemenet

3L+ (N) + PE

S1 tapellatas

N.a.

S3 tapellatas, 60%

6,6 kW (8,8 LE)

Power S3 15%

8,5 kW (11,4 LE)

Aramfelvétel, névleges 27,1 A
terhelés

Aram, max. 50 A
A legnagyobb motor 26,1 A

vagy terhelés névleges
amperértéke
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12 Mliszaki adatok

3. tapellatas

Fesziiltség/frekvencia

3 x220-230V (50 Hz)

Tapbemenet

3L+ (N) + PE

S1 tapellatas

N.a.

S3 tapellatas, 60%

5,5 kW (7,4 LE)

Power S3 15%

7,5 kW (10 LE)

Aramfelvétel, névleges 20,1 A
terhelés

Aram, max. 40,2 A
A legnagyobb motor 19,1 A

vagy terhelés névleges
amperértéke

4. tapellatas

Fesziiltség/frekvencia

3 x220-240V (60 Hz)

Tapbemenet

3L+ (N) + PE

S1 tapellatas

N.a.

S3 tapellatas, 60%

6,6 kW (8,8 LE)

Power S3 15%

8,5 kW (11,4 LE)

Aramfelvétel, névleges 22,5 A
terhelés

Aram, max. 45 A
A legnagyobb motor 21,5A

vagy terhelés névleges
amperértéke

5. tapellatas

Fesziiltség/frekvencia

3 x 380-415V (50 Hz)

Tapbemenet

3L+ (N) + PE

S1 tapellatas

N.a.

S3 tapellatas, 60%

5,5 kW (7,4 LE)

Power S3 15%

7,5 kW (10 LE)

Aramfelvétel, névleges 12 A
terhelés

Aram, max. 24 A
A legnagyobb motor 11 A

vagy terhelés névleges
amperértéke

Labotom-20
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6. tapellatas

Fesziiltség/frekvencia

3 x 380-415V (60 Hz)

Tapbemenet

3L+ (N) + PE

S1 tapellatas

N.a.

S3 tapellatas, 60%

6,6 kW (8,8 LE)

Power S3 15%

8,5 kW (11,4 LE)

Aramfelvétel, névleges 13,4 A
terhelés

Aram, max. 26,8 A
A legnagyobb motor 12,4 A

vagy terhelés névleges
amperértéke

7. tapellatas

Fesziiltség/frekvencia

3 x 460-480V (60 Hz)

Tapbemenet

3L+ (N) + PE

S1 tapellatas

N.a.

S3 tapellatas, 60%

6,6 kW (8,8 LE)

Power S3 15%

8,5 kW (11,4 LE)

Aramfelvétel, névleges 12,4 A
terhelés

Aram, max. 24,8 A
A legnagyobb motor 11,4 A

vagy terhelés névleges

amperértéke
Hiitorendszer Opcid 4. h(itérendszer
Elszivo Javasolt kapacitas 150 m3/h (5300 lab%/h) 0 mm

(0") vizméro.

Specialis funkciok

X asztal, manualis Opcid
X allvany, manualis N.a.
Forgdallvany N.a.

Labotom-20
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Biztonsagi
aramkaor/teljesitményszint

Vago motor vészleallitas

PLc

Biztonsagi véddburkolat
biztonsagi reteszelése

PLd

Biztonsagi védéburkolat
biztonsagi reteszelés
zarja

PLc

Biztonsagi védéburkolat
biztonsagi reteszelés
zarjanak utéfutasa

PLb

Biztonsagi véddéburkolat
biztonsagi reteszelés
zarjanak
aramkimaradasa

PLc

HUt6folyadék
vészledllitasa

PLc

Vagotarcsa
véddéburkolat hiitényilas
védelme

PLc

Maradékaram-megszakito

A tipusu, 30 mA-es (vagy

(RCCB) erGsebb) sziikséges

Zajszint A-sulyozott LpA = 72 dB(A) (mért érték).
hangkibocsatasi Bizonytalansag (K) = 4 dB
nyomasszint a
munkaallomasokon

Rezgésszint Deklaralt ahg = 0,5 m/s? (mért érték).

rezgéskibocsatas

Bizonytalansag (K) = 0,2 m/s>

Méretek és tomeg

Szélesség (f6 haz)

73 cm (28,9")

Szélesség (fogantyuval)

89 cm (35,2")

Szélesség (egy

Bal: 134 cm (52,8")

csatorna) Jobb: 126 cm (49,4")
Szélesség (két csatorna) 170 cm (67")
Mélység 94 cm (37,1")
Magassag 90 cm (35,6")
(védé6fedél lezarva,

fogantyuval)

Magassag (védofedél 122 cm (48")

nyitva)

Tomeg

225 kg (496 font)

Labotom-20
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12.2 A vezérlorendszer (SRP/CS) biztonsaggal kapcsolatos részei

66

FIGYELMEZTETES

A

Forduljon a Struers-szervizhez.

A biztonsag szempontjabdl kritikus alkatrészeket legfeljebb 20 éves élettartam
utan ki kell cserélni.

Megjegyzés
Az SRP/CS (a vezérlérendszer biztonsaggal kapcsolatos részei) olyan alkatrészek,
amelyek hatassal vannak a gép biztonsagos mikddésére.

Megjegyzés
A biztonsag szempontjabdl kritikus alkatrészek cseréjét csak a Struers mérnoke
vagy szakképzett (elektromechanikus, elektronikus, mechanikus, pneumatikus

stb.) technikusa végezheti.
A biztonsag szempontjabol kritikus alkatrészeket kizarélag azonos vagy jobb
biztonsagi szinttel rendelkezé alkatrészekre szabad cserélni.
Forduljon a Struers-szervizhez.

Alkatrészek
B. t A l ’ ’ ’ 4
iztonsagga Gyarto/gyarto Ny q 2 Elektromos  Struers-
kapcsolatos ) Gyartoi katalogusszam a 2
. megnevezése ref. katalogusszam
alkatrészek
Vészleallitas Omron A22NE-M-N SGC1 2SA10500
Gomba alaku
reteszel6
nyomogomb
Vészleallitas Omron A22NZ-H-02 SGC1 2SA41700
Rogzités
Reteszeld
gombafej
Vészleallitas Omron A22NZ-S-P1BN SGC1.1 25B10111
INC SGC1.3
kapcsoldblokk
Biztonsagirelé-  Omron G9SB-3012-A KFA3 2KS10006
egyseg
Motorkontaktor  Omron J7KN-40-24VAC QA4 2KM74011
QA5
NC kontaktor Omron J73KN-B-01 QA4.1 2KH00137
aux QA5.1
Biztonsagi Schmersal AZM161SK-12/12RK- KJ1 25500121
véddzar Magneses 024
reteszelés
Labotom-20
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Biztonsaggal Gyarto/gyarto . e X n Elektromos  Struers-
kapcsolatos s Gyartoi katalogusszam s .
s megnevezeése ref. katalogusszam

alkatrészek

Magneses Schmersal BNS-120-02z BE1 25500130

biztonsagi

érzékeld

Tapellatas reléje  Omron G2R-1-S24VAC(S) KFA1 2KL20124

Szilardtest Omron H3DS-ML AC/DC KFB1 2KT00003

tobbfunkcios

id6zitéje

Koaxialis ASCO SCG287A001.24/50 oM1 2YM10046

magnesszelep A\ EMAR 270A0020/10/MOG38F 2YM10047
(alternativ) 2400 (alternativ)

Elsé ablak Struers 16930363

Vagoétarcsa Struers 16930275

védébfedele

Bovitécsatorna  Struers 16930036
Jobb oldal

Bévitécsatorna  Struers 16930037
Bal oldal

12.3 Diagramok Labotom-20

Megjegyzés
0 Részletes informacidkért tekintse at a jelen kézikdnyv online valtozatat.
(o

im sz.
Blokkdiagram 16933050 = 68
Vizdiagram 16931002 = 69
Kapcsolasi rajz Tekintse meg a berendezés adattablajan talalhatd

diagramszamot, és lépjen kapcsolatba a Struers
szervizzel a Struers.com weboldalon keresztiil.
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Jogi és szabalyozasi informaciok

A Szévetségi Tavkozlési Bizottsag (DCC — Federal Communications Commission)
megjegyzése

A berendezést tesztelték, és megallapitottak, hogy az FCC-szabalyok 15. része szerint megfelel a
B osztalyu digitalis eszk6zokre vonatkozd hatarértékeknek. Ezeket a hatarértékeket ugy
hataroztak meg, hogy észszer(i védelmet nyljtsanak a karos interferenciaval szemben
lakoépiiletben vald hasznalat soran. A berendezés radiofrekvencias energiat general, hasznal és
sugarozhat, és ha nem az utasitasoknak megfeleléen telepitik és hasznaljak, karos interferenciat
okozhat a radidkommunikacidban. Arra azonban nincs garancia, hogy bizonyos telepitések esetén
nem lép fel interferencia. Ha a berendezés karos interferenciat okoz a radio- vagy
televizidévételben (ami a berendezés ki- és bekapcsolasaval allapithaté meg), a felhasznaldnak az
alabbiak koziil egy vagy tobb intézkedés megtételével térekednie kell arra, hogy megprobalja
kiklisz6bolni az interferenciat:

« Iranyitsa at vagy helyezze at a vevOantennat.
«  Novelje a berendezés és a vevékésziilék kdzotti tavolsagot.

»  Csatlakoztassa a berendezést egy olyan haldzati aljzathoz, amely mas aramkorén van, mint
amelyhez a vevOkésziilék csatlakozik.

Gyarto

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Dania
Telefon: +45 44 600 800
Fax: +45 44 600 801
www.struers.com

A gyarto felelossége

Az aldbbi korlatozasokat be kell tartani, mivel a korlatozasok megsértése a Struers jogi
kotelezettségeinek elvesztéséhez vezethet.

A gyartd nem vallal felelésséget a jelen kézikonyv szovegében és/vagy illusztracidiban talalhatd
hibakért. A jelen kézikdnyvben szerepl6 informacidk el6zetes értesités nélkiil valtozhatnak. A
kézikonyv olyan tartozékokat vagy alkatrészeket is emlithet, amelyek nem szerepelnek a
berendezés szallitott valtozataban.

A gyarté csak akkor tekinthet6 felel6ésnek a berendezés biztonsagara, megbizhatdsagara és
teljesitményére gyakorolt hatasokért, ha a berendezést a hasznalati utasitasnak megfeleléen
hasznaljak, szervizelik és tartjak karban.

Labotom-20



/& Struers A kévetkezék alapjan: 16937900 C

Ensuring Certainty

Megfeleloségi nyilatkozat

Gyarté Struers ApS « Pederstrupvej 84 « DK-2750 Ballerup » Dania
Név Labotom-20

Tipus N.a.

Funkcid Vagogép

Tipus 693

Kat. sz. 06936129, 06936130, 06936135, 06936136,

06936146, 06936147, 06936154, 06936229, 06936230,
06936235, 06936236, 06936247, 06936254, 06936246

Tartozék felszerelések:
06936901, 06936902

Sorozatszam

c E H modul, a globalis megkozelités szerint EU

Kijelentjik, hogy az emlitett termék megfelel a kdvetkezd jogszabalyoknak, iranyelveknek és szabvanyoknak:

2006/42/EC EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-2:2012, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13850:2015,
EN ISO 16089:2015, EN 60204-1:2018, EN 60204-1-2018/Corr.:2020
2011/65/EU EN 63000:2018
2014/30/EU EN 61000-3-11:2001, EN 61000-6-2:2005/Corr.:2005, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN

61000-6-3-A1:2011, EN 61000-6-3-A1-AC:2012, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-12:2012, EN
61000-3-2:2014

Tovabbi NFPA 79, FCC 47 CFR 15. rész, B alrész

szabvanyok

M(iszaki dokumentacio 6sszeallitasara Datum: [Megjelenés datuma]
jogosult/

Meghatalmazott alairod
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