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1 Uber diese Betriebsanleitung

1

1.1

1.2

Uber diese Betriebsanleitung

VORSICHT
A Gerate von Struers dirfen ausschliefslich gemafs den Anweisungen in der

mitgelieferten Betriebsanleitung verwendet werden.

Hinweis
G Lesen Sie die Betriebsanleitung vor Gebrauch sorgfaltig durch und bewahren Sie
sie zum spateren Nachschlagen auf.

Hinweis
Detaillierte Informationen finden Sie in der digitalen Version dieser
Betriebsanleitung.

Struers Fachwissen

Das materialografische Trennen ist in der Regel der erste Schritt zur Gefligeanalyse.

Gute Kenntnisse Uber den Trennprozess erleichtern die Wahl geeigneter Einspann- und
Trennmethoden und gewahrleisten so einen Schnitt mit hochster Qualitat.

Minimale Trennartefakte vereinfachen die anschliefdenden materialografischen Schritte und
stellen eine gute Basis fiir eine effiziente, qualitativ hochwertige Praparation dar.

Tipp
l @ Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Trennen auf der Struers Website.

Zubehor und Verbrauchsmaterialien

Zubehor

Informationen lber das verflighare Angebot finden Sie in der Secotom-6 Broschiire auf unserer
Website unter www.struers.com.

Verbrauchsmaterialien

Das Gerat darf nur mit Verbrauchsmaterialien von Struers betrieben werden, die speziell fir
diesen Zweck und diesen Geratetyp vorgesehen sind.

Andere Produkte kdnnen aggressive Losungsmittel enthalten, die die Gummidichtungen auflosen
konnen. Die Garantie deckt u. U. keine beschadigten Geréateteile (wie Dichtungen und Schlauche)
ab, wenn eine solche Beschadigung direkt auf die Verwendung von Verbrauchsmaterialien
zuruckgefihrt werden kann, die nicht von Struers stammen.

Informationen Uber das verflighare Angebot finden Sie auf unserer Website unter
www.struers.com.
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2 Sicherheit

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemafie Verwendung
Das Gerat ist fiir das professionelle, automatische materialographische Trennen von
Werkstoffen fiir die anschliefdende materialographische Untersuchung vorgesehen.

Das Gerat darf nur von entsprechend ausgebildetem bzw. geschultem Personal bedient
werden.

Das Gerat darf nur mit Verbrauchsmaterialien von Struers betrieben werden, die speziell fiir
diesen Zweck und diesen Geratetyp vorgesehen sind.

Das Gerat ist fir den Einsatz durch Fachkrafte in einem entsprechenden Umfeld (z. B.
materialographisches Labor) vorgesehen.

Das Gerat darf nicht fiir Trennen von Werkstoffen, die keine festen, flir
folgende Zwecke materialografische Untersuchungen geeigneten Werkstoffe
verwendet werden: sind.

Das Gerat ist nicht geeignet fiir explosive und/oder
entflammbare Werkstoffe oder Werkstoffe, die wahrend der
Bearbeitung, Erwarmung oder unter Druck instabil sind.

Das Gerat darf nicht zusammen mit Trennscheiben
verwendet werden, die die Gerateanforderungen nicht
erfiillen (z. B. gezahnte Trennscheiben).

Modell Secotom-6

2.2 Schutzmafdinahmen

A Vor Gebrauch sorgfiltig lesen

1. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen und der unsachgemafde Umgang mit dem Gerat
kénnen zu schweren Verletzungen und Sachschaden fihren.

2. Das Gerat muss gemafs den ortlichen Sicherheitsvorschriften angeschlossen werden. Das
Gerat und alle angeschlossenen Gerate missen ordnungsgemafs funktionieren.

3. Jeder Bediener muss die Sicherheitshinweise und die Betriebsanleitung sowie die
einschlagigen Abschnitte der Anleitung jedes angeschlossenen Gerats oder sonstigen
Zubehors gelesen haben.

Jeder Bediener muss die Betriebsanleitung und, sofern zutreffend, das
Sicherheitsdatenblatt der zu verwendenden Verbrauchsmaterialien gelesen haben.

4. Das Gerat darf nur von entsprechend ausgebildetem bzw. geschultem Personal bedient
und gewartet werden.

5. Verwenden Sie nur unbeschadigte Trennscheiben, die fir folgende Mindestwerte
zugelassen sind: 3000 U/min

Secotom-6 7



2 Sicherheit

6. Das Gerat muss auf einem sicheren und stabilen Tisch in passender Arbeitshohe aufgestellt
werden. Der Tisch muss in der Lage sein, das Gerat sowie erganzendes Zubehér und
Verbrauchsmaterialien zu tragen.

7. Stellen Sie sicher, dass die tatsachliche Versorgungsspannung mit der auf dem Typenschild
des Gerats angegebenen Spannung tibereinstimmt. Das Gerat muss geerdet sein. Befolgen
Sie stets die lokalen Vorschriften. Wenn Sie das Gerat auseinanderbauen oder Zusatzgerate
installieren wollen, muss die Stromversorgung zuerst unterbrochen und der Stecker gezogen
bzw. das Stromkabel abgeklemmt werden.

8. Verbrauchsmaterialien: Verwenden Sie nur Verbrauchsmaterialien, die fiir die Anwendung
auf materialographischen Geraten entwickelt wurden.

9. Beachten Sie beim Handhaben, Mischen, Fiillen, Leeren und Entsorgen die fir die
Kuhlflissigkeiten mit Zusatzen geltenden Sicherheitsbestimmungen. Vermeiden Sie
Hautkontakt.

10. Beachten Sie beim Offnen der Schutzabdeckung den hervorstehenden Sicherheitsriegel.

11. Das Werkstiick muss sicher im Spannwerkzeug oder einer ahnlichen Vorrichtungen
eingespannt sein.

12. Tragen Sie geeignete Arbeitshandschuhe, um Finger vor Schleifmittel und warmen/scharfen
Proben zu schitzen.

13. Tragen Sie bei Verwendung des Spillschlauchs eine Sicherheitsbrille. Verwenden Sie den
Spllschlauch nur zum Reinigen innerhalb der Trennkammer.

14. Sollten Sie Funktionsstérungen feststellen oder ungewdhnliche Gerausche horen, schalten
Sie das Gerat aus und wenden Sie sich an den technischen Service.

15. Vor allen Wartungsarbeiten muss das Gerat von der Stromversorgung getrennt werden.
Warten Sie 15 Minuten, bis sich die Restspannung der Kondensatoren entladen hat.

16. Schalten Sie das Gerat hochstens einmal alle drei Minuten ein oder aus. Anderenfalls konnen
Schaden an elektrischen Bauteilen auftreten.

17. Im Brandfall: Warnen Sie Personen in der Ndhe und rufen Sie die Feuerwehr. Verwenden Sie
zum Loschen einen Pulverfeuerloscher. Verwenden Sie auf keinen Fall Wasser.

2.3 Sicherheitshinweise

Struers verwendet die folgenden Symbole, um auf mégliche Gefahren hinzuweisen.

WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG
Dieses Symbol weist auf eine Gefahr durch elektrische Spannung hin, die bei
Nichtvermeidung zum Tod oder zu einer schweren Verletzung fiihren kann.

WARNUNG

A Dieses Symbol weist auf eine Gefahr mit mittlerem Risiko hin, die bei

Nichtvermeidung zum Tod oder zu schweren Verletzungen fiihren kann.

8 Secotom-6



2 Sicherheit

QUETSCHGEFAHR
é Dieses Symbol weist auf eine Quetschgefahr hin, die bei Nichtvermeidung zu

leichten, mittelschweren oder schweren Verletzungen flihren kann.

VORSICHT
A Dieses Symbol weist auf eine Gefahr mit geringem Risiko hin, die bei

Nichtvermeidung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen fiihren kann.

Notstopp
@ Dieses Symbol zeigt an, dass Informationen tiber den Notstopp vorliegen.

Allgemeine Mitteilungen

Hinweis
0 Dieses Symbol weist auf die Gefahr von Sachschaden hin oder darauf, dass
besondere Vorsicht geboten ist.

Tipp
@ Dieses Symbol weist darauf hin, dass zusatzliche Informationen und Hinweise
verfligbar sind.

2.4 Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung

WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG
Vor der Installation eines elektrischen Gerats muss die Stromversorgung
/ i S unterbrochen werden.
Das Gerat muss geerdet sein.
Stellen Sie sicher, dass die tatsachliche Versorgungsspannung mit der auf dem
Typenschild des Gerats angegebenen Spannung libereinstimmt.
Falsche Anschlussspannung kann Schaden an elektrischen Bauteilen
verursachen.

WARNUNG
Gerate von Struers diirfen ausschliefslich gemafs den Anweisungen in der

mitgelieferten Betriebsanleitung verwendet werden.

WARNUNG
Die Schutzhaube muss sofort ersetzt werden, wenn sie durch den Aufprall von

Projektilobjekten beeintrachtigt wurde oder sichtbare Anzeichen von

Abnutzung oder Beschadigung aufweist.

WARNUNG
Verwenden Sie niemals ein Gerat mit defekten Sicherheitsvorrichtungen.
Wenden Sie sich an den Service von Struers.

WARNUNG
Sicherheitsrelevante Komponenten miissen nach spatestens 20 Jahren ersetzt
Wenden Sie sich an den Service von Struers.
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2 Sicherheit

WARNUNG

Um die Schutzfunktion aufrechtzuerhalten, muss

die Schutzabdeckung alle 2 Jahre ausgetauscht /) Struers

werden. Auf einem Schild auf der Safety glass %
Schutzabdeckung ist angegeben, wann sie zu e 2[2020.12.01

ersetzen ist.

WARNUNG
Warnen Sie im Falle eines Brandes Personen in der Nahe, alarmieren Sie die

Feuerwehr und unterbrechen Sie die Stromversorgung. Verwenden Sie zum
Loschen einen Pulverfeuerloscher. Verwenden Sie auf keinen Fall Wasser.

QUETSCHGEFAHR
Achten Sie beim Umgang mit dem Gerat auf Ihre Finger.
Tragen Sie beim Umgang mit schweren Teilen Sicherheitsschuhe.

VORSICHT )
Beachten Sie beim Offnen der Sicherheitsabdeckung den hervorstehenden

Sicherheitsriegel.

VORSICHT
Beginnen Sie den Spiilvorgang erst dann, wenn der Spiilschlauch in die

Trennkammer gerichtet ist.

VORSICHT
Lesen Sie vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt fiir den

Kihlflissigkeitszusatz.

VORSICHT
Vermeiden Sie Hautkontakt mit dem Kuhlflissigkeitszusatz.
Tragen Sie immer Schutzhandschuhe und eine Sicherheitsbrille.

VORSICHT

Das Horvermdgen kann irreversibel geschadigt werden, wenn es dauerhaftem
Larm ausgesetzt ist.

Tragen Sie bei Schallpegeln, die die zulassigen ortlichen Grenzwerte
Uberschreiten, einen Gehorschutz.

VORSICHT

Wahrend der manuellen Praparation besteht das Risiko von Vibrationen von der
Hand zum Arm.

Lang andauernde Schwingungen kénnen Unbehagen, Gelenkschaden und sogar
neurologische Schaden verursachen.

VORSICHT
Tragen Sie geeignete Arbeitshandschuhe, um Finger vor Schleifmittel und
warmen/scharfen Proben zu schiitzen.

> B> BB P
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3 Erste Schritte

VORSICHT
A Tragen Sie geeignete Arbeitshandschuhe, um Finger vor Schleifmittel und

warmen/scharfen Proben zu schiitzen. Kiihlmittel kann Spane (Trenn- und
Schleifabfalle oder andere Partikel) enthalten.

3 Erste Schritte

3.1 Geratebeschreibung

Secotom-6 ist eine automatische Trennmaschine zum Trennen der meisten festen und
stabilen (nicht explosiven) Werkstoffe. Sie hat einen motorisierten Y-Tisch und einen Tank fiir
die Umlaufkuhleinheit. Der Y-Tisch kann nur bewegt werden, wenn die Schutzabdeckung
geschlossen ist.

Der Bediener startet den Vorgang, indem er die Trennscheibe auswahlt und montiert. Der
Bediener gibt die Trennparameter (z. B. Trennscheibendrehzahl und Trennlange) in die
Software des Gerats ein.

Das zu trennende Werkstlick wird mit Spannwerkzeugen gesichert. Es wird entweder direkt
auf dem Trenntisch gespannt oder mithilfe zusatzlicher, auf dem Trenntisch befestigter
Aufnahmen, z. B. einem Stativ flir Spannvorrichtung.

Die Schutzabdeckung wird beim Einschalten des Gerats automatisch verriegelt. Die
Schutzabdeckung wird erst dann entriegelt, wenn sich keine Gerateteile mehr bewegen und
sich der Trenntisch in der gewahlten Stopp-Position befindet.

Da die Proben nach dem Trennen heifs sein kénnen, wird beim Umgang mit getrennten Proben
das Tragen von Schutzhandschuhen empfohlen.

Die Kiihlfliissigkeit enthalt Zusatze und Abrieb des Trennprozesses Beim Umgang mit der
Kihlflissigkeit wird empfohlen, eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe zu tragen.

Es ist empfehlenswert, das Gerat an ein externes Absaugsystem anzuschliefsen, um wahrend
des Trennvorgangs entstehende Dampfe absaugen zu kénnen.

Im Falle eines Stromausfalls wahrend des Vorgangs bleibt die Schutzabdeckung verriegelt.
Zum Offnen der Verriegelung und damit der Schutzabdeckung ist ein Spezialschliissel
erforderlich.

Bei aktiviertem Notstopp werden bewegliche Teile nicht mehr mit Strom versorgt. Die
Schutzabdeckung lasst sich jedoch bei aktiviertem Notstopp 6ffnen.

Secotom-6 11



3 Erste Schritte

3.2 Ubersicht

Vorderansicht

Il
B —— y
@
= l
A Notstopp C Sicherheitsabdeckung
B Bedienfeld D Stellteil mit selbsttatiger

Rickstellung
E Kihlmitteltank

Notstopp
Der Notstopp befindet sich an der Vorderseite des Gerats.
. Zum Aktivieren driicken Sie den roten Knopf.

= Zur Freigabe drehen Sie den roten Knopf im Uhrzeigersinn.
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3 Erste Schritte

Riickansicht
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A Absaugflansch E Steckdose
B Pumpenabdeckung F Wartungsstecker
C Scharniere G Hauptschalter
D Typenschild
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3 Erste Schritte

Trennkammer

B
C
D
E
F
G

A Spindel - Trennscheibe E Kihlflissigkeitsdiisen

B Absaugung F Trenntisch

C Spilschlauch G Abfluss

D Steckdose
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3 Erste Schritte

3.3 Notstopp

H

Betriebs auszuschalten.

Vor der Freigabe des Notstopp-Schalters miissen der Grund fiir deren
Aktivierung untersucht und alle erforderlichen Behebungsmafinahmen
ergriffen worden sein.

Notstopp
@ Verwenden Sie den Notstopp niemals dazu, das Gerat wahrend des normalen

. Um den Notstopp zu aktivieren, betatigen Sie den roten Notstopp-Schalter.

. Um den Notstopp freizugeben, drehen Sie den roten Notstopp-Schalter im Uhrzeigersinn.

3.4 Sicherheitsverschluss

Sie kdnnen die Schutzabdeckung des Gerats nur 6ffnen, wenn das Gerat an das Stromnetz
angeschlossen und der Hauptschalter eingeschaltet ist.

Offnen der Schutzabdeckung bei abgeschalteter Stromversorgung

Verwenden Sie zum Deaktivieren des Sicherheitsverschlusses den mitgelieferten
Dreikantschlissel.

1. Entfernen Sie den Kiihlmitteltank.

Secotom-6 15



4 Transport und Lagerung

4.1

16

= F -

2. Stecken Sie den Schlissel ein.

3. Drehen Sie den Schlissel um 180°. Verwenden Sie nur wenig Kraft.

4. Aktivieren Sie den Sicherheitsverschluss wieder, bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen.

Transport und Lagerung

Wenn Sie das Gerat nach der Installation an einen anderen Ort transportieren oder tGber einen
langeren Zeitraum lagern miissen, empfehlen wir die nachstehenden Richtlinien zu befolgen.

. Achten Sie darauf, das Gerat vor jedem Transport sicher zu verpacken. Eine unzureichende
Verpackung kann Schaden am Gerat verursachen und fihrt zum Verlust der Garantie.
Wenden Sie sich an den Service von Struers.

. Wir empfehlen, die Originalverpackung und -transportsicherung zu verwenden.

Transport

QUETSCHGEFAHR
Achten Sie beim Umgang mit dem Gerat auf Ihre Finger.
Tragen Sie beim Umgang mit schweren Teilen Sicherheitsschuhe.

Hinweis
0 Wir empfehlen, die Originalverpackung und alle Transportbeschlage fiir eine
mogliche kinftige Verwendung aufzubewahren.

Secotom-6



4 Transport und Lagerung

Transport vorbereiten

1. Entleeren Sie den Kihlmitteltank.

2. Trennen Sie die Einheit von der Stromversorgung.
3. Trennen Sie das Gerat vom Absaugsystem.

4. Entfernen Sie das Zubehor.
5

Reinigen und trocknen Sie das Gerat.
Das Gerat bewegen
Hinweis
Heben Sie das Gerat immer von unten an.
Heben Sie das Gerat nicht am grauen Gehause an.

Verwenden Sie einen Kran und zwei Hebegurte zum Anheben des Gerats. Die Hebegurte
missen mindestens flr das doppelte Gewicht der Last zugelassen sein.

+  Verwenden Sie etwa 3-3,5 m (10 - 11,5 ft) lange Gurte, sodass kein Druck auf die
Schutzabdeckung ausgetibt wird.

. Es wird die Verwendung eines Hubbalkens empfohlen, sodass die beiden Gurte unterhalb
des Hebepunktes gespreizt werden.

. Verwenden Sie Schraubendreher/Bits: TX30, PH2 und H4

Verfahren

1. Entfernen Sie den Kiihlmitteltank.

2. Platzieren Sie die Gurte so unter dem Gerat, dass sie an der Innenseite der Fiifse liegen.

3. Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Hebegurte gleichmafsig verteilt ist.

Secotom-6 17



4 Transport und Lagerung

4.2

18

4.
5.
6.

Heben Sie die Vorderseite des Gerats an, und schieben Sie sie vorsichtig auf den Tisch.
Das Gerat muss sicher mit allen 4 Fifsen auf dem Tisch stehen.

Setzen Sie den Kihlmitteltank wieder ein.

Am neuen Standort

Stellen Sie am neuen Standort sicher, dass die erforderlichen Anschliisse usw. vorhanden
sind.

Heben Sie das Gerat auf eine stabile Flache.
Setzen Sie den Kihlmitteltank wieder ein.

Installieren Sie das Gerat.

Lagerung liber einen langeren Zeitraum oder Transport

mogliche kiinftige Verwendung aufzubewahren.

Hinweis
0 Wir empfehlen, die Originalverpackung und alle Transportbeschlage fir eine

Reinigen Sie das Gerat und das gesamte Zubehor sorgfaltig.

Wenn das Gerat Gber einen langeren Zeitraum gelagert oder versandt werden soll, gilt folgende
Vorgehensweise:

1
2
3
4,
5
6

Reinigen und trocknen Sie das Gerat.

Stellen Sie das Gerat auf die Blécke auf der Originalpalette.

Benutzen Sie zum Befestigen des Gerats die Original-Transportbeschlage.
Wickeln Sie das Gerat in Plastikfolie ein.

Bauen Sie eine Transportkiste um das Gerat.

Wickeln Sie das Zubehdr und andere lose Gegenstande ein und legen Sie sie in die
Transportkiste.

Legen Sie einen Beutel mit Trockenmittel (Kieselgel) in die Transportkiste.

Am neuen Standort

Stellen Sie am neuen Standort sicher, dass die erforderlichen Anschliisse usw. vorhanden
sind.

Secotom-6



5 Installation

5 Installation

5.1 Das Gerat auspacken

QUETSCHGEFAHR
Achten Sie beim Umgang mit dem Gerat auf Ihre Finger.
Tragen Sie beim Umgang mit schweren Teilen Sicherheitsschuhe.

Hinweis
0 Wir empfehlen, die Originalverpackung und alle Transportbeschlage fiir eine
mogliche kinftige Verwendung aufzubewahren.

Verfahren

1. Schrauben Sie alle Schrauben unten an der Transportkiste heraus und heben Sie den
gesamten oberen Teil der Kiste an.

2. Entfernen Sie die Schrauben in den Metallwinkeln, mit denen das Gerat auf der Palette
befestigt ist, mit einem 4-mm-Inbusschlissel.

3. Entfernen Sie den Kihlmitteltank.
4. Entfernen Sie alle losen Teile und Zubehorteile.

Heben Sie das Gerat an. Siehe Das Gerat anheben = 21.

5.2 Packungsinhalt iiberpriifen

Die Transportkiste kann optionales Zubehor enthalten.

Die Transportkiste enthalt Folgendes:

Stiick Beschreibung

Secotom-6

Stromkabel

Feststellstift

Steckschliissel. 17 mm (0,7")

1
2
1 Dreikantschliissel zur Freigabe der Sicherheitsverriegelung
1
1
1

Schlauch fiir Anschluss an Absaugung. Durchmesser: 51 mm (2") Lange: 1,5 m
(59")

Schlauchschelle Durchmesser: 40-60 mm (1,6—2,4")

=

1 Betriebsanleitung

Secotom-6 19



5 Installation

5.3
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Standort

QUETSCHGEFAHR

Tragen Sie beim Umgang mit schweren Teilen Sicherheitsschuhe.

A Achten Sie beim Umgang mit dem Gerat auf Ihre Finger.

Das Gerat muss auf einem sicheren und stabilen Tisch in passender Arbeitshdhe aufgestellt
werden. Der Tisch muss mindestens das Gewicht des Gerats und das gesamte Zubehor
tragen kann kdnnen.

Empfohlene Abmessungen des Arbeitstisches

X 92 cm (36,2")
Y 90 cm (35,4")
V4
v Y
z 80 cm (31,5") X \
. Das Gerat muss in der Nahe der Stromversorgung aufgestellt werden.
. Das Gerat darf nur in einem gut geliifteten Raum oder an ein Absaugsystem angeschlossen
platziert werden.
«  Das Gerat muss sicher mit allen 4 Fifsen auf dem Tisch stehen.
«  Das Gerat muss absolut waagerecht stehen, Toleranz: 1 mm.
-  Stellen Sie sicher, dass um das Gerat herum genigend Platz fir Wartungsarbeiten
vorhanden ist.
. Achten Sie darauf, dass vor dem Gerat geniigend Platz vorhanden ist: 200 cm (40")
- Stellen Sie sicher, dass hinter dem Gerat genligend Platz ist, um die Abdeckung vollstandig
zu 6ffnen.
- Stellen Sie sicher, dass hinter dem Gerat ausreichend Platz (etwa 15 cm /5,9 Zoll) fir den
Schlauch des Absaugsystems vorhanden sind.
Beleuchtung

Sorgen Sie dafir, dass der Arbeitsbereich ausreichend beleuchtet ist. Vermeiden Sie, dass
der Bediener durch Lichtquellen in seinem Blickfeld direkt oder indirekt (Reflexionen von
Lichtquellen) geblendet wird.

Zur Beleuchtung der Steuerelemente und Arbeitsbereiche werden mindestens 300 Lumen
empfohlen.
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5 Installation

Umgebungsbedingungen
Betriebsumgebung Umgebungstemperatur Betrieb: 5-40 °C (40-105 °F)
Lagerung: 0-60 °C (32-140
°F)
Feuchtigkeit Betrieb: 35—85 % RH, nicht

kondensierend

Lagerung: 0-90 % RH, nicht
kondensierend

5.4 Das Gerat anheben

QUETSCHGEFAHR

Achten Sie beim Umgang mit dem Gerat auf Ihre Finger.
Tragen Sie beim Umgang mit schweren Teilen Sicherheitsschuhe.

Hinweis
c Wir empfehlen, die Originalverpackung und alle Transportbeschlage fir eine
mogliche kiinftige Verwendung aufzubewahren.

Hinweis )
Heben Sie das Gerat nicht am hellgrauen Oberteil an.
Heben Sie das Gerat immer von unten an.
_J
Gewicht
Secotom-6 67 kg (148 lbs)

«  Verwenden Sie einen Kran und zwei Hebegurte zum Anheben des Gerats. Die Hebegurte
missen mindestens flr das doppelte Gewicht der Last zugelassen sein.

»  Verwenden Sie etwa 3-3,5 m (10 - 11,5 ft) lange Gurte, sodass kein Druck auf die
Schutzabdeckung ausgelibt wird.

. Es wird die Verwendung eines Hubbalkens empfohlen, sodass die beiden Gurte unterhalb
des Hebepunktes gespreizt werden.

. Verwenden Sie Schraubendreher/Bits: TX30, PH2 und H4

Verfahren
1. Entfernen Sie den Kiihlmitteltank.
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5 Installation

Platzieren Sie die Gurte so unter dem Gerat, dass sie an der Innenseite der Fiifse liegen.
Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Hebegurte gleichmafsig verteilt ist.

Heben Sie die Vorderseite des Geréts an, und schieben Sie sie vorsichtig auf den Tisch.

o M W

Das Gerat muss sicher mit allen 4 Fiifsen auf dem Tisch stehen.

5.5 Stromversorgung

Vor der Installation eines elektrischen Gerats muss die Stromversorgung
unterbrochen werden.

Das Gerat muss geerdet sein.

Stellen Sie sicher, dass die tatsachliche Versorgungsspannung mit der auf dem
Typenschild des Gerats angegebenen Spannung (ibereinstimmt.

Falsche Anschlussspannung kann Schaden an elektrischen Bauteilen verursachen.

f WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG

Hinweis

Das Gerat wird mit 2 Netzanschlusskabeln geliefert. Falls der Stecker am
0 mitgelieferten Kabel in IThrem Land nicht zulassig sein sollte, muss dieser durch

einen zugelassenen Stecker ersetzt werden.
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5.5.1

5.5.2

5.5.3

Stromversorgung

Spannung/Frequenz 200-240V (50-60 Hz)

Netzanschluss einphasig (N+L1+PE) oder zweiphasig
(L1+L2+PE)
Die elektrische Installation muss der
Installationskategorie II entsprechen

Nennleistung, Nennlast 0,75 kW

Strom, max. 1,0 kW

Leerlaufleistung 13 W

Strom, max. 11,7 A

1-Phasen-Stromversorgung

Fir die einphasige Stromversorgung wird der 2-polige
Stecker (Europ. Schuko-Stecker) verwendet.

Die Drahte missen wie folgt angeschlossen werden:

Gelb/griin Erde (Masse)

Braun Leitung (stromfiihrend)

Blau Neutral

2-Phasen-Stromversorgung

Fir die zweiphasige Stromversorgung wird der 3-polige
Stecker (Nordamerik. NEMA-Stecker) verwendet.

Die Drahte missen wie folgt angeschlossen werden:

Grin Erde (Masse)

Schwarz Leitung (stromfiihrend)

Weifd Leitung (stromfiihrend)

Anschluss an das Gerat

. Schliefsen Sie das Stromkabel an das Geréat an (C19 IEC-60320-

Anschluss).

«  Schliefsen Sie das Kabel an die Stromversorgung an.

Secotom-6
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5.6 Umlaufkiihleinheit
VORSICHT

Lesen Sie vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt des
Kuhlflissigkeitszusatzes.

VORSICHT
Vermeiden Sie Hautkontakt mit dem Kuhlfliissigkeitszusatz.
Tragen Sie immer Schutzhandschuhe und eine Sicherheitsbrille.

Das Gerat verfligt Gber eine eingebaute Umlaufkiihlanlage. Die aus den Diisen kommende
Kihlflissigkeit fliefst Giber die Trennscheibe und wird im Abfluss in der Trennkammer gesammelt.
Die Kihlflissigkeit fliefst in den Tank zurtick, der sich unter der Trennkammer befindet.

Kiihlmitteltank fiillen

1. Stellen Sie sicher, dass sich der Kithlmitteltank unter der Kammer befindet.

2. Fillen Sie den Tank mit Wasser und Kiihlflissigkeitszusatz durch das Loch im Boden der
Kammer.

Hinweis

l c Achten Sie darauf, dass Sie den Tank nicht tGberfillen.
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verwenden. Befolgen Sie die Bedienungsanleitung fiir den
Kihlflissigkeitszusatz.
Verwenden Sie ein Refraktometer, um die Konzentration des

Hinweis
0 Achten Sie darauf, den Kihlflissigkeitszusatz in der richtigen Konzentration zu
Kuhlflissigkeitszusatzes zu uberprifen.

5.6.1 Wasserempfindliche Materialien

Hinweis
Der Standardschlauch halt nur ein paar Stunden, wenn er fiir wasserfreie
Kihlflissigkeit verwendet wird.

Wenn Sie wasserfreie Kihlfliissigkeit verwenden, ersetzen Sie den Standardschlauch in der
Kihlflissigkeitspumpe durch einen Schlauch fiir wasserfreie Kihlfliissigkeit.

Zum Auswechseln des Schlauches in der Kiihlflissigkeitspumpe, sieheSchlauche austauschen
- 47.

5.6.2 Optimierung der Kiihlung

Hinweis
G Verwenden Sie nur Verbrauchsmaterialien, die fir die Anwendung auf

materialographischen Geraten entwickelt wurden.
Verwenden Sie kein Ol, Petroleum oder Zusatzmittel auf Terpentinbasis, weil
diese die Kuhlflissigkeitsrohre angreifen.

Eine ausreichende Kiihlung ist fiir hochste Trennqualitat unerlasslich und vermeidet
thermische Schaden am Werkstlick und an der Trennscheibe.

«  Zum Schutz der Trennmaschine vor Korrosion und zur Verbesserung der Trenn- und
Kuhlqualitat verwenden Sie bitte immer das Zusatzmittel.

- Vergewissern Sie sich, dass der Kihlmitteltank fir die optimale Kihlung immer
ausreichend mit Kuhlflissigkeit gefiillt ist.

- Vergewissern Sie sich, dass die Konzentration des Kihlfllissigkeitszusatzes den Angaben
auf dem Zusatzbehalter entspricht.

. Fligen Sie den KihlflUssigkeitszusatz immer dann hinzu, wenn Sie den Kihlmitteltank mit
Wasser auffillen. Siehe Umlaufkihleinheit = 24.

«  Wir empfehlen Ihnen, die Kiihlfliissigkeit mindestens einmal im Monat zu wechseln, um
das Wachstum von Mikroorganismen zu verhindern.
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5.7 Trennscheibe montieren

Verfahren

VORSICHT )
A Beachten Sie beim Offnen der Sicherheitsabdeckung den hervorstehenden

Sicherheitsriegel.

A Kihlflussigkeitsdiisen C Aufdenflansch
B Bohrung fiir den Feststellstift D Flanschschraube

1. Heben Sie die Schutzabdeckung in die gedffnete Position (die Position, in der sie oben und
offen bleibt, wenn Sie sie loslassen).

2. Heben Sie die Kuhlflissigkeitsdiisen an, um Zugang zur Trennscheibenbaugruppe zu
erhalten.

3. Fihren Sie den Feststellstift in die Bohrung auf der Trennscheibenspindel ein.
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4. Lo6sen Sie die Flanschschraube mit dem 17-mm-Steckschlissel.

5.  Nehmen Sie den Aufsenflansch ab.

Versuchen Sie niemals, die Trennscheibe gewaltsam einzusetzen, da hierdurch
die Spindel oder Trennscheibe beschadigt werden kdnnen. Falls kleine Grate

Hinweis

0 Die Toleranz zwischen Spindel und Innenflansch ist sehr gering, d. h., die
beiden Unterlagen miissen vollig sauber sein.
vorhanden sind, entfernen Sie diese mit Schleifpapier (Kérnung 1200).

Hinweis )
Wenn Sie Trennscheiben mit einem 12,7-mm-Mittelloch montieren,
a stellen Sie sicher, dass Sie den 22-mm-Dorneinsatz entfernen. Andernfalls
wird die Trennscheibe aus der Form gedriickt. )

6. Bevor Sie die Trennscheibe montieren, priifen Sie die Trennscheibe auf Beschadigungen.
Siehe Trennscheibe = 45.

A 12,7-mm Achse C Einsatz fiir Scheiben mit 22-mm - Dornloch

B Innenflansch

7. Montieren Sie die Trennscheibe. Bei Bedarf den 22-mm-Einsatz verwenden.

8. Befestigen Sie den aufderen Flansch wieder so, dass die bearbeitete Unterlage zum
inneren Flansch zeigt.

9. Fuhren Sie den Feststellstift in die Aussparung am Innenflansch ein.

10. Ziehen Sie die Flanschschraube vorsichtig mit dem 17-mm-Steckschlissel an. Ziehen Sie
die Schraube mit einem maximalen Drehmoment von 5 N-m (4 lbf-ft) an.

11. Senken Sie die KUhlfllissigkeitsdiisen in ihre Betriebsstellungen.
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5.8

5.9

28

Absaugsystem (optional)
Wir empfehlen, das Gerat an ein Absaugsystem anzuschliefsen, da Werkstlicke beim Trennen
schadliche Gase freisetzen kénnen.

Das Gerét ist mit einer Offnung auf der Riickseite und einem 50-mm-Ventilationsflansch fiir den
Anschluss an ein Absaugsystem vorbereitet.

Mindestkapazitat: 30 m3/h (1,060 ft3/h) bei 0 mm Wassersaule

Abluftanschluss
Das Gerat wird mit einem Abluftschlauch geliefert.
— Lange:1,5m (4,9")

—  Durchmesser: 50 mm (2")

Verfahren

o o oppeEDooOooOocooDoooay @0

50 mm (2")

[
oEle

0,

NI
=

. Montieren Sie den Abluftschlauch vom Liftungsflansch am Gerat zum Absaugsystem.

Gerauschbildung

VORSICHT
A Das Horvermdgen kann irreversibel geschadigt werden, wenn es dauerhaftem
Larm ausgesetzt ist.
Tragen Sie bei Schallpegeln, die die zulassigen ortlichen Grenzwerte
Uberschreiten, einen Gehorschutz.

Informationen tiber den Schalldruckpegel finden Sie in diesem Abschnitt: Technische Daten = 69.

Gerduschbildung wahrend des Betriebs

Die Gerauschentwicklung hangt vom verwendeten Material ab.
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6 Fir den Betrieb vorbereiten

. Eine Larmdampfung kann durch eine Verringerung der Rotationsgeschwindigkeit
und/oder der Trennkraft, mit der das Werkstiick gegen die Trennscheibe gedriickt wird,
erzielt werden.

Dies kann jedoch die Bearbeitungszeit verlangern.

5.10 Vibrationen

VORSICHT

Wahrend der manuellen Praparation besteht das Risiko von Vibrationen von
A der Hand zum Arm.

Lang andauernde Schwingungen konnen Unbehagen, Gelenkschaden und sogar

neurologische Schaden verursachen.

Informationen zur gesamten Vibrationsbelastung von Handen und Armen finden Sie finden Sie
in diesem Abschnitt: Technische Daten = 69.

Umgang mit Vibrationsbildung wahrend des Betriebs

Bei der manuellen Praparation sind Hande und Arme Vibrationen ausgesetzt. Um Vibrationen
zu verringern, wahlen Sie eine geringere Andruckkraft oder tragen Sie vibrationsdampfende
Handschuhe.

6 Fir den Betrieb vorbereiten

6.1 Trenntisch

Das Gerat ist mit einem beweglichen Trenntisch versehen.
. Richten Sie 1 mm dicke Trennscheiben in der Mitte der Trennnut im Y-Tisch aus.

. Positionieren Sie dickere Trennscheiben leicht nach rechts.

Secotom-6 29


15990003 Secotom 6_Cutting table.png

6 Fir den Betrieb vorbereiten

. Positionieren Sie diinnere Trennscheiben leicht nach links.

Verwenden Sie zur Steuerung der Tischbewegung den, die Tasten Auf und Ab auf der
Steuereinheit sowie die Software. Siehe Funktionen der Steuereinheit = 32.

Der Tisch hat 8-mm T-Nuten, in denen die Spannwerkzeuge gesichert werden.

Spannwerkzeuge sind als Zubehdr erhaltlich.

6.1.1 Trenntisch positionieren
Positionieren Sie den Trenntisch, bevor Sie mit dem Trennprozess beginnen:

. Verwenden Sie die Auf- und Ab-Tasten, um den Trenntisch zu positionieren.

Main menu

Elff cutting methods

\ Positioning

Das Menii Positioning (Positionierung) wird angezeigt, wenn Sie Auf oder Ab driicken.

Hinweis
c Die Schutzabdeckung muss geschlossen sein, um den Tisch zu positionieren.

6.2 Spannwerkzeuge

VORSICHT )
A Beachten Sie beim Offnen der Sicherheitsabdeckung den hervorstehenden

Sicherheitsriegel.

Es sind verschiedene Spannwerkzeuge erhaltlich. Einige kdnnen direkt auf dem Trenntisch
montiert werden, andere missen mit einem Schwalbenschwanzhalter an einem Stativ befestigt
werden.
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die Trennscheibe nicht blockieren. Ansonsten kdnnen die Spannwerkzeuge

Hinweis
0 Achten Sie bei der Montage von Spannwerkzeugen immer darauf, dass diese
und/oder die Trennscheibe beschadigt werden.

Schnellspanner

1. Positionieren Sie den hinteren Anschlag und das Spannwerkzeug wie gezeigt.

2. Ziehen Sie die Muttern an, um den hinteren Anschlag und das Spannwerkzeug zu sichern.

6.3 Abrieb sammeln
Das Gerat verfligt iiber zwei Systeme, um zu verhindern, dass Schmutz die Kihlfllssigkeit
verunreinigt und die Dlsen blockiert:

— Ein Auffangsieb im Ablauf, das das Eindringen grofserer Partikel in den Tank
verhindert.

— Ein Magnet im Tankeinlass zum Sammeln magnetischer Partikel.

Hinweis

0 Uberpriifen Sie das Auffangsieb und den Magneten auf Trennabrieb, bevor Sie
mit dem Trennprozess beginnen. Ein verstopfter Ablauf kann ein Uberlaufen
des Wassers verursachen. Bei zu wenig Kiihlflissigkeit im Tank ist keine
ausreichende Kiihlung sichergestellt.

Secotom-6
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7 Grundzlge der Bedienung

7 Grundzuge der Bedienung

7.1 Funktionen der Steuereinheit

s‘rue's Secotom-6

A Display E Start

B Auf/Ab F Stopp

C Spilen G Dreh-/Druckknopf
D Zurick

Spiilen
- Startet den Spilvorgang.

Nach oben
. Bewegen des Trenntisches nach hinten (in Y-Richtung) in Schritten von
100 um.
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7 Grundziige der Bedienung

7.2

Schaltflache

Funktion

Nach unten

. Bewegen des Trenntisches nach vorne (in Y-Richtung) in Schritten von
100 pm.

Zuriick

. Driicken Sie diese Schaltflache, um zum vorherigen Bildschirm
zuriickzukehren oder Funktionen/Anderungen abzubrechen.

Start

. Startet den Trennprozess.

Stopp

. Stoppt den Trennprozess.

Dreh-/Druckknopf
Verwenden Sie diesen Knopf an der Steuereinheit, um Menipunkte zu wahlen.

. Drehen Sie den Knopf, um ein Meni oder eine Methodengruppe zu
wahlen oder einen Wert zu andern.

. Driicken Sie den Knopf, um ein Feld oder die Auswahl zu aktivieren.

. Drehen Sie den Knopf, um einen numerischen Wert zu
erhéhen/verringern oder zwischen den zwei Optionen hin- und
herzuschalten.

—  Wenn nur zwei Optionen vorhanden sind, driicken Sie den Knopf, um
zwischen den zwei Optionen hin- und herzuschalten.

— Falls mehr als zwei Optionen vorhanden sind, wird ein Einblendmenii
angezeigt.

Anzeige

tatsachlichen Bildschirmen in der Software abweichen

Hinweis
0 Die in dieser Betriebsanleitung gezeigten Bildschirme kdnnen von den

Nach dem Einschalten des Gerats erscheint auf der Anzeige die gewahlte Konfiguration und
die Version der installierten Software.

Secotom-6
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7.3

34

2200 rom
100() mm/s 200 fum
Stay

Cut=off wheel

Die Anzeige ist in 2 Hauptbereiche unterteilt:

A Titelleiste
Die Titelleiste zeigt die gewahlte Funktion an.

B Informationsfelder
Diese Felder enthalten Informationen Uiber die ausgewahlte Funktion. In einigen Feldern
kénnen Sie den Wert auswahlen und andern.

Akustische Signale

Kurzer Piepton Ein kurzer Piepton beim Berlihren einer Taste gibt an, dass die
Auswabhl bestatigt ist.

Sie konnen den Piepton aktivieren oder deaktivieren: Wahlen Sie
Configuration (Konfiguration).

Langer Piepton Ein langer Piepton beim Beriihren einer Taste gibt an, dass die
Taste im Augenblick deaktiviert ist.

Sie kénnen dieses akustische Signal nicht deaktivieren.

Stand-by-Modus

Falls das Gerat langere Zeit unbenutzt bleibt, wird die Hintergrundbeleuchtung zur Verlangerung
der Lebensdauer des Displays automatisch gedimmt. (10 min)

. Driicken Sie eine beliebige Taste, um die Anzeige wieder einzuschalten.

Einstellungen andern

Wabhlen Sie das Feld, dessen Einstellung geandert werden soll.

1. Drehen Sie den Knopf, um zu dem Feld zu navigieren, dessen Einstellung geandert werden
soll.

2. Driicken Sie den Knopf, um das Feld aufzurufen.

— Mehr als zwei Optionen:
Liste durchblattern: Drehen Sie den Knopf, um die Liste durchzublattern.
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Pop-up-Dialog: Drehen Sie den Knopf, um in der Liste der Optionen nach oben oder
unten zu blattern. Driicken Sie den Knopf, um die gewiinschte Option auszuwahlen.

— Zwei Optionen:
Dricken Sie den Knopf, um zwischen den Optionen hin- und herzuschalten.

3. Dricken Sie den Knopf, um den Bildschirm zu verlassen.

4. Driicken Sie bei Bedarf auf Zuriick, um Funktionen/Anderungen abzubrechen.

7.4 Hauptmenii

Main menu

Cutting methods

\ Maintenance

T-H' Configuration

Im Main menu (Hauptmenii) kénnen Sie zwischen den folgenden Optionen wahlen:

IQ | Cutting methods (Trennmethoden)

\ Maintenance (Wartung)

Ii] + 'i’ Configuration (Konfiguration)

7.5 Systemstart - Inbetriebnahme

Wenn Sie das Gerat zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, die Sprache
auszuwahlen, die Sie verwenden mdéchten, und das Datum und die Zeit einzustellen.

Andern Sie bei Bedarf die Einstellungen mit den Bedienelementen auf der Steuereinheit. Siehe

Einstellungen andern = 34.

Secotom-6
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| Select language

‘

Deutsch
Frangais
Espafiol

1. Select language (Sprache wahlen)

Wahlen Sie die Sprache, die Sie verwenden mdéchten. Sie kdnnen die Sprache auch spater
andern. Siehe Configuration Menl (Konfiguration) = 43.

| Adjust Date

Oate
Save % Exit

2. Adjust date (Datum anpassen)

Sie werden aufgefordert, die Uhrzeit einzustellen.

Tine [li):56:38
Save & Exit

3. Adjust time (Zeit anpassen)
Sie werden aufgefordert, das Datum einzustellen.

4. Wechseln Sie bei Bedarf in das Hauptmend. Siehe auch Hauptment = 35.

Systemstart - tagliche Arbeit

Nach dem Einschalten des Gerats wird als Startbildschirm der Bildschirm angezeigt, der beim
Abschalten des Gerats aktiv war.
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7.6 Trennmethoden

7.6.1 Einstellungen

1. Im Main menu (Hauptmeni) und wahlen Sie Cutting methods (Trennmethoden).

Die gewadhlte Trennscheibe und die Trennlange werden hervorgehoben.

2. Wahlen Sie die Trennmethode aus.

Parameter

9 Trennscheibe

Q)

Rotationsgeschwindigkeit

0)) Vorschubgeschwindigkeit

3

Trennlénge

= ) y
Rickkehrposition

Einstellungen andern

1. Wahlen Sie die Trennmethode, die Sie bearbeiten méchten.

Edit method

Stay

Cut-off wheel

2. Wahlen Sie die Trennscheibe.

Secotom-6
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7 Grundzlge der Bedienung

Edit method

AN (@) 2200 rpm

Cut—off wheel diameters

130 mm
125 mm
1000 T
9 1

Cut-off 1

3. Wahlen Sie eine Trennscheibe aus der Liste aus.

Die Anderungen werden automatisch gespeichert. Sie kénnen die Methode auf die
Standardwerte zuriicksetzen. SieheDas Wartungsment = 41.

7.6.2 Riickkehrposition

Die Trennscheibe kann nach Beendigung des Trennprozesses in 3 Positionen zurlickkehren:

Edit method

200 mm dia. @) 2200 rpm

g Select return position

Return position

Position Beschreibung

Start (Start) Der Trenntisch kehrt in die Startposition zurlck.

Der Trenntisch kehrt in die Nullposition zurtick.

Zero (Null) Die Nullposition wird nach jeder 10. Inbetriebnahme kalibriert, oder
wenn Referenzpositionen verloren gegangen sind. Sie konnen die
Nullposition kalibrieren. Siehe Das Wartungsment = 41.
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7.7

7.8

Position Beschreibung

Der Trenntisch bleibt an der Stopp-Position des Trennvorgangs

Stay (Bleiben) <tehen

Trennprozess starten

1. Sichern Sie das Werkstlick auf dem Trenntisch.

2. Vergewissern Sie sich, dass die Kuhlflissigkeitsdiisen in die richtige Position abgesenkt
sind.

Schliefden Sie die Schutzabdeckung.

.

Bringen Sie den Trenntisch in die richtige Position.

Hinweis
0 Sie kdnnen die Schutzabdeckung nicht 6ffnen, wenn ein Trennvorgang im
Gange ist.

Wahlen Sie die Trennmethode aus.
Uberpriifen und dndern Sie gegebenenfalls die Einstellungen.

Um den Trennprozess zu starten, driicken Sie Start.

© N o o

Bei Bedarf konnen Sie wahrend des Trennprozesses die Einstellungen flir Feed speed
(Vorschubgeschwindigkeit), Rotation speed (Rotationsgeschwindigkeit) und Cutting
length (Trennlénge) andern.

Hinweis
0 Stellen Sie sicher, dass die Kiihlflissigkeit gleichmafsig aus den Diisen austritt.

Trennprozess stoppen

Wenn die vorgegebene Trennlange erreicht ist, hort die Trennscheibe automatisch auf zu
rotieren und der Trenntisch kehrt in die ausgewahlte Stoppposition zurtick.

Tipp
l @ Sie kdnnen den Trennprozess jederzeit durch Driicken von Stopp stoppen.

Wenn Sie das Gerat durch Driicken von Stopp gestoppt haben, bleibt der Trenntisch in
Position.
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7.9 Spiilschlauch

VORSICHT

VORSICHT
Beginnen Sie den Spiilvorgang erst dann, wenn der Spilschlauch in die

Vermeiden Sie Hautkontakt mit dem Kuhlflissigkeitszusatz.
Tragen Sie immer Schutzhandschuhe und eine Sicherheitsbrille.
A Trennkammer gerichtet ist.

Das Gerat wird mit einem Spiilsystem zur Reinigung der Trennkammer von den beim
Trennprozess anfallenden Riickstanden geliefert. Die Spulung wird tber die Steuereinheit
gesteuert.

Verfahren

VORSICHT )
ff Beachten Sie beim Offnen der Sicherheitsabdeckung den hervorstehenden

Sicherheitsriegel.

A Spiilschlauch B Stellteil mit selbsttatiger
Rickstellung

1. Entfernen Sie den Schlauch von den Kihlfliissigkeitsdiisen.
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2. Driicken Sie Spiilen auf der Steuereinheit.
3. Richten Sie den Schlauch in die Trennkammer.

— Umden Spiilvorgang zu beginnen, halten Sie das Stellteil mit selbsttatiger
Rickstellung gedriickt.

— Umden Spiilvorgang zu beenden, lassen Sie das Stellteil mit selbsttatiger
Riickstellung los.

4. Nach dem Ausspliilen der Trennkammer muss der Schlauch wieder an der Halterung fir
die Kihlmitteldlisen angebracht werden.

8 Das Wartungsmeni

Uber den Bildschirm Maintenance (Wartung) kénnen Sie zwischen den folgenden Optionen
wahlen:

Maintenance

1 B

%" Reset configuration

E Reset methods & datahase

_Ib,- Search reference positions

Informationen lGber das Gerat. Diese Informationen werden
hauptsachlich im Zusammenhang mit der Wartung
verwendet. SieheDas Servicement = 42,

Service information
(Service-Information)

Setzt alle Einstellungen, die liber das Meni Configuration
(Konfiguration) zuganglich sind, auf die Standardwerte
zurtick.

Reset configuration
(Konfiguration zuriicksetzen)

Reset methods & database
(Methoden und Datenbank
zuriicksetzen)

Setzt alle Methoden und die Datenbank auf die
Grundeinstellungen zuriick.

Die Referenzposition (Nullposition) wird nach jeder 10.
Inbetriebnahme kalibriert, oder wenn Referenzpositionen

Search reference positions | (|5ren gegangen sind.

(Referenzpositionen suchen) . )
Verlorengegangene Referenzpositionen kdnnen manuell

zuriickgesetzt werden.
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8.1 Das Servicemenii
Serviceinformationen kénnen nur gelesen werden. Die Einstellungen des Gerats kdnnen nicht
geandert werden.

Die Serviceinformationen kdnnen gemeinsam mit dem Service von Struers zur Ferndiagnose der
Gerate verwendet werden.

Die Serviceinformationen sind nur auf Englisch verfligbar.

Wartung
Siehe Wartung und Service = 43.

Service

Siehe Wartung und Reparatur = 57.

Das Menii

Uber den Bildschirm kénnen Sie zwischen den folgenden Optionen wéhlen:

Service menu

Inputs and diagnostic
Equipment statistics
Functional tests

Adjustment and calibration
Yoltage and temperature monitor
Reset to factory settings

— Device information (Gerateinformationen)

— Eingange und Diagnose(Eingange und Diagnose)

— Equipment statistics (Geratestatistik)

—  Functional tests (Funktionstests)

— Adjustment and calibration (Justierung und Kalibrierung)

- Voltage and temperature monitor (Uberwachung von Spannung und Temperatur)
— Reset to factory settings (Auf Werkseinstellungen zuriicksetzen)

Setzt alle Methoden und die Datenbank auf die Grundeinstellungen zurick.
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9 Configuration Menu (Konfiguration)

Im Meni Configuration(Konfiguration) kdnnen Sie die allgemeinen Parameter einstellen.

+  Wabhlen Sie im Main menu (Hauptmen) Configuration (Konfiguration).

Units
Time
Date

Parameter

Display brightness
Key sound level
Language

Use water

T

Low

English
Metric
14:44:17
2019-03-04
Yes

Einstellung

Display brightness
(Displayhelligkeit)

Die Helligkeit der Anzeige ist einstellbar, um das Ablesen zu
erleichtern.

Key sound level (Tasten-
Lautstarke)

Beim Driicken einer Taste der Steuereinheit ertont ein
Signalton.

Language (Sprache)

Wahlen Sie die Sprache der Software, die Sie verwenden
mochten.

Units (Einheiten)

Wahlen Sie das Einheitensystem:
—  Metric (Metrisch)

— Imperial (Imperial)

Time (Zeit)

Stellen Sie die Uhrzeit ein.

Date (Datum)

Stellen Sie das Datum ein.

Use water (Wasser
verwenden)

Wahlen Sie No(Nein) oder Yes(Ja).

10

Wartung und Service

Maximale Verfligbarkeit und eine lange Betriebszeit des Gerats lassen sich nur mithilfe einer
korrekten Wartung erreichen. Die ordnungsgemafse Wartung ist wichtig, um den sicheren
Betrieb des Gerats zu gewahrleisten.
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10.1

10.2

10.3

44

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Wartungsmafinahmen dirfen nur von ausgebildeten oder
geschulten Personen durchgefiihrt werden.

Sicherheitshezogene Teile von Steuerungen (SRP/CS)

Spezifische sicherheitsrelevante Teile finden Sie im Abschnitt ,,Sicherheitsrelevante Teile des
Steuerungssystems (SRP/CS)“ im Kapitel ,,Technische Daten® in dieser Betriebsanleitung.

Technische Fragen und Ersatzteile

Bei technischen Fragen und zum Bestellen von Ersatzteilen geben Sie immer die Seriennummer
sowie die Spannung/Frequenz an. Die Seriennummer und die Spannung sind auf dem Typenschild
des Gerats angegeben.

Allgemeine Reinigung

Um die Lebensdauer des Gerats zu verlangern, empfehlen wir dringend eine regelmafiige
Reinigung.

Hinweis
Reinigen Sie die Trennkammer taglich und wenn das Gerat fiir langere Zeit nicht
verwendet wird.

Hinweis )
0 Verwenden Sie kein trockenes Tuch, da die Oberflachen nicht kratzfest sind.
y
Hinweis |
o Verwenden Sie kein Aceton, Benzol oder ahnliche Losungsmittel.
J

Wenn das Gerat langere Zeit nicht verwendet wird
. Reinigen Sie die Trennkammer griindlich.

. Reinigen Sie das Gerat und das gesamte Zubehor sorgfaltig.

Spannvorrichtungen

Hinweis
Es wird empfohlen die Schnellspannvorrichtung und die vertikale
Schnellspannvorrichtung regelmafig griindlich zu reinigen und zu schmieren.

Trenntische

Die Edelstahlschienen (als Ersatzteil erhaltlich) sollten bei Abnutzung oder Beschadigung
ausgetauscht werden.
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10.4

Drehen oder ersetzen Sie die Stahlschienen auf dem Trenntisch

Beim normalen Gebrauch ist es nicht ungewdhnlich, dass die an beiden Seiten des
Trennbereichs angebrachten Stahlschienen beschadigt werden.

«  Wenn die Schienen nur auf einer Seite beschadigt sind, kénnen Sie sie drehen.

. Wenn sie sehr stark oder auf beiden Seiten beschadigt sind, miissen die Schienen ersetzt
werden.

Trennscheibe

Abrasive Trennscheiben aufbewahren

Abrasive Trennscheiben reagieren empfindlich auf Feuchtigkeit. Deshalb diirfen trockene,
neue Trennscheiben nicht mit gebrauchten, feuchten zusammen aufbewahrt werden. Die
Trennscheiben sind an einem trockenen Aufbewahrungsort auf horizontaler Unterlage zu

lagern.

Wartung von Diamant- und CBN-Trennscheiben

Um die Prazision von Diamant- und CBN-Trennscheiben (und damit den Schnitt) zu
gewahrleisten, befolgen Sie diese Anweisungen sorgfaltig.

1. Mechanische Uberlastung und Hitzeeinwirkung sind strikt zu vermeiden.

2. Die Trennscheiben sind an einem trockenen Aufbewahrungsort auf horizontaler
Unterlage, mdglichst noch leicht beschwert, zu lagern.

3. Eine saubere und trockene Trennscheibe korrodiert nicht. Deshalb ist es wichtig, die
Trennscheiben vor dem Aufbewahren zu reinigen und zu trocknen. Benutzen Sie zum
Reinigen normale Spilmittel.

4. Einregelmafiges Abrichten der Trennscheiben ist Teil der allgemeinen Wartungsarbeiten.

Abrichten von Diamant- und CBN-Trennscheiben

Tipp
@ Das Abrichten sollte nicht mehr als notwendig durchgefiihrt werden, da dies
natlrlich auch die Scheibe verschleifst.

Trennscheibe.

Tipp
l @ Eine schlechte Abrichtung ist die haufigste Ursache fiir Schaden an der

Eine frisch abgerichtete Trennscheibe gewahrleistet ein optimales Trennen. Bei einer schlecht
gewarteten und abgerichteten Trennscheibe ist ein hoherer Trenndruck erforderlich, der mehr
Reibungswarme verursacht.

Aufserdem kann sich die Scheibe verbiegen und zu einem schiefen Schnitt fiihren.

Eine Kombination beider Faktoren kann zur Beschadigung der Trennscheibe fihren.
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46

Um die Trennscheibe abzurichten, verwenden Sie den Aluminiumoxid-Abrichtstein, der mit der
Trennscheibe geliefert wird.

Es gibt zwei Methoden, eine Trennscheibe abzurichten:

Methode 1

1. Spannen Sie den Abrichtstein wie ein Werkstlick ein.

2.  Benutzen Sie eine mafdige Vorschubgeschwindigkeit und viel Kihlflissigkeit, um den
Abrichtstein zu trennen.

3. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn die Trennscheibe noch nicht zufriedenstellend trennt.

Methode 2

- Verwenden Sie eine manuelle Abrichtvorrichtung.

Testen Sie Ihre Trennscheiben

Jede Trennscheibe muss vor der Verwendung untersucht werden.

Untersuchung einer abrasiven Trennscheibe auf Beschédigungen

1. Untersuchen Sie die Unterlage visuell auf Risse und Ausbriiche.

2. Montieren Sie die Trennscheibe, schliefsen Sie die Schutzabdeckung und lassen Sie die
Trennscheibe bei héchster Drehzahl rotieren.

Wenn Sie keine Beschadigung erkennen kdnnen und wenn die Trennscheibe wahrend des
Tests mit hoher Drehzahl nicht zerbricht, ist sie funktionsfahig. Zeigt die Trennscheibe Risse,
ist ihre Verwendung gefahrlich.

Untersuchung von Diamant-/CBN-Trennscheiben - der Ringtest

Zur Untersuchung von Diamant-/CBN-Trennscheiben wird ein Ringtest durchgefiihrt.
1. Setzen Sie die Trennscheibe auf Ihren Zeigefinger.

2. Tippen Sie mit einem Stift (kein Metall) vorsichtig rundherum auf die Kante der
Trennscheibe.

3. Die Trennscheibe hat den Test dann bestanden, wenn bei jedem Tippen ein klarer
metallischer Klang ertont. Wenn der Klang an einer Stelle dumpf oder stark gedampft ist,
weist die Trennscheibe einen Riss auf. In diesem Fall ist ihre Verwendung gefahrlich und sie
muss ersetzt werden.
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10.5 Schlauche austauschen

Verfahren

) CIJ e

e[@e
= [,
/S H5

2. Entfernen Sie die drei Schrauben von der Abdeckung der Kihlmittelpumpe.
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A Pumpenachse B Schlauchschelle

3.  Nehmen Sie den Schlauch von der Pumpachse ab.

4. Losen Sie die Schlauchschelle und ziehen Sie die Schlauchenden vorsichtig von den
Anschlussstlcken.

5. Befestigen Sie den neuen Schlauch an den Anschliissen und ziehen Sie die Schlauchschelle
fest. Die Schlauchschelle sollte sich am Ende des Schlauchs befinden, der das Wasser in die
Trennkammer leitet, da dort der gréfste Druck herrscht.

6. Schmieren Sie den Schlauch entlang seiner Lange mit dem mitgelieferten Silikonfett. Dies
tragt dazu bei, dass sich die Rollen in der Pumpe reibungslos drehen.

7. Dricken Sie den Schlauch um die Pumpenachse in Position.

8. Bringen Sie den Schlauch ordnungsgemafs in der Pumpe an.

Richtig
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10.6

Falsch

Der Pumpenschlauch ist zu locker Der Pumpenschlauch ist zu fest

Zu viel Volumen zwischen den Rollen erzeugt Der Schlauch ist gedehnt.
»Flissigkeitswellen®, die den Schlauch
dehnen.

Dadurch wird die Lebensdauer des Schlauchs
verkurzt.

Dadurch wird die Lebensdauer des Schlauchs

verkurzt.

9. Setzen Sie die Bodenabdeckung wieder ein.

10. Montieren Sie die Schutzplatte wieder.

Taglich

. Kontrollieren Sie das Gerat vor der Verwendung. Das Gerat darf erst dann verwendet
werden, wenn Beschadigungen repariert sind.

Schutzabdeckung iiberpriifen

WARNUNG
Die Schutzabdeckung muss sofort ausgetauscht werden, wenn sie durch den
Aufprall von Projektilobjekten beeintrachtigt wurde oder sichtbare Anzeichen

von Abnutzung oder Beschadigung aufweist.

. Untersuchen Sie die Schutzabdeckung visuell auf Spuren von Abnutzung oder
Beschadigung (z. B. Deformationen, Risse, Beschadigung der Kantenabdichtung).

«  Wenn die Schutzabdeckung beschadigt ist, ersetzen Sie sie. Siehe Die Schutzabdeckung =
54,

Uberpriifen Sie die Verriegelung der Schutzabdeckung

Hinweis
Uberprifen Sie die Verriegelungszunge regelmafsig, um sicherzustellen, dass
sie nicht beschadigt ist und perfekt in den Verriegelungsmechanismus passt.
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«  Stellen Sie sicher, dass die Verriegelungszunge leicht in den Verriegelungsmechanismus
gleitet.

Tagliche Wartung

VORSICHT

A Lesen Sie vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt fir den
Kihlflissigkeitszusatz.
Vermeiden Sie Hautkontakt mit dem Kuhlfliissigkeitszusatz.

VORSICHT
f} Tragen Sie geeignete Arbeitshandschuhe, um Finger vor Schleifmittel und

warmen/scharfen Proben zu schiitzen. Kiihlflissigkeit kann Spane (Abrieb und
Schleifabfalle oder andere Partikel) enthalten.

VORSICHT
Beginnen Sie den Spiilvorgang erst dann, wenn der Spilschlauch in die
Trennkammer gerichtet ist.

Hinweis
0 Verwenden Sie niemals Aceton, Benzol oder ahnliche Losungsmittel.

Tipp
l @ Verwenden Sie kein trockenes Tuch, da die Oberflachen nicht kratzfest sind.

Tipp
l @ Verwenden Sie bei Bedarf Ethanol oder Isopropanol, um Fett und Ol zu entfernen.

. Reinigen Sie alle zuganglichen Oberflachen mit einem weichen, feuchten Tuch.
. Reinigen Sie die Trennkammer, insbesondere den Trenntisch mit den T-Nuten.
. Falls erforderlich, reinigen Sie das Auffangsieb und den Magneten im Tank.

. Reinigen Sie den Probenhalter und die Flansche.

. Lassen Sie die Schutzabdeckung offen, wenn das Gerat nicht in Betrieb ist, sodass die
Trennkammer vollstandig trocknet.

10.7 Wochentlich

Reinigen Sie das Gerat, um zu verhindern, dass das Gerat und die Proben durch Schleifkdrner
oder Metallpartikel beschadigt werden.
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Hinweis
0 Verwenden Sie keine aggressiven oder abrasiven Reinigungsmittel.

. Reinigen Sie alle zuganglichen Oberflachen mit einem weichen, feuchten Tuch und
gangigen Haushaltsreinigern.

. Fir starke Verschmutzungen nutzen Sie die spezielle Reinigungspaste von Struers.

. Reinigen Sie die Sicherheitsabdeckung mit einem weichen, feuchten Tuch und einem
gangigen antistatischen Fensterreiniger.

Hinweis

0 Um eine libermafdige Schaumbildung zu vermeiden, achten Sie darauf, dass
keine Wasch- oder Reinigungsmittelreste in den Tank der Kihleinheit gespiilt
werden.

10.7.1 Reinigen Sie die Trennkammer
. Entfernen Sie das/die Spannwerkzeug(e).

. Lagern Sie die Spannvorrichtung(en) an einem trockenen Ort oder befestigen Sie sie nach
der Reinigung wieder auf dem Trenntisch.

. Reinigen Sie die Trennkammer griindlich.

. Kontrollieren Sie das Auffangsieb und den Magneten.

wenig Flissigkeit im Tank ist keine ausreichende Kihlung sichergestellt. Dies

Hinweis )
G Ein verstopfter Ablauf kann ein Uberlaufen des Wassers verursachen. Bei zu
kann das Werkstlick oder die Trennscheibe beschadigen.

10.7.2 Kiihlmitteltank iiberpriifen

VORSICHT
f} Lesen Sie vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt fiir den

Kihlflissigkeitszusatz.

VORSICHT
Vermeiden Sie Hautkontakt mit dem Kuhlflissigkeitszusatz.

A Tragen Sie geeignete Arbeitshandschuhe, um Finger vor Schleifmittel und
warmen/scharfen Proben zu schiitzen. Kiihlflissigkeit kann Spane (Abrieb und
Schleifabfalle oder andere Partikel) enthalten.

Tipp
Wir empfehlen Ihnen, die Kiihlfllissigkeit mindestens einmal im Monat zu
wechseln, um das Wachstum von Mikroorganismen zu verhindern.
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. Prifen Sie den Kiihlflissigkeitsstand nach 8 Betriebsstunden oder mindestens jede Woche.
Bei Bedarf Kihlflissigkeit nachfillen.

. Wenn die Kihlflissigkeit schmutzig erscheint (Anhaufung von Trennabrieb), tauschen Sie sie
aus.

. Fligen Sie Kihlflissigkeitszusatz hinzu.

. Kontrollieren Sie die Konzentration des Zusatzes mit einem Refraktometer. Die
entsprechenden Anweisungen finden Sie auf dem Etikett.

Kiihlfliissigkeitsdiisen

- Sollten die Disen fiir Kihlfliissigkeit verstopft sein, reinigen Sie diese mit einem Stlick
diinnen Draht (z. B. eine aufgebogene Biiroklammer).

Entfernen Sie bei Bedarf die Schraube an der Spitze der rechten Diise, um die Reinigung zu
erleichtern.

10.7.3 Schlauch fiir wasserfreie Kiihlfliissigkeit

Wenn Sie wasserfreie Kuhlflissigkeit verwenden, miissen Sie den Schlauch in der
Kihlflissigkeitspumpe durch einen speziellen Schlauch fir wasserfreie Kihlflissigkeit ersetzen.
Der Schlauch fiir wasserfreie Kihlfliissigkeit ist widerstandsfahiger gegen die Bestandteile der
wasserfreien Kiihlflissigkeit. Der Standardschlauch halt nur wenige Stunden, da er durch die
wasserfreie Kuhlflissigkeit angegriffen wird.

Einzelheiten zum Wechseln des Pumpschlauchs finden Sie unter Schlauche austauschen = 47.

Sie ihn regelmafiig auf Verschleifs.
Wie haufig der Schlauch ausgetauscht werden muss, hangt von den jeweiligen
Gegebenheiten ab. Wir empfehlen Ihnen, den Schlauch alle 5 Stunden auf

Hinweis
0 Wenn Sie den Schlauch flr wasserfreie Kihlflissigkeit montiert haben, tiberprifen
Verschleifs zu tberprifen.

10.8 Monatlich

10.8.1 Kiihlmitteltank reinigen

VORSICHT
Lesen Sie vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt des

Kuhlflissigkeitszusatzes.

Vermeiden Sie Hautkontakt mit dem Kuhlfliissigkeitszusatz.

Tragen Sie geeignete Arbeitshandschuhe, um Finger vor Schleifmittel und
warmen/scharfen Proben zu schiitzen. Kiihlfllissigkeit kann Abrieb (Trenn-
/Schleifabrieb und andere Partikel) enthalten.

f VORSICHT

Wechseln Sie die Kihlflissigkeit im Kihlmitteltank mindestens einmal im Monat.
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Verfahren

1. Schieben Sie den Kiihlmitteltank vorsichtig heraus.
2. Entfernen Sie die Anschlusskappe.

3. Schitten Sie die verbrauchte Kihlflissigkeit in einen fiir Chemikalienabfélle
zugelassenen Abfluss.

4. Spilen Sie den Tank mit sauberem Wasser aus. Schiitteln Sie den Tank gelegentlich, um
Ablagerungen, die sich am Boden des Tanks angesammelt haben, zu l&sen.

Wiederholen Sie den Vorgang so oft, bis der Tank vollstandig gereinigt ist.
Schrauben Sie die Kappe wieder auf den Tank.

Schieben Sie den Tank wieder in das Gerét.

© N o o

Fillen Sie den Tank durch das Loch im Boden der Trennkammer mit einer 4%igen Lésung
des Kuhlflissigkeitszusatzes: 190 ml Kuhlflissigkeitszusatz und 4,5 | Wasser.

Tipp
@ Verwenden Sie fir wasserempfindliche Materialien eine wasserfreie
Kahlflussigkeit.

Hinweis
0 Fullen Sie nicht zu viel Flissigkeit in den Tank.

Hinweis
0 Spulen Sie die Umlaufkihlanlage mit sauberem Wasser, wenn das Gerat

langere Zeit nicht benutzt wird. Dies verhindert, dass getrocknete Rlickstande
des Trennvorgangs das Innere der Pumpe beschadigen.
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10.9 Jahrlich

10.9.1 Die Schutzabdeckung

WARNUNG
Verwenden Sie niemals ein Gerat mit defekten Sicherheitsvorrichtungen.
Wenden Sie sich an den Service von Struers.

WARNUNG
A Um die Schutzfunktion aufrechtzuerhalten, muss
die Schutzabdeckung alle 2 Jahre ausgetauscht 7/ Struers
werden. Auf einem Schild auf der Safety glass %
Schutzabdeckung ist angegeben, wann sie zu M 220207251

ersetzen ist.

Aufprall von Projektilobjekten beeintrachtigt wurde oder sichtbare Anzeichen von

Hinweis
0 Die Schutzabdeckung muss sofort ausgetauscht werden, wenn sie durch den
Abnutzung oder Beschadigung aufweist.

Hinweis
Wird das Gerat fur eine mehr als 7-stiindige Schicht pro Tag verwendet, missen
diese Kontrollen haufiger durchgefiihrt werden.

Sicherheitsanforderungen gemafs EN 16089 zu erfiillen.

Hinweis
G Die Schutzhaube muss ausgetauscht werden, um weiterhin die

Die Schutzabdeckung besteht aus einem Metallrahmen und einer Scheibe aus Verbundmaterial,
die den Bediener schitzt. Wenn die Schutzabdeckung beschadigt ist, ist sie geschwacht und
bietet weniger Schutz.

Verfahren

1. Untersuchen Sie die Schutzabdeckung visuell auf Spuren von Abnutzung oder Beschadigung,
z. B. Deformationen, Risse.

2. Wenn die Schutzabdeckung beschadigt ist, ersetzen Sie sie sofort.

10.9.2 Priifen der Sicherheitseinrichtungen

54

WARNUNG
Verwenden Sie niemals ein Gerat mit defekten Sicherheitsvorrichtungen.
Wenden Sie sich an den Service von Struers.
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Hinweis
0 Die Prifung sollte immer nur von qualifiziertem Fachpersonal
(Elektromechanik, Elektronik, Pneumatik usw.) vorgenommen werden.

Die Sicherheitseinrichtungen miissen einmal jahrlich geprift werden.

Die Schutzabdeckung ist mit einem Schutzschaltersystem ausgestattet, der ein Starten des
Motors der Trennscheibe bei gedffneter Abdeckung ausschliefst.

Ein Sicherheitsschloss sorgt dafiir, dass die Schutzabdeckung erst gedffnet werden kann,
wenn der Motor zum vollstandigen Stillstand gekommen ist.
Notstopp

WARNUNG
Verwenden Sie niemals ein Gerat mit defekten Sicherheitsvorrichtungen.
Wenden Sie sich an den Service von Struers.

Test 1
1. Drilicken Sie Start.

Betrieb startet.
2. Driicken Sie den Notstopp-Schalter.
3.  Wenn der Betrieb nicht stoppt, driicken Sie Stopp.

Wenden Sie sich an den Service von Struers.

Test 2
1. Dricken Sie den Notstopp-Schalter.

2. Driicken Sie Start.
3.  Wenn der Betrieb startet, driicken Sie Stopp.

Wenden Sie sich an den Service von Struers.

Die Verriegelung der Schutzabdeckung

WARNUNG
Verwenden Sie niemals ein Gerat mit defekten Sicherheitsvorrichtungen.
Wenden Sie sich an den Service von Struers.

Test1
1. Offnen Sie die Schutzabdeckung.

2. Versuchen Sie, den Trenntisch mit den Positionierungstasten zu verfahren.

Wenn sich der Trenntisch verfahren lasst, wenden Sie sich an den Service von Struers.

Test 2
1. Starten Sie einen Trennprozess: Driicken Sie Start. Das Gerat startet.
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2. Versuchen Sie, die Schutzabdeckung zu 6ffnen — ohne Kraftaufwand.
3.  Wenn sich die Schutzabdeckung 6ffnet, driicken Sie Stopp.

4. Wenden Sie sich an den Service von Struers.

Test 3
1. Offnen Sie die Schutzabdeckung.

2. Dricken Sie die Schaltflache Start.
3.  Wenn das Gerat startet, driicken Sie die Stopptaste.
4

Wenden Sie sich an den Service von Struers.

Test 4
1. Starten Sie einen Trennprozess: Driicken Sie die Schaltflache Start. Das Gerat startet.

2. Driicken Sie Stopp. Wenn sich die Schutzabdeckung 6ffnen lasst, wahrend sich die
Trennscheibe noch dreht, wenden Sie sich an den Service von Struers.
Das Stellteil mit selbsttatiger Riickstellung

WARNUNG
Verwenden Sie niemals ein Gerat mit defekten Sicherheitsvorrichtungen.
Wenden Sie sich an den Service von Struers.

Test1
1. Offnen Sie die Schutzabdeckung.

2. Drucken Sie Spiilen.

3. Wenn Kuhlflissigkeit zu fliefsen beginnt, driicken Sie ,,Spiilen” oder ,,Stopp* und
kontaktieren Sie den Service von Struers.

10.10 Ersatzteile

Technische Fragen und Ersatzteile

Bei technischen Fragen und zum Bestellen von Ersatzteilen geben Sie immer die Seriennummer
sowie die Spannung/Frequenz an. Die Seriennummer und die Spannung sind auf dem Typenschild
des Gerats angegeben.

Weitere Informationen erhalten Sie vom Struers Service. Hier kdnnen Sie auch die Verfligbarkeit
von Ersatzteilen erfragen. Die Kontaktdaten finden Sie auf Struers.com.

Ersatzteilliste

Ersatzteile Elektrische Ref. Katalog-Nr.
Sicherheitsrelais KS1, KS2 2KS10006
Sicherheitssensor SS1 25500130
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Ersatzteile Elektrische Ref. Katalog-Nr.
Frequenzumwandler A2 2PU12076
Relais 24 V AC/DC K3, K4 2KL23851
Notstopp-Schalter SB1 2SA10400
Notstopp-Kontakt SB1 25B10071
Modulhalter SB1 2SA41603
Stellteil mit selbsttatiger S2 2SA00025
Rickstellung

Verriegelung der Schutzabdeckung YS1 25500025
Schutzabdeckung - 16170004

10.11 Wartung und Reparatur
Die Information (iber die Gesamtbetriebszeit und die Betriebsstunden seit dem letzten Service
erscheinen auf dem Display, wenn das Gerat gestartet wird.

Wir empfehlen, einmal jahrlich oder nach jeweils 1500 Betriebsstunden eine regelmafiige
Wartung durchzufihren.

Nach dem Einschalten des Gerats werden auf dem Display die Gesamtbetriebszeit sowie
Serviceinformationen angezeigt.

Nach einer Betriebszeit von 1400 Stunden erscheint auf dem Display eine Meldung, die den
Anwender daran erinnert, einen Service Check zu planen.

Wenn die Betriebszeit von 1500 Stunden Utberschritten ist, wird auf dem Display folgende
Meldung angezeigt: Service period expired (Servicezeitraum abgelaufen!)

Elektronik, Pneumatik usw.) durchgefiihrt werden.

Hinweis
0 Servicearbeiten diirfen nur von qualifiziertem Fachpersonal (Elektromechanik,
Wenden Sie sich an den Service von Struers.

Service Check

Wir bieten eine grofde Anzahl verschiedener Servicepldne an, um die Anforderungen aller
Kunden zu erfiillen. Dieses Angebot bezeichnen wir als ServiceGuard.

Die Servicepléne beinhalten eine Inspektion der Gerate, Austausch von Ersatzteilen,
Einstellung der optimalen Betriebsparameter/Kalibrierung und einen abschliefsenden
Funktionstest.

Das Menii Maintenance (Wartung)

Siehe Das Wartungsmen = 41.

Das Service menu (Servicemenii)

Siehe Das ServicemenU = 42.
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10.12 Entsorgung

Mit dem WEEE-Symbol gekennzeichnete Gerate enthalten elektrische und
elektronische Bauteile und diirfen nicht Giber den normalen Hausmiill entsorgt
werden.

Informationen zur korrekten Entsorgungsmethode gemafs den nationalen
Verbrauchsmaterialien und Flissigkeit der Umlaufkiihleinheit sind gemafs den

Vorschriften erhalten Sie bei Ihrer ¢rtlichen Behdrde.
ortlichen Vorschriften zu entsorgen.
WARNUNG

Warnen Sie im Falle eines Brandes Personen in der Nahe, alarmieren Sie die
Feuerwehr und unterbrechen Sie die Stromversorgung. Verwenden Sie zum
Loschen einen Pulverfeuerléscher. Verwenden Sie auf keinen Fall Wasser.

Hinweis

Das Umlaufkihlwasser enthalt einen Zusatz sowie Trenn- oder Schleif-
/Abriebreste.

Entleeren Sie das Umlaufkiihlwasser daher nicht in einen Hauptabfluss.
Befolgen Sie die aktuellen Sicherheitsbestimmungen fiir die Handhabung und
Entsorgung von Abrieb und Zusatzmitteln fur Umlaufkihlwasser.

Beachten (ev. dokumentieren) Sie, welche Metalle Sie trennen oder schleifen und wie viel Abrieb
dabei entsteht.

Je nachdem, welche Metalle Sie trennen oder schleifen, kann der Metallabrieb (Trennabfalle) von
Werkstoffen mit grofsen Unterschieden der Elektropositivitat unter glinstigen Bedingungen
exotherme Reaktionen verursachen.

Beispiele:

Die folgenden Beispiele von Werkstoffkombinationen kénnen eine exotherme Reaktion
hervorrufen, wenn grofse Mengen Abrieb wahrend des Trennens oder beim Schleifen/Polieren im
selben Gerat anfallen und bestimmte Bedingungen vorliegen:

—  Aluminium und Kupfer

—  Zink und Kupfer
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11 Fehlersuche und -behebung

11.1 Probleme des Gerats

Problem

Ursache

Mafsnahme

Keine oder zu wenig
Kihlflissigkeit.

Der Fillstand im
Kihlmitteltank ist zu niedrig.

Vergewissern Sie sich, dass
ausreichend Wasser im
Kihlmitteltank vorhanden
ist.

Die Kihlflissigkeitsdlsen sind
verstopft.

Reinigen Sie die Diisen.

Wasser lauft aus.

Leckim
Kuhlflissigkeitsschlauch.

Uberpriifen Sie den Schlauch
der Kihlflissigkeitspumpe.

Ersetzen Sie den Schlauch
bei Bedarf.

Wasseriberlauf im
Kihlflissigkeitsbehalter.

Entfernen Sie das
Uberschiissige Wasser.

Das Auffangsieb fir
Trennabrieb ist verstopft.

Reinigen Sie das
Auffangsieb.

Die Werkstlicke sind rostig.

Die Kuhlflissigkeit enthalt
nicht genligend
Kuhlflissigkeitszusatz.

Uberpriifen Sie die
Konzentration des Zusatzes
in der Kihlflissigkeit.

Die Trennkammer ist rostig.

Die Kiihlflissigkeit enthalt
nicht genligend
Kihlflissigkeitszusatz.

Uberpriifen Sie die
Konzentration des Zusatzes
in der Kihlflissigkeit.

Die Schutzabdeckung wurde
nach Gebrauch nicht offen
stehen gelassen.

Lassen Sie nach Benutzung
des Gerats die
Schutzabdeckung offen
stehen, sodass die
Trennkammer austrocknen
kann.

Korrosion in der
Trennkammer.

Das Werkstlick besteht aus
Kupfer/ Kupferlegierung.

Verwenden Sie einen
Klhlflussigkeitszusatz, der
speziell fir Kupfer und
Kupferlegierungen
entwickelt wurde.
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11.2 Trennprobleme

Problem

Ursache

Mafdinahme

Verfarbung oder

Uberhitzung (Brandspuren)

des Werkstlicks.

Die Harte der Trennscheibe
stimmt nicht mit der
Harte/Abmessung des
Werkstlicks tberein.

Wahlen Sie eine andere Scheibe
oder reduzieren Sie die
Rotationsgeschwindigkeit.

Kihlung unzureichend.

Uberpriifen Sie die
Positionierung der
Kihlflissigkeitsdisen. Falls
erforderlich, reinigen Sie die
Dusen.

Vergewissern Sie sich, dass
ausreichend Wasser im
Kihlmitteltank vorhanden ist.

Uberpriifen Sie die
Konzentration des Zusatzes in
der Kuhlflissigkeit.

Unerwilinschte Grate.

Die Trennscheibe ist zu hart.

Wahlen Sie eine andere Scheibe
oder reduzieren Sie die
Rotationsgeschwindigkeit.

Zum Ende der Trennung ist die
Vorschubgeschwindigkeit zu
hoch.

Verringern Sie die
Vorschubgeschwindigkeit zum
Ende des Trennprozesses.

Werkstiick nicht richtig
eingespannt.

Spannen Sie das Werkstick auf
beiden Seiten sicher ein.
Benutzen Sie einen
Probenhalter, der zum
beidseitigen Spannen kleiner,
langer Werkstlicke ausgelegt
ist.

Die Trennqualitat ist
unterschiedlich.

Kihlung unzureichend.

Uberpriifen Sie die
Positionierung der
Kihlflissigkeitsdisen. Falls
erforderlich, reinigen Sie die
Dusen.

Vergewissern Sie sich, dass
ausreichend Wasser im
Kihlmitteltank vorhanden ist.

Uberpriifen Sie die
Konzentration des Zusatzes in
der Kuhlflissigkeit.
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Problem

Ursache

Mafsnahme

Trennscheibe bricht.

Falsche Montage der
Trennscheibe.

Vergewissern Sie sich, dass
Wellendurchmesser und
Trennscheibeno6ffnung
zueinander passen. Die Mutter
muss fest angezogen sein.

Werkstiick nicht richtig
eingespannt.

Spannen Sie das Werkstick auf
beiden Seiten sicher ein.
Benutzen Sie einen
Probenhalter, der zum
beidseitigen Spannen kleiner,
langer Werkstlicke ausgelegt
ist.

Die Trennscheibe ist zu hart.

Wahlen Sie eine andere Scheibe
oder reduzieren Sie die
Rotationsgeschwindigkeit.

Die Vorschubgeschwindigkeit
ist zu hoch eingestellt.

Reduzieren Sie die
Vorschubgeschwindigkeit.

Die Andruckkraft ist zu hoch.

Verringern Sie die Andruckkraft.

Die Trennscheibe verbiegt sich
beim Kontakt mit dem
Werkstuick.

Fihren Sie eine
Anfangstrennung mit geringerer
Vorschubgeschwindigkeit aus.

Trennscheibe verschleifdt zu
schnell.

Vorschubgeschwindigkeit zu
hoch.

Reduzieren Sie die
Vorschubgeschwindigkeit.

Die Rotationsgeschwindigkeit
ist zu niedrig.

Erhohen Sie die
Rotationsgeschwindigkeit.

Kihlung nicht ausreichend.

Vergewissern Sie sich, dass
genligend Wasser im
Kihlmitteltank vorhanden ist.

Uberpriifen Sie die
Positionierung der
Kihlflissigkeitsdisen.

Falls erforderlich, reinigen Sie
die Disen.

Die Trennscheibe trennt das
Werksttick nicht vollstandig.

Die Rotationsgeschwindigkeit
ist zu niedrig.

Erhéhen Sie die
Rotationsgeschwindigkeit.

Falsche Wahl der
Trennscheibe.

Wahlen Sie eine andere
Trennscheibe.

Die Trennscheibe ist
verschlissen.

Ersetzen Sie die Trennscheibe.
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Problem

Ursache

Mafsnahme

Das Werkstiick bricht beim

Einspannen.

Die Trennscheibe wird im
Werkstlick wahrend des
Trennens eingeklemmt.

Spannen Sie das Werkstick auf
beiden Seiten der Trennscheibe
sodass der Trennspalt offen
bleibt. Benutzen Sie einen
Probenhalter, der zum
beidseitigen Spannen kleiner,
langer Werkstlicke ausgelegt
ist.

Das Werkstlick ist sprode.

Legen Sie das Werkstiick
zwischen zwei Kunststoff-
/Gummiplatten oder montieren
Sie das Werksttick in
Einbettmittel.

Hinweis
Trennen Sie
sprode
Werkstlcke mit
grofser Vorsicht.

Die Probe ist korrodiert.

Die Probe wurde zu lange in
der Trennkammer gelassen.

Probe unmittelbar nach dem
Trennen entfernen. Lassen Sie
nach Benutzung des Gerats die
Schutzabdeckung der
Trennkammer offen stehen.

Unzureichender Zusatz fir die
Kihlflissigkeit.

Uberpriifen Sie die
Konzentration des Zusatzes in
der Kuhlflissigkeit.
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11.3 Fehlermeldungen

Nr.

Mitteilungen

Ursache

Mafsnahme

Selected cut length
exceeds available cutting
capacity.

OK: Automatic cut length
will be set.

Cancel: Go back to edit
method.

Gewabhlte Trennlange
Uberschreitet die

verfligbare Trennkapazitat.

OK: Automatische

Trennlange wird eingestellt.

Abbrechen: Zurlick zum
Bearbeiten der Methode.

Die Trennleistung ist fiir
die eingestellte Lange
nicht ausreichend.

Wahlen Sie OK(OK), um die
Trennlange automatisch zu
wahlen, oder Cancel(
Abbrechen), um die
Methode zu bearbeiten.

106

Machine failed during
Power-On Self Testing.
Please try to restart the
machine. If problem
persists, please contact

Struers technical support.

Wahrend der Ausflihrung
des Selbsttests beim

Einschalten des Gerats ist

eine Stoérung aufgetreten.
Versuchen Sie das Gerat
neu zu starten. Falls das

Problem weiterhin besteht,

wenden Sie sich an den
technischen Support von
Struers.

Wahrend der
Ausfihrung des
Selbsttests beim
Einschalten wurde eine
kritische Storung
erkannt.

Das Gerat startet nicht.

Starten Sie das Gerat
erneut.

Falls das Problem weiterhin
besteht, wenden Sie sich
an den Service von Struers.
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Nr. Mitteilungen Ursache Mafsnahme
Machine found a problem
during Power On Self
Testing.

Machine can continue.

However, it is strongly

recommended to contact

Struers technical support.

Some features may not be )

available. War}re;]nd de; Starten Sie das Gerat
Ausfuhrung des

Das Gerat hat wahrend der Selbsttests beim erneut.

110 Ausfiihrung des Selbsttests Einschalten wurde eine  Falls das Problem weiterhin
beim Einschalten einen kritische Stdrung besteht, wenden Sie sich
Fehler erkannt. erkannt. an den Service von Struers.
Der Betrieb kann
fortgesetzt werden. Es wird
jedoch dringend
empfohlen, den
technischen Service von
Struers zu kontaktieren.

Einige Funktionen stehen

nicht zur Verfligung.
Priifen Sie den
Kuhlflissigkeitsstand.
Wenn der Fiillstand niedrig
ist, fillen Sie den
Kihlmitteltank auf.

Water pump blocked! Wenn die Kuhlflussigkeit
113 _ schmutzig erscheint
Wasserpumpe blockiert! (Anhaufung von
Trennabrieb), muss sie
ausgetauscht werden.
Falls das Problem weiterhin
besteht, wenden Sie sich
an den Service von Struers.

M?Chme sear(?:mg for Nullpositionen werden

reference positions. nach jedem fiinften

Please wait... Systemstart kalibriert,

Don't switch machine off! OdTlr wenn die Sie. bis d

Nullposition Warten Sie, bis der Vorgang
114 Das Gerat sucht die

Referenzposition.
Bitte warten Sie...

Schalten Sie das Gerat auf
keinen Fall aus!

verlorenging oder wenn
wahrend des
Einschaltvorgangs der
Notstopp betatigt
wurde.

abgeschlossen ist.
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Nr.

Mitteilungen

Ursache

Mafsnahme

117

Water pump blocked!
Process halted!

Clean cooling system
before continuing.

Wasserpumpe blockiert!
Prozess gestoppt!

Vor dem Fortfahren die
Umlaufkiihlanlage reinigen.

Prufen Sie den
Kihlflissigkeitsstand.
Wenn der Fiillstand niedrig
ist, fiillen Sie den
Kihlmitteltank auf.

Wenn die Kuhlflussigkeit
schmutzig erscheint
(Anhaufung von
Trennabrieb), muss sie
ausgetauscht werden.

Falls das Problem weiterhin
besteht, wenden Sie sich
an den Service von Struers.

119

Main motor overload
detected!

Reduce feed speed before
continuing.

Uberlastung des
Hauptmotors festgestellt!

Vorschubgeschwindigkeit
reduzieren.

Die Trennscheibe kann
in der Probe verklemmt
sein.

Bewegen Sie den
Trenntisch nach hinten, um
die Trennscheibe zu l6sen.
Die
Vorschubgeschwindigkeit
manuell reduzieren und
den Trennvorgang
fortsetzen.

Die OptiFeed-Funktion
kann die Last des
Hauptmotors nicht
genligend absenken.

Die
Vorschubgeschwindigkeit
manuell reduzieren und
den Trennvorgang
fortsetzen.

125

Main motor overheated!
Cutting process halted!

Please wait until motor
temperature decreases
before continuing cutting.

Hauptmotor Uberhitzt!
Trennprozess angehalten!

Warten Sie bitte, bis der
Motor so weit abgekiihlt ist,
dass Sie den Trennprozess
fortsetzen kénnen.

Die Temperatur des
Hauptmotors lag langer
als 5 Sekunden Uber
150 °C

Warten Sie bitte, bis der
Motor ausreichend
abgekiihlt ist.
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Nr. Mitteilungen Ursache Mafsnahme
Main motor cannot start.
Process halted!
Please try to restart the
machine if problem occurs . .
P Schalten Sie das Gerat aus
after next start. . .
und dann wieder ein.
Hauptmotor startet nicht. . .
126 up retartetni Falls das Problem weiterhin
Prozess gestoppt! besteht, wenden Sie sich
Falls das Problem nach an den Service von Struers.
dem néachsten Start
weiterhin besteht,
versuchen Sie einen
Neustart.
Main motor rotation lost.
Process halted!
Try to restart cutting Notieren Sie sich die Werte
process. von Alarm- und
Alarm register: xxxx Fehlerregister.
Error register: xxxx Starten Sie den
Trennprozess erneut.
1p7  Drehen des Hauptmotors ~ Der Trennprozess wurde o
wird nicht erkannt. abgebrochen. Falls das Problem weiterhin
besteht, wenden Sie sich
Prozess gestoppt! an den Service von Struers.
Versuchen Sie den Geben Sie die Werte des
Trennprozess erneut zu Alarmregisters und des
starten Fehlerregisters an.
Alarmregister: xxxx
Fehlerregister: xxxx
Open safety lock detected.
Process halted!
Vergewissern Sie sich, dass
Restart the process - do not . reewissern Sie sl
open suard durin die Schutzabdeckung
operafion' g Sensoren haben geschlossen ist und die
p : reg|§tr|ert, dass die Verriegelung der
128  Sicherheitsverriegelung ist Verriegelung der Schutzabdeckung

nicht geschlossen.
Prozess gestoppt!

Wiederholen Sie den
Vorgang, lassen Sie die
Schutzabdeckung wahrend
des Betriebs geschlossen!

Schutzabdeckung
wahrend dem Trennen
nicht geschlossen war.

eingerastet ist.

Falls das Problem weiterhin
besteht, wenden Sie sich
an den Service von Struers.
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Nr. Mitteilungen Ursache Mafsnahme
Searching of reference
positions aborted by user.
Machine cannot continue
without reference positions
found.
Please restart the machine
d wait until ref . .
an .v.va| untire erer:jce Starten Sie das Gerat
pOSItlonS are scanned. ler Notstop[; Wu;dj erneut.
Auffinden de aktiviert, wahrend das S
129 u .r. Gerat h Warten Sie, bis die Suche
Referenzposition vom erat nac nach Nullpositionen
Nutzer unterbrochen. Das  Nullpositionen suchte. POSTHE
R abgeschlossen ist.
Gerat kann ohne
Referenzposition nicht
fortfahren
Starten Sie das Gerat
erneut und warten Sie, bis
die Suche der Nullposition
abgeschlossen ist.
Motor drive overloaded!
Process halted!
Please decrease RPM
and/or feed speed before Reduzieren Sie die U/min
continuing cutting. Die Motorbelastung hat  oder die
130  Motor Uberlastet! eine Uberlastung Vorschubgeschwindigkeit
ausgelost. vor dem Fortsetzen des
Prozess gestoppt! T
rennens.
U/min und/oder
Vorschubgeschwindigkeit
vor dem Fortsetzen des
Trennens bitte reduzieren.
Nr. Fehlermeldung Ursache Mafsnahme
Starten Sie das Gerat
Das Struers erneut.
SMM nicht vorhanden! richtig an das Gerat weiterhin besteht, wenden
angeschlossen. Sie sich an den Service
von Struers.
Starten Sie das Gerat
Inverter communication . . erneut.
failed! Das Gerat kann nicht mit
002 dem Frequenzumwandler ~ Falls das Problem

Inverter Kommunikation
nicht hergestellt!

in Verbindung treten.

weiterhin besteht, wenden
Sie sich an den Service
von Struers.
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Nr. Fehlermeldung Ursache Mafsnahme
Kontrollieren Sie, dass die
elektrische
Hauptspannung der
Spannung entspricht, die
auf dem Typenschild des

00 Mains voltage too low! Die elektrische Gerdts angegeben ist.

4 Hauptspannung ist . .
Netzspannung zu niedrig!  nicdriser als 220 V Starten Sie das Gerat
) erneut.
Falls das Problem
weiterhin besteht, wenden
Sie sich an den Service
von Struers.
Starten Sie das Gerat
Problem with 24V supply erneut.

005 voltage Die Gleichspannung ist Falls das Problem
Problem mit der 24 V- niedriger als 18 V. weiterhin besteht, wenden
Spannungsversorgung Sie sich an den Service

von Struers.
Starten Sie das Gerat
5V supplying out of range Die 5 V- erneut.

006  5y.s i nicht Spannungsversorgung der  Falls das Problem
oin eEZFterJ\ng wird nic Leiterplatte liegt unter 4 weiterhin besteht, wenden

g : V. Sie sich an den Service
von Struers.
Starten Sie das Gerat
SMM read-write test failed dDie Kommunikation mit erneut.
em Struers Falls das Problem
007 i . .
femr:;e;ﬁgscehnrelbteﬁ Speichermodul ist weiterhin besteht, wenden
g gen. fehlgeschlagen. Sie sich an den Service
von Struers.
Starten Sie das Gerat
Y-table motor not . d erneut.
Kommunikation mit dem
connected
008 Y-Tisch Schrittmotor Falls das Problem

Y-Tisch-Motor nicht
angeschlossen.

fehlgeschlagen.

weiterhin besteht, wenden
Sie sich an den Service
von Struers.
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Nr. Warnmeldungen Ursache Mafsnahme
001 Mains voltage too low Die elektrische Kontrollieren Sie, dass die

Netzspannung zu gering. H.aup-tspannung ist tatsachliche
niedriger als 180 V. Versorgungsspannung der

Spannung entspricht, die
auf dem Typenschild
hinten am Gerat
angegeben ist.

Starten Sie das Gerat
erneut.

Falls das Problem
weiterhin besteht, wenden
Sie sich an den Service
von Struers.

12 Technische Daten

12.1 Technische Daten

Kapazitat Hoéhe x Lange 42 x 170 mm (1,7" x
6,7")
Durchmesser 42 mm (1,7")
Trennlange 0-200 mm (0-7,9")
in Schritten von 0,1
mm
Trennscheibe Durchmesser 75-203 mm (3-8")

Fir Trennscheiben <
150 mm (6") muss
das Werksttick tiber
den Trenntisch
angehoben werden

Dorndurchmesser 12,7 mm (0,5") und
22 mm (0,86")
Trennscheibenmotor Rotationsgeschwindigk  1.000-3.000 U/min
eit in Schritten von 100
U/min

Hohenverstellung der -
Trennscheibe
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Trenntisch Breite 253 mm (10")
Tiefe 180 mm (7,1")
T-Nuten T-Nuten-Tisch, 8 mm

Vorschubgeschwindigk  0,005-3,0 mm/s

eit (0,3-7 Zoll/min) in
Schritten von 0,005
mm

Laser Nicht zutreffend

Software und Elektronik Steuerelemente Touchpad, Joystick
und Dreh-
/Druckknopf

Display TFT-Farbbildschirm
5,7",320 x 240 Pixel
mit LED-
Hintergrundbeleucht
ung

Sicherheitsnormen CE-gekennzeichnet
nach EU-Richtlinien

REACH Informationen zu
REACH erhalten Sie
bei Ihrer ortlichen
Struers-
Niederlassung.

Betriebsumgebung Umgebungstemperatur  5-40 °C (41-104 °F)
Feuchtigkeit < 85 % relative
Luftfeuchtigkeit,

nicht kondensierend
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Stromversorgung

Spannung/Frequenz

200-240V (50-60
Hz)

Netzanschluss

einphasig (N+L1+PE)
oder zweiphasig
(L1+L2+PE)

Die elektrische
Installation muss der
Installationskategori
e II entsprechen

Strom S1

0,75 kW

Strom S3

1,0 kW

Leerlaufleistung

13 W

Strom, max.

11,7 A

Umlaufkiihlanlage

Leitungswasser oder
Umlaufkihlsystem

Sicherheitsschaltkreiskategorien/Perfo
rmance Level

Schutzschaltersystem
der Schutzabdeckung

PL e, Kategorie 3
Stopp Kategorie O

Verriegelung der
Schutzabdeckung

PL b, Kategorie 3
Stopp Kategorie 0

Funktion selbsttatige
Ruckstellung

PL d, Kategorie 1
Stopp Kategorie 0

Notstopp

PL c, Kategorie 1
Stopp Kategorie 0

Unbeabsichtigtes
Einschalten des
Flissigkeitssystems

PL b, Kategorie 3

Drehzahliiberwachung
der Achse, Bewegung
des Y-Tisches

PL d, Kategorie 3
Stopp Kategorie O

Uberwachung und
Drehzahlbegrenzung
der Trennscheibe

PL d, Kategorie 3

Drehzahliberwachung
der Achse, Bewegung
der vertikalen Achse

N. z.
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Absaugung

Empfohlene Kapazitat

50 m3/h (1766 ft3/h)
bei 0 mm
Wassersaule

Erweiterte Funktionen

X-Tisch, automatisch Nein
X-Probenhaltersystem, Nein
manuell

Probenhaltersystem fir Nein

Rotation

Gerauschpegel

A-bewerteter
Emissionsschalldruckp
egel an den
Arbeitsplatzen

LpA = 66 dB(A)
(gemessener Wert).
Unsicherheit K =4
dB

Die Messungen
wurden gemafs EN

ISO 11202
durchgefihrt
Vibrationspegel Deklarierte N. z.
Schwingungsemission
Abmessungen und Gewicht Breite 64 cm (25,4")
Tiefe (mit Stecker) 78 cm (27,6")
Hohe 44 cm (17,3")
(Schutzabdeckung

geschlossen)

Hohe 105,5 cm (41,5")
(Schutzabdeckung

geoffnet)

Gewicht 67 kg (148 lbs)

12.2 Sicherheitsschaltkreiskategorien/Performance Level

Sicherheitsschaltkreiskategorien/Performance Level

EN 60204-1, Stopp Kategorie O
EN ISO 13849-1, Kategorie 3

Schutzschaltersystem der
Schutzabdeckung

Performance Level (PL) e

Verriegelung der
Schutzabdeckung

EN 60204-1, Stopp Kategorie O
EN ISO 13849-1, Kategorie 3

Performance Level (PL) b
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Sicherheitsschaltkreiskategorien/Performance Level

Funktion selbsttatige
Rickstellung

EN 60204-1, Stopp Kategorie O
EN ISO 13849-1, Kategorie 3

Performance Level (PL) d

Notstopp

EN 60204-1, Stopp Kategorie O
EN ISO 13849-1, Kategorie 1

Performance Level (PL) ¢

Unbeabsichtigtes Einschalten des

Flissigkeitssystems

EN ISO 13849-1, Kategorie 3

Performance Level (PL) b

Drehzahliiberwachung der Achse,

Bewegung des Y-Tisches

EN 60204-1, Stopp Kategorie O
EN ISO 13849-1, Kategorie 3

Performance Level (PL) d

Uberwachung und
Drehzahlbegrenzung der
Trennscheibe

EN ISO 13849-1, Kategorie3

Performance Level (PL) d

12.3 Technische Daten - Geratemodule

Technische Daten der einzelnen Geratemodule sind der jeweiligen Anleitung zu entnehmen.

12.4 Sicherheitshezogene Teile von Steuerungen (SRP/CS)

A

A

WARNUNG

Um die Schutzfunktion aufrechtzuerhalten,

muss die Schutzabdeckung alle 2 Jahre 7/ Struers

ausgetauscht werden. Auf einem Schild auf Safety glass %
der Schutzabdeckung ist angegeben, wann M 220207201

sie zu ersetzen ist.

WARNUNG

Sicherheitsrelevante Komponenten miissen nach spatestens 20 Jahren ersetzt

werden.

Wenden Sie sich an den Service von Struers.

Hinweis

SRP/CS (sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen) sind Teile, die den
sicheren Betrieb des Gerats beeinflussen.

Hinweis

Sicherheitsrelevante Komponenten diirfen nur von qualifiziertem Fachpersonal
von Struer (Elektromechanik, Elektronik, Pneumatik usw.) ausgetauscht

Teile, die fiir den sicheren Betrieb des Gerats unabdingbar sind, diirfen nur
Wenden Sie sich an den Service von Struers.

Secotom-6
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12 Technische Daten

::;reerheitsrelevante Hersteller/Herstellerbeschreibung :::::te: l-ll::.sdes
Sicherheitsrelais Omron G9SB
Sicherheitssensor Schmersal BNS 120-02Z
Frequenzumwandler ATV ATV320U1l5M2C
Relais 24 V AC/DC Finder 38.51.0.024.0060
Notstopp-Schalter Schlegel ES @22 Typ RV

Schlagtaster

Notstopp-Kontakt Schlegel 1 NC Typ MTO
Modul-Kontaktgeber, kurzzeitig
Modulhalter Schlegel MHR-3
Modulehalter, 3 Elem. MHR-3
Stellteil mit selbsttatiger E-Schalter ULV7F2HSS341
Rickstellung
Verriegelung der Schmersal AZM170SK-11/02ZRK-
Schutzabdeckung 2197 24VAC/DC
Schutzabdeckung Struers 16850044

Hinweis
0 Struers Katalognummern sind unter Ersatzteile = 56 aufgefiihrt.

12.5 Plane

Hinweis

Betriebsanleitung.

l G Detaillierte Informationen finden Sie in der digitalen Version dieser

Titel Secotom-6

Nr.

Blockdiagramm

16853051 = 75

Rohrleitungsplan

16851005 =76

Schaltplan

Beachten Sie die Diagrammnummer auf dem
Typenschild des Gerats und kontaktieren Sie den
Service von Struers (iber Struers.com.
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13 Hersteller

12.6 Vorschriften und Normen

FCC-Hinweis (Federal Communications Commission)

Dieses Gerat wurde getestet und erflllt gemafs Teil 15 der FCC-Vorschriften die Grenzwerte
fur ein digitales Gerat der Klasse B. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie in
Wohnumgebungen einen angemessenen Schutz vor schadlichen Stérungen bieten. Dieses
Gerat erzeugt, verwendet und strahlt hochfrequente Energien ab, die zu schadlichen
Wechselwirkungen mit dem Funkverkehr fiihren konnen, sofern das Gerat nicht gemafs den
Vorschriften der Betriebsanleitung aufgestellt und betrieben wird. Allerdings ist dies keine
Garantie dafiir, dass bei einer bestimmten Installation keine Stérungen auftreten. Sollte
dieses Gerat schadliche Storungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, die durch
Aus- und Einschalten des Gerats festgestellt werden kénnen, wird der Benutzer gebeten, die
Stérung durch eine oder mehrere der folgenden Mafshahmen zu beheben:

. Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder andern Sie deren Standort.
. Erhéhen Sie den Abstand zwischen dem Gerat und dem Empfanger.

. Schliefsen Sie das Gerat an eine Steckdose an, deren Stromkreis vom Stromkreis des
Empfangers getrennt ist.

EN ISO 13849-1:2015

Alle SRP/CS diirfen héchstens 20 Jahre lang benutzt werden. Danach miissen alle
Komponenten ausgetauscht werden.

13 Hersteller

Struers ApS

Pederstrupvej 84

DK-2750 Ballerup, Danemark
Telefon +45 44 600 800

Fax: +45 44 600 801
www.struers.com

Haftung des Herstellers

Beachten Sie die nachstehend genannten Einschrankungen, da Verstéfse zum Erléschen
rechtlicher Verpflichtungen von Struers fiihren kénnen.

Der Hersteller tibernimmt keine Haftung fiir Fehler im Text und/oder in den Abbildungen
dieser Betriebsanleitung. Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt dieser Betriebsanleitung
jederzeit und ohne Vorankiindigung zu andern. In der Betriebsanleitung kdnnen Zubehorteile
oder Teile erwahnt werden, die nicht im Lieferumfang der gelieferten Ausfiihrung des Gerats
enthalten sind.

Der Hersteller ist nur dann fir Auswirkungen auf die Sicherheit, Zuverlassigkeit und Leistung
des Gerats verantwortlich, wenn es in Ubereinstimmung mit den entsprechenden
Anweisungen verwendet und gewartet wird.
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Auf der Grundlage von: 16857901 F

Konformitatserklarung

Hersteller

Bezeichnung

Modell
Maschinenart
Typ

Art.-Nr.
Modul

Serien-Nr.

Struers ApS « Pederstrupvej 84 « DK-2750 Ballerup « Danemark

Secotom-6
Secotom-20
Secotom-60

N. z.

Trennmaschine

685

06856127, 06856227, 06856327

A, gemafs dem globalen Ansatz

Wir erklaren hiermit, dass das genannte Produkt die Bestimmungen der folgenden Rechtsvorschriften,
Richtlinien und Normen erfiillt:

2014/30/EU

2011/65/EU
2023/1213

Zusatzliche Normen

EN 61000-6-2:2005/Corr.:2005, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-3-
A1:2011, EN 61000-6-3-A1-AC:2012, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014

EN 63000:2018

EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-2:2012, EN ISO 16089:2015, EN ISO 13850:2015, EN
ISO 13849-1:2023, EN ISO 60204:2018, EN ISO 13857:2019, EN 60204-1-2018/Korr.:2020

NFPA 79, FCC 47 CFR Part 15 Unterabschnitt B

Bevollmachtigter fiir die technische Datum: [Datum der Veroffentlichung]

Dokumentation/

Ballerup, Danemark

Unterschriftsberechtigter
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