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1 Om den har instruktionsboken

1 Om den har instruktionsboken

SE UPP
Struers-utrustning far bara anvandas i samband med och enligt beskrivningen i
instruktionsboken som medféljer utrustningen.

Obs

l c Las instruktionsboken noggrant fore anvandning.

Obs
l 0 Om du vill visa specifik information i detalj, se onlineversionen den har

instruktionsboken.

2 Sakerhet

2.1 Avsedd anvandning
For professionell automatisk rengéring av provbitar efter metallografisk preparering och far
endast anvandas av kvalificerad/utbildad personal.

Enheten ar endast konstruerad for att anvdndas med Struers hallar-/flyttplattor fér provbitar
som &r sarskilt konstruerade fér detta andamal och denna typ av maskin.

Endast for rengdéringsmaterial som ar stabila nar de utsatts for vatten och ultraljud.

Enheten ar avsedd att anvandas i en professionell arbetsmiljo (t.ex. ett materialografiskt
laboratorium).

Maskinen har endast konstruerats for att anvandas med Struers férbrukningsartiklar som har
specialkonstruerats for uppgiften och fér denna typ av maskin.

Andra rengoringsmedel an fasta material som lampar sig for
materialografiska studier och ar stabila nar de utsatts for
Anvind inte maskinen for vatten och ultraljud. I synnerhet far enheten inte anvandas

foljande: for nagon typ av explosivt och/eller brandfarligt material.
Rengodring av materialografiska provbitar med andra vatskor
an vatten.

Modell Lavamin

2.2 Sakerhetsforeskrifter

A Las noggrant fore anvandning
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2 Sakerhet

2.3

No o &

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Om denna information ignoreras eller utrustningen hanteras felaktigt kan det leda till
allvarliga kroppsskador och materiella skador.

Maskinen maste installeras i enlighet med gallande sikerhetsforeskrifter. Alla
sakerhetsfunktioner maste vara intakta och funktionella.

Operatéren maste ldsa sakerhetsforeskrifterna och instruktionsboken, plus relevanta avsnitt
i instruktionsbdckerna for all ansluten utrustning och tillbehér.

Den har maskinen far endast hanteras och underhallas av behorig/utbildad personal.
Maskinen maste placeras pa ett sdkert och stabilt bord med tillracklig arbetshojd.
Anvand endast vatten som rengoringsmedel.

Sta pa behorigt avstand fran locket medan det stangs. Nar locket ar stangt far du inte tvinga
upp det.

Kontrollera att alla fastringar &r korrekt placerade pa proverna bade fére och efter varje
rengdringssteg.

Anvand aldrig en provflyttarplatta fér prover med liten diameter och lag densitet, eftersom
dessa kan flyta ut ur provflyttarplattan och skadas eller orsaka skador pa skalen under
rotation. Spann alltid fast sma prover med liten diameter eller [3g densitet i en provhallare
istallet.

Vid strémfel eller luftfel stings locket. Hall handerna borta fran maskinen for att undvika att
fingrarna klams och krossas.

Kontrollera att den faktiska strémforsorjningsspanningen motsvarar spanningen pa
maskinens typskylt. Maskinen maste vara jordad. Folj alltid lokala féreskrifter. Stang alltid av
den elektriska stromfoérsorjningen och ta bort kontakten eller stromkabeln innan du
demonterar maskinen eller installerar ytterligare komponenter.

Vid arbete med maskiner med rérliga delar maste du hindra klader och/eller har fran att
fastna i de roterande delarna. Lampliga skyddsklader méaste anvandas.

Om du uppmarksammar fel eller hor ovanliga ljud - stoppa maskinen och tillkalla tekniker.

Maskinen maste vara frankopplad fran den elektriska strémférsérjningen innan nagon
service utfors. Vanta fem (5) minuter tills kondensatorerna har laddats ur.

Starta inte och stang inte av maskinen mer an en gang var femte minut. Det finns risk for
skador pa de elektriska komponenterna.

Vid brand ska personer i narheten varnas och brandkaren tillkallas. Anvand pulverslackare.
Anvand inte vatten.

Struers-utrustning far bara anvandas i samband med och enligt beskrivningen i
instruktionsboken som medféljer utrustningen.

Om utrustningen utsatts for missbruk, felaktig installation, andring, férsummelse, olycka
eller felaktig reparation ansvarar inte Struers for ndgra skador pa anvéndare eller maskin.

Demontering av nagon del av utrustningen under service eller reparation ska alltid utféras av
en kvalificerad tekniker (elektromekanisk, elektrisk, mekanisk, pneumatisk osv.)

Sakerhetsmeddelanden

Struers anvander féljande symboler for att indikera potentiella faror.

Lavamin



2 Sakerhet

2.4

Lavamin
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ELEKTRISK FARA
Den har symbolen indikerar en elektrisk fara som, om den inte undviks,

kommer att leda till dodsfall eller allvarliga personskador.

VARNING
Den har symbolen indikerar en fara med medelhég risk som, om den inte
undviks, kan leda till dodsfall eller allvarliga personskador.

RISK FOR KROSSKADOR
Den har symbolen indikerar en risk for krosskada som, om den inte undviks,
kan leda till lindriga, medelsvara eller allvarliga personskador.

SE UPP
Den har symbolen indikerar en fara med lag riskniva som, om den inte undviks,
kan leda till lindriga eller medelsvara personskador.

Allmanna meddelanden

Obs
Den har symbolen indikerar att det finns risk for skador pa egendom, eller att
fortsatt arbete kraver extra forsiktighet.

E

Tips
Den har skylten visar att det finns tillaggsinformation och tips.

Sakerhetsmeddelanden i den har instruktionsboken

Sarskilda férebyggande sikerhetsatgarder - kvarstdende risker

A

> B

VARNING

Maskinen far inte anvandas fér ndgon typ av explosiva och/eller lattantandliga
material eller material som inte ar stabila under bearbetning, uppvarmning
eller tryck.

SE UPP
Kontrollera att vattenanslutningarna ar korrekt monterade och utan lackage.

SE UPP
Den har maskinen far endast hanteras och underhéllas av behorig/utbildad
personal.



3 Kom igang

3.1

>

SE UPP
Anvand lampliga skyddshandskar for att skydda fingrarna mot slipmedel och

heta/vassa prover.

Allmanna sdkerhetsforeskrifter

> BB B> B PP

VARNING
Struers-utrustning far bara anvéandas i samband med och enligt beskrivningen i

instruktionsboken som medféljer utrustningen.

ELEKTRISK FARA

Stang av den elektriska strémférsérjningen innan du monterar elektrisk utrustning.
Maskinen maste vara jordad.

Kontrollera att den faktiska strémforsorjningsspanningen motsvarar spanningen
pa maskinens typskylt.

Felaktig spanning kan skada elkretsen.

VARNING
Stang av maskinen, koppla fran stromfoérsérjningskabeln och vanta fem

(5) minuter innan du demonterar maskinen eller monterar ytterligare
komponenter.

VARNING
Anvand INTE maskinen om sakerhetsanordningarna ar defekta.
Kontakta Struers Service.

VARNING
Sakerhetskritiska komponenter maste bytas ut efter maximalt 20 ar.
Kontakta Struers Service.

SE UPP
Langvarig exponering for kraftigt ljud kan orsaka permanenta horselskador.
Anvand horselskydd om bullernivan 6verstiger nivaerna enligt lokala foreskrifter.

RISK FOR KROSSKADOR
Var radd om fingrarna nar du hanterar maskinen.
Anvand sakerhetsskor vid all hantering av tunga maskiner.

Kom igang

Beskrivning av enheten

Lavamin ar en automatisk rengdringsenhet for rengdring av provbitar efter materialografiska
preparat med endast vatten. Provbitarna maste vara stabila néar de utsatts for vatten och ultraljud.

Lavamin



3 Kom igang

Provbitarna &ar antingen fastspanda i en provhallare eller monterade med lasringar och
placerade i en provfylyttarplattan. Provhallaren eller den rorliga plattan maste vara i balans.

Lavamin ar konstruerad fér standardprovhallare med en diameter pa upp till 260 mm (6,3")
totalvikt pd max 2,5 kg (5,5 lb) och for provflyttarplattor upp till 165 mm (6,5") diameter.

Sma och latta provbitar som placeras i en provflyttarplatta maste hallas pa plats av en
gummimatta under rengdringen.

Rengoringsprocessen borjar med att operatéren satter in den balanserade provhallaren eller
provflyttarplattan i enheten.

Enheten stiangs genom att trycka pa en av knapparna fér rengéringsprogrammet.
Rengéringsprogrammet véljs och viljs och startas genom att trycka pa en programknapp pa
frontpanelen. Enheten stannar automatiskt och locket 6ppnas. Operatéren kan sedan avlagsna
den rengjorda provhallaren/provflyttarplattan inklusive provbitarna.

3.2 Oversikt

Sedd framifran

A Lock C Kopplingsflans
B Kontrollpanel D Skal

Lavamin 9



4 Transport och férvaring

3.3

10

Sett bakifran

I

o)
i
§

D e

i 7

i
E F G

A Sakring E Tryckluftinlopp
B Huvudbrytare F Vatteninlopp
C Stromférsorjning G Vattenutlopp
D Namnskylt

Tillbehor

Tillbehor

Mer information om produktutbudet finns i Lavamin-broschyren:

. Struers webbplats (http://www.struers.com)

Transport och forvaring

Om du maste forflytta enheten eller stalla undan den efter installationen finns ett antal riktlinjer
som du bor félja.

. Forpacka enheten pé sakert satt innan transport. Bristfallig forpackning kan orsaka skador
pa enheten och innebara att garantin upphor att galla. Kontakta Struers Service.

«  Virekommenderar du anvander ursprunglig férpackning och beslag.

Lavamin
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4 Transport och férvaring

4.1 Forvaring

1.
2.
3
4

RISK FOR KROSSKADOR

Obs
Vi rekommenderar du behéller allt férpackningsmaterial och alla beslag fér

Var radd om fingrarna nar du hanterar maskinen.
Anvand sakerhetsskor vid all hantering av tunga maskiner.
0 framtida bruk.

Koppla bort maskinen fran el-, vatten- och tryckluftsférsérjiningen.
Kontrollera att det inte finns ndgon provhallare eller provflyttarplatta i maskinen.
Rengdr och torka enheten innan den forvaras.

Placera maskinen och tillbehoren i originalférpackningen.

Obs
l 0 Om maskinen inte ska anvandas under en langre tidsperiod, packa in maskinen

i plast tillsammans med kiselgel.

4.2 Transport

RISK FOR KROSSKADOR

Var radd om fingrarna nar du hanterar maskinen.
Anvand sakerhetsskor vid all hantering av tunga maskiner.

Obs
l 0 Vi rekommenderar du behéller allt férpackningsmaterial och alla beslag fér

framtida bruk.

F6lj dessa anvisningar for saker transport av maskinen.

Forberedelser for transport

1. Koppla bort enheten fran elstromférsérjningen.
2. Tabort alla tillbehor.

3.  Rengor och torka enheten.

Lavamin 11



5 Installation

5 Installation

5.1 Packa upp maskinen

RISK FOR KROSSKADOR

Var radd om fingrarna nar du hanterar maskinen.
Anvand sakerhetsskor vid all hantering av tunga maskiner.

framtida bruk.

Obs
l 0 Vi rekommenderar du behaller allt férpackningsmaterial och alla beslag for
1.

Skar upp férpackningstejpen pa ladans ovansida.
2. Vik ut ladans ena sida (se bilden).
3. Tabort losa detaljer.
4

Ta ut enheten ur ladan.

5.2 Lyft maskinen.

RISK FOR KROSSKADOR

Var radd om fingrarna nar du hanterar maskinen.
Anvand sakerhetsskor vid all hantering av tunga maskiner.

Obs
0 Lyft alltid maskinen underifran.
Vikt
Lavamin 17 kg (37,5 lbs)

P& den nya platsen
1. Placera maskinen pa en kraftig och stabil arbetsbank med vagrat yta och tillracklig hojd.

2. Setill att enheten star plant och sakert pa arbetsbanken.

5.3 Kontroll av foljesedeln

Tillvalsutrustning kan medfélja i forpackningen.

Forpackningen innehaller féljande detaljer:

12 Lavamin



5 Installation

St. Beskrivning

1 Lavamin

Anslutningsdel: p6 till 1/8 tum

(for att ansluta maskinen till en standard 1/8-tums tryckluftsforsorjning)

Anslutningsstycke

(fér anslutning till ett Tegramin luftutlopp)

Vatteninloppsslang: 19 mm/ %" - 2,5 m (8,2 ft)

Y-koppling for vattenintag

Filterpackning: 3/4"

Bussning: %" till ¥2"

Vattenutloppsslang: 30 mm/1%", 1,5 m (5') diameter

Slangklamma: 25-40 mm (1"-1,5") diameter

Slangklamma: 11 mm (0,4") diameter

N R[NP

Strémforsorjningskablar

Uppsattning retentionsringar for individuella provbitar. 15 stycken av varje storlek:
—  Diameter: 25 mm (1")
1 — Diameter: 30 mm (1,25")
— Diameter 40 mm (1,5")

— Diameter: 50 mm (2")

Utjamningsverktyg

! (for enstaka exemplar)
Gummimatta
2 (for latta provbitar pa provflyttarplattor)
Gallerplattsats
— 1 gallerplatta
! - 2 gummifotter
— 1 bruksanvisning
1 Instruktionsbok, sats

5.4 Placering

RISK FOR KROSSKADOR

Var radd om fingrarna nar du hanterar maskinen.

Anvand sakerhetsskor vid all hantering av tunga maskiner.
. Kontrollera att féljande hjalpmedel finns tillgangliga:

- Stromforsorjning

Lavamin 13



5 Installation

5.5

14

— Vattenforsoérjning

- Tryckluftférsorjning

Rekommenderad storlek pa arbetsbinken

4 Rekommenderat: 80 cm (31.5") /

X 70 cm (27,6") Z ‘
[

Y 80 cm (31.5")

. Placera maskinen pa en kraftig och stabil arbetshank med vagrat yta och tillracklig hojd.
«  Maskinen maste sta sakert med alla 4 fétterna pa bordet.

. For att underlatta atkomsten for servicetekniker maste det finnas tillrackligt utrymme runt
maskinen.

. Se till att det finns tillrackligt med utrymme framfor maskinen: 200 cm (40").

Belysning

Belysning: Kontrollera att maskinen har tillracklig belysning. Minst 300 lumen rekommenderas for
att lysa upp reglagen och andra arbetsomraden.

Oomgivningsférhillanden

Driftmiljo Omgivningstemperatur 5-40 °C (40-105 °F)
. 35-85 % RH
Luftfuktighet ickekondenserande

Stromforsorjning

VARNING

Stang av maskinen, koppla fran stromfoérsérjningskabeln och vanta fem
A (5) minuter innan du demonterar maskinen eller monterar ytterligare

komponenter.

ELEKTRISK FARA

Stang av den elektriska strémférsérjningen innan du monterar elektrisk utrustning.
Maskinen maste vara jordad.

Kontrollera att den faktiska strémforsorjningsspanningen motsvarar spanningen
Felaktig spanning kan skada elkretsen.

Lavamin



5 Installation

Elektriska data

Spanning/frekvens 200-240 V 50-60Hz 100-120V 50-60Hz
Elanslutning 1-fas (N+L1+PE) eller 2-fas (L1+L2+PE)
2,5W 2,5W
Effektforbrukning: Idle Max 140 W 140 W
vid 200-240 V vid 100-120 V
0,7A 1,2 A
Strém
vid 200-240V vid 100-120V
Effektuttag

Stromforsorjningens uttag maste vara lattatkomligt. Strémuttaget maste sitta pa en hojd
mellan 0,6 m och 1,9 m (2” till 6”) Gver golvniva. Det bor inte sitta hdgre an 1,7 m (5’ 6”).

Obs

0 Utrustningen levereras med 2 typer av stromkablar. Om kontakten som sitter
pa dessa kablar inte ar godkand i ditt land maste kontakten bytas ut mot en
godkand kontakt.

Enfas stromforsorjning

2-stiftskontakten (europeisk Schuko) ar avsedd att
anvandas for enfas elanslutningar.

Ledningarna maste anslutas enligt féljande:

Gul/Gron Jord (jordanslutning)
Svart/brun Ledning (spanningsférande)
Bla Neutral

2-fasmatning
3-stiftskontakten (nordamerikansk NEMA) ar avsedd att _-
anvandas pé 2-fas elanslutningar. ’ “.l‘-ﬁvﬁ-L

Ledningarna maste anslutas enligt féljande:

Gron Jord (jordanslutning)
Svart Ledning (spanningsférande)
Vit Ledning (spanningsférande)

Lavamin 15



5 Installation

Jordfelsbrytare (RCCB-Residual Current Circuit Breaker)

Obs
o Lokala standarder kan asidosatta rekommendationerna for
huvudstromforsorjningskabeln. Kontakta alltid en behorig elektriker for att

verifiera vilket alternativ som ar lampligt for den lokala installationen.

Jordfelsbrytare (RCCB-Residual Current Typ A, 30 mA (eller battre) rekommenderas
Circuit Breaker)

Sl& pa& maskinen

ELEKTRISK FARA

Stang av den elektriska strémférsérjningen innan du monterar elektrisk utrustning.
Maskinen maste vara jordad.

Kontrollera att den faktiska strémforsdrjningsspanningen motsvarar spanningen
pa maskinens typskylt.

Se till att sakringen &r installd pa ratt spanningsinstallning.

Felaktig spanning kan skada elkretsen.

1. Anslut stromforsériningskabeln till maskinen
(IEC 60320-kontakt).

-

Anslut den andra anden av kabeln till eluttaget.

120 V.
- 115V:100-120V/50/60 Hz

2
Obs
0 En automatisk transformator kravs i lander dar matningsspanningen ar 100-
— 230V:200-240 V/50/60 Hz (fabriksinstallning)

Hur man andrar spanningen

1. Anvand en liten skruvmejsel med platt spets for att Gppna locket till sékringsfacket pa
styrenhetens baksida.

2. Taut sékringshallaren ur sakringsfacket.

3. Vrid sakringshallaren till 6nskat lage.

16 Lavamin



5 Installation

5.6

Lavamin

4.  Skjutin den i sakringsfacket igen.
5. Stang locket till sakringsfacket. “Fonstret” ska nu visa ratt spanning.
Vattenforsorjning

SE UPP
A Kontrollera att vattenanslutningarna ar korrekt monterade och utan lackage.

Obs

Nya vattenrdrinstallationer:
Lat vattnet rinna nagra minuter sa att skrap spolas bort fran réret innan du

ansluter maskinen till vattentillforseln.

hjalp av den medfdljande Y-anslutningen.

Tips
l @ Maskinen kan anslutas till samma vattenférsorjning som t.ex. Tegramin med

Tekniska specifikationer

Vattentryck 1,8-9.9 bar (14.5-143 psi)

Kapacitet for

vattenférsérjning min. 6 L/min (1,6 gpm)

Vattenférbrukning cirka 4,2-4,5 L (1 gal) per cykel (alla rengdringsprogram)

Montera 90°-anden av inloppsslangen pa vattenintaget pd maskinens baksida:
1. Sattinfilterpackningen i kopplingsskruven med den platta sidan mot tryckslangen.

2. Dra at kopplingsskruven helt.

Vatteninlopp
. Montera inloppsslangens raka ande pa vattenledningens kallvattenkran:

. Montera vid behov reduktionsenheten med koppling pa vattenledningens kran och dra at
kopplingsskruven sa langt det gar.

Vattenutlopp - avlopp

SE UPP
A Kontrollera att vattenanslutningarna ar korrekt monterade och utan lackage.

1. Montera utloppsslangen pa vattenutloppsroret. (Smérj med fett eller tval for att
underlatta inférandet.) Anvand en slangklamma for fastsattning.

2. Draden andra anden av avloppsslangen till vattenutloppet. Korta av slangen vid behov.

17



5 Installation

Obs

l 0 Kontrollera att vattnets avrinningsslang lutar nedat mot avloppet langs hela sin
langd.

5.7 Tryckluftforsorjning

Specifikationer for tryckluft

Tryck 4,5 -7 bar (65 - 101 psi)
Luftforbrukning, ca. 200 I/min (53 gpm)
Luftkvalitet Klass 3, enligt specifikationen i ISO 8573-1

For att ansluta tryckluft

1. Montera snabbkopplingen pa tryckluftsslangen och fast den med den medféljande
slangklamman.

2. Anslut luftintagsslangen till snabbkopplingen och satt i den andra anden i tryckluftsintaget
pa maskinen.

5.8 Satti gallerplattan

Gallerplattan forhindrar skador pa ultraljudsenheten i botten av skalen om en provhallare tappas
av misstag.

A Fot B Vattendelare

1. Placera gallerplattan horisontellt i skalen.
2. Den langa delen av fétterna maste placeras nedat.

3. Montera det mindre halet dver vattendelaren.

5.9 Buller

Information om ljudtrycksnivan ges i detta avsnitt: Tekniska uppgifter = 28
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6 Anvandning av enheten

SE UPP
Langvarig exponering for kraftigt ljud kan orsaka permanenta horselskador.
Anvand horselskydd om bullernivan 6verstiger nivaerna enligt lokala

foreskrifter.

5.10 Vibration

Information om total vibrationsexponering fér hand och arm ges i detta avsnitt:Tekniska
uppgifter = 28.

6 Anvandning av enheten
6.1 Grundlaggande drift

6.1.1  Funktioner pa kontrollpanelen

Struers

Lavamin

A Rengoringsprogram 1 C Rengodringsprogram 3
B Rengoringsprogram 2 D Stoppa

6.1.2 Rengoringsprogram

Lavamin har tre rengéringsprogram:

Lavamin 19



6 Anvandning av enheten

Rengoringsprogram 1
. For rengdring och torkning mellan bearbetningsstegen.
e Cirka 1 minut.

. Ingen luftspolning, restfuktighet kan férekomma.

Rengoringsprogram 2
«  Forrengdring och torkning av férorenade provbitar.
«  Cirka 1% min.

. Ingen luftspolning, restfuktighet kan forekomma.

Rengodringsprogram 3
«  For slutlig rengdring och torkning av provbitar.
«  Cirka 2 minuter.

. Med luftspolning, ingen restfuktighet.

6.1.3 Klam fast och nivellera provbitarna

SE UPP
A Anvand lampliga skyddshandskar for att skydda fingrarna mot slipmedel och

heta/vassa prover.

Provbitarna maste vara jamnt férdelade i provhallaren eller provflyttarplattan, sa att den ar
balanserad. Provbitarna ska vara av ungefar samma storlek och vikt.

Obs
l o Om provhallaren eller provflyttarplattan inte ar balanserad leder det till Gverdriven

vibration under rengdringen.

B
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6.1.4 Provhallare

Om du anvander en Uniforce nivelleringsverktyg, se instruktionerna i provhallarens
anvandarguide.
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6 Anvandning av enheten

6.1.5 Provflyttarplatta

SE UPP
A Anvand lampliga skyddshandskar for att skydda fingrarna mot slipmedel och

heta/vassa prover.

Montera enskilda provbitar med en retentionsring och se till att de &r upphangda fran
provflyttarplattor.

Obs

Anvand provflyttarplattor med en tjocklek pd 4 mm (0,16"). Om du anvander
provflyttarplattor med 2 mm (0,08"), tjocklek ska halen passa provbitarnas

diameter, annars kan provbitarna slungas ut ur provflyttarplattan under
rotationen.

Provbitens vikt och densitet

Provbitar maste ha hogre densitet an vatten. Provbitar med lagre densitet kan flyta ut ur
provflyttarplattan och tvingas ut mot skalens sidor under rotationen. Det kan leda till skador
pa skalen och provbitarna.

Anvand en gummimatta for att halla smé och latta provbitar pa plats.

1. Valj en gummimatta som passar provflyttarplattans format. Du kan anvanda 140 eller 160
mm (5,5" eller 6,3") flyttplattor.

2. Placera mattan pa provflyttarplattan och kontrollera att halen (for tryckfétterna) sitter
direkt ovanfor provbitarna.

3. Lat mattan vara kvar under beredning.

Provhojd

Vi rekommenderar att du anvander provbitar som ar 20-28 mm (0,8-1,1").

20 mm/ 0.8" 28 mm/ 1.1"
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6 Anvandning av enheten
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Montera en retentionsring

Obs

l o Retentionsringarna maste sluta tatt runt provbitens diameter.

Montera retentionsringarna med hjalp av det medfdljande nivelleringsverktyget eller en applikator
(tillvalt tillbehor).

1. Placera provbiten i nivelleringsverktyget med den sida nedat som ska bearbetas.

2. Draned retentionsringen éver provbiten och tryck nedat nagra millimeter utmed provbitens
sida.

3. Vand provbiten upp och ned och placera i korrekt 6ppning pa nivelleringsverktyget

<+«—3mm/
0.1"

4. Tryck retentionsringen nedat tills den vilar pa nivelleringsverktygets ovansida. Provbitens
baksida bor skjuta ut 3 mm (0,1") genom retentionsringen.

Fér provbitar som ar 28-32 mm (1,1-1,3"):

1. Flytta ned retentionsringen fran den 6vre delen av provbiten for att minska den del som
fortsatter ut fran provflyttarplattan.

2. Kontrollera att provbiten inte kommer i kontakt med vatteninloppet/-utloppet vid rengoring.

Obs
o Placera alltid retentionsringarna ovanpa provbitarna, annars kan provbitarna falla

av provflyttarplattan under rengéring.
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6 Anvandning av enheten

6.1.6

Lavamin
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Obs

0 Pa grund av den hoga rotationshastigheten far provbiten inte vara tyngre upptill
eftersom det kan slungas ut ur provflyttarplattan.

Applikator for retentionsringar (valfritt)

Placera en eller flera fastringar pa applikatorn.
Placera applikatorn ovanpa provbiten och fér ned en retentionsring éver konen.

Tryck pa lasringen tills den ligger i nivd med konens nedre kant.

Flytta 6ver provbiten till provflyttarplattan.
Obs

1

2

3

4,

| 0 Kontrollera att alla retentionsringar sitter pa sina korrekta positioner pa
provbitarna fore och efter genomfdérandet av ett rengdringssteg. Nivellera om

retentionsringarna eller byt ut l6sa ringar mot nya ringar.

Rengoringsprovbitar

VARNING

Maskinen far inte anvandas for ndgon typ av explosiva och/eller lattantandliga
A material eller material som inte ar stabila under bearbetning, uppvarmning

eller tryck.

SE UPP

Anvand lampliga skyddshandskar for att skydda fingrarna mot slipmedel och
heta/vassa prover.
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7 Underhall och service

Placering av provhdllare eller provflyttarplatta
1.  Tryck kopplingsflansen nedat och f6r in provhallaren eller provhallarplattan.

2. Rotera provhéllaren eller provhallarplattan tills de tre stiften fran kopplingsflansen hakar i
motsvarande hal pa provhallaren eller provhallarplattan.

3. Slapp upp flansen. Kontrollera att provhallaren eller provhallarplattan ar sakert fixerad i
kopplingen.

Tips
@ Hall provhallaren eller provhallarplattan med ena handen. Anvand den andra
handen for att mandvrera kopplingen.

Rengoringsprocess
. Tryck pa tangenten fér lampligt reng6ringsprogram for att starta rengéringsprocessen.

Nar rengoringsprogrammet har slutforts Oppnas locket automatiskt och du kan ta bort
provhallaren eller provflyttarplattorna.

7 Underhall och service

For att maskinen ska ge maximal drifttid och fa langsta méjliga livslangd maste korrekt underhall
utféras. Underhall ar viktigt for att maskinen ska kunna anvandas pa sakert satt.

Underhallsrutinerna som beskrivs i det har avsnittet maste utféras av behérig och utbildad
personal.

Sakerhetsrelaterade delar i styrsystemet (SRP/CS)

For specifika séakerhetsrelaterade delar, se avsnittet “sakerhetsrelaterade delar av styrsystemet
(SRP/CS)” i avsnittet "Tekniska data” i denna manual.

Tekniska frdgor och reservdelar

Om du har tekniska fragor eller om du behéver bestalla reservdelar ska du uppge serienummer
och spanning/frekvens. Serienummer och spanning finns angivna pa maskinens typskylt.

7.1 Dagligen

7.1.1 Allman rengoring

For att forhindra att utfiltret tapper till botten av skalen, avlagsna eventuella partiklar som inte
pumpats ut. Eventuell missfargning som partiklarna lamnar kan inte avlagsnas helt.

«  Torka av skédlen med en fuktig duk.

Obs
l ” Rengor inte skalen med tryckluft. Tryckluft kan skada vattennivasensorn.
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7 Underhall och service

7.2

7.2.1

7.3

7.3.1

Lavamin

Obs

l 0 Anvand inte alkohol, aceton eller liknande losningsmedel.

Varje vecka

Allman rengoring

Torka av maskinens yta med en fuktig trasa och vanliga hushallsrengéringsmedel.
Reng6r skalen med en disksvamp. Anvand inte en svamp med metallyta.

Kontrollera vatten- och luftanslutningar.

l o Rengor inte skalen med tryckluft. Tryckluft kan skada vattennivasensorn.

Obs

l 0 Anvand inte alkohol, aceton eller liknande l6sningsmedel.

Obs

Varje ar

Testa sdkerhetsanordningarna

VARNING

A Anvand INTE maskinen om sakerhetsanordningarna ar defekta.

Kontakta Struers Service.

Obs

pneumatik osv.)

l 0 Test ska alltid utféras av en behorig tekniker (elektromekanik, el, mekanik,

Locksakerhetsbrytarsystem

Locket har ett sakerhetsbrytarsystem som forhindrar att motorn roterar medan locket ar

Oppet.

1. Stang locket.

2. Starta ett stadprogram. Maskinen startar driften.

3. Forsok att oppna locket. Anvand inte kraft. Om locket kan 6ppnas och motorn roterar
trycker du pa Stopp. Kontakta Struers Service.

4. Starta ett rengdringsprogram med 6ppet lock.

5.  Om motorn bérjar rotera trycker du p& Stopp. Kontakta Struers Service.

6. Kontrollera att sakerhetssparren fungerar korrekt. Sakerhetssparren maste glida

obehindrat in i lAsmekanismen. Om detta inte sker ska du kontakta Struers Service.
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8 Avfallshantering

7.4

7.5

26

Reservdelar

For specifika sakerhetsrelaterade delar, se avsnittet “sakerhetsrelaterade delar av styrsystemet
(SRP/CS)” i avsnittet "Tekniska data” i denna manual.

Tekniska frdgor och reservdelar

Ange serienummer och tillverkningsar vid tekniska fragor eller bestallning av reservdelar. Du
hittar den har informationen pa maskinens typskylt.

For mer information, eller om du vill se tillgangliga reservdelar, ber vi dig kontakta Struers
Service. Kontaktuppgifter finns pa Struers.com.

Service och reparation

Vi rekommenderar att regelbundna servicekontroller genomfors efter 1500 timmars anvandning.
Nar maskinen startas visar displayen information om total drifttid samt serviceinformation.

Efter 1 500 timmars drifttid visar displayen ett meddelande som paminner anvandaren om att en
servicekontroll maste goras.

Obs

0 Service far endast utféras av en behorig tekniker (elektromekanik, elektronik,
mekanik, pneumatik osv.).
Kontakta Struers Service.

Avfallshantering

Utrustning markt med en WEEE-symbol innehaller elektriska/elektroniska
komponenter som inte far kasseras som allmant avfall.

Kontakta lokala myndigheter for information om ratt metod vid avfallshantering
i enlighet med nationell lagstiftning.

. FOlJ. lokala} foro.r-dnlngar vid bortskaffande av férbrukningsartiklar och
recirkulationsvatska.
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9 Problemldsning

9 Problemlosning

9.1 LED-felsignaler

LED-signal

Forklaring

Atgéirder kravs

Vibrationerna ar for hoga.

Kontrollera att provhallaren &r balanserad.

Fel pa vattenintaget.

Kontrollera vattentillférseln.

Dranering av vatten fel.

Kontrollera om vattenavloppet ar blockerat.

Inget lufttryck.

Kontrollera tilluften.

Provhallaren ar blockerad.

Kontrollera om det finns hinder.

Kontrollera att provhallaren &r balanserad.

Locket ar inte nedfallt efter att
processen har startat (15
sekunders timeout)

Kontrollera om det finns hinder.

Lavamin
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10 Tekniska uppgifter

LED-signal Forklaring Atgéirder kravs

Tryck pa en knapp i rengéringsprogrammet
Systemfel. for att visa systemfelets nummer. Kontakta
Struers Service.

«  Tryck pa Stopp for att rensa signalen.

Nummer for systemfel

Systemets felnummer hjalper Struers servicetekniker att identifiera felet. For att visa
systemfelets nummer:

«  Tryck pa en tangent for rengéringsprogrammet.

De tre lysdioderna bérjar blinka.
LED 1 visar den forsta siffran.
LED 2 visar den andra siffran.

LED 3 visar den tredje siffran.

Till exempel:

LED 1 blinkar en gang, LED 2 blinkar tre ganger och LED 3 blinkar tva ganger: Systemfelets
nummer ar #132.

«  Tryck pa Stopp for att rensa signalen. Om systemfelet stoppade programvarusystemet
kommer det att vara ndédvandigt att stanga av maskinen med huvudstrombrytaren.

10 Tekniska uppgifter

10.1 Tekniska uppgifter

Programvara och Tangentbordspanel med status-LED

elektronik

Sakerhetsstandarder/- Se forsakran om
direktiv/-lagstiftning overensstammelse/instruktionsbok.
REACH Kontakta ditt lokala REACH-kontor

for information om Struers.

28
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10 Tekniska uppg

ifter

Lavamin

Driftmiljé

Omgivningstemperatur

Under drift

5-40°C (41-104°F)

Under transport

0 °C-60 °C (32-140 °F) (transport)

< 90 % RH ej kondenserande

Luftfuktighet 35-85 % RH ej kondenserande
Vattenforsorjning Tryck 1,8-9,9 bar (26-143 psi)
(kranvatten) Flode Min. 6 l/min (2,3 gpm)
Vatteninlopp, anslutning  3/4"
Spillvattenutlopp Diameter 32 mm (1,25")
Max avstand till 600 cm
dranering
Lutning Min. 8 %
Tryckluftforsorjning Tryck 4,5-7 bar (65-101 psi)
Flode 200 l/min (53 gpm)
Rekommenderad Klass 3, enligt specifikationen i ISO
kvalitet 8573-1

Stromforsorjning

Spanning/frekvens

200-240V (50/60Hz)
100-120 V (50/60Hz)

Elanslutning 1-fas (N+L1+PE) eller 2-fas
(L1+L2+PE)
PA/AV -
Nominell last 140 W
Vilolage 2,5W
Strom -
Nominell 0,7 A
1,2 A
Max. 1,1A
1,5A
Strém, storsta last 0,55 A
1,1A

29



10 Tekniska uppgifter

Utsug Diameter 28 mm (1,1")
Rekommenderad inte nodvandigt
kapacitet

Matt och vikt Bredd 32cm (12,6")
Djup 63 cm (24,8”)
Hojd 33cm (13"
Hojd (med Oppet lock) 50 cm (19,7")

Vikt

17 kg (37,5 Lbs)

Kapacitet

1,7 liter (0,45 gal)

Sikerhetsklassningsnivd / Rotation av

PLd

prestationsniva provflyttarhallare Stoppkategori 0
Nedatgaende rérelseav  PLc
huven Stoppkategori 0
Bullerniva A-viktad ljudtrycksniva LpA =57,9 dB(A) (uppmatt varde)

vid arbetsstationerna

Vibrationsniva

Deklarerad

vibrationsemission

Ej tillampligt

10.2 Sakerhetsrelaterade delar i styrsystemet (SRP/CS)

30

A

VARNING

Sakerhetskritiska komponenter maste bytas ut efter maximalt 20 ar.

Kontakta Struers Service.

Obs

SRP/CS (Safety Related Parts of a Control System) &r detaljer som paverkar

maskinens sakra anvandning.

Obs

Byte av sakerhetskritiska komponenter far endast utféras av Struers tekniker eller

en behorig tekniker (elektromekanik, elektronik, mekanik, pneumatik osv.).
Sakerhetskritiska komponenter far endast bytas ut mot komponenter med minst

samma sakerhetsniva.
Kontakta Struers Service.
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10 Tekniska uppgifter

Delar

Sakerhetsrelaterad Tillverkare/Tillverkaren Leverantorens Elektrisk Struers

komponent s beskrivning katalognr. ref. katalognr.
Omron
Sakerhetsrela G9SB-3012-A KS1 2KS10006
Sakerhetsrelaenhet
Magnetisk sensor Schmersal
.o ) BNS 120-02Z7 SS1 25500130
for forregling Sakerhetssensor
" <kt stlld Schmersal
agnetiskt stalldon
for forregling Stalldon for BP 10 SS1 25500131
sdkerhetssensor
A A Schmersal
Strombrytare for AZ17-02ZK  YS1 25500171
forregling Sakerhetsbrytare
Stalldon 5 Schmersal
talldon tor
forreglingsbrytare  Stalldon for AZ17/170-B5 YS1 25510020
sakerhetsbrytare
Struers
system

10.3 Diagram

Om du vill visa specifik information i detalj, se onlineversionen den har instruktionsboken.

Rubrik Nr

Luftdiagram 16231000 =32
Vattenschema 16231001 =33
Blockschema 16233051 =34
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10 Tekniska uppgifter
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10 Tekniska uppgifter
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10 Tekniska uppgifter
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11 Tillverkare

10.4

11

Lavamin

Juridisk information och foreskrifter

FCC-information

Den har utrustningen har testats och befunnits dverensstamma med gransvardena for digitala
enheter av klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestammelser. Dessa gransvarden ar avsedda
att ge rimligt skydd mot skadliga stérningar i bostadsmiljo. Denna utrustning alstrar, anvander
och kan utstrala radiofrekvensenergi och om den inte installeras och anvands i enlighet med
anvisningarna kan den orsaka skadliga stoérningar pa radiokommunikation. Det finns dock
ingen garanti for att storningar inte kommer att uppsta i en viss installation. Om utrustningen
orsakar skadliga storningar pa radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgéras genom att
utrustningen slas av och pa, uppmanas anvandaren att forséka korrigera stérningen genom en
eller flera av féljande atgarder:

. Rikta om eller flytta mottagarantennen.
«  Oka avstandet mellan utrustningen och mottagaren.

«  Anslut utrustningen till ett uttag pa en annan krets an den dar mottagaren ar ansluten.

Tillverkare

Struers ApS

Pederstrupvej 84

DK-2750 Ballerup, Danmark
Telefon: +45 44 600 800
Fax: +45 44 600 801
www.struers.com

Tillverkarens ansvar

Foljande restriktioner ska observeras, eftersom dvertradelse av dessa restriktioner kan avsaga
fran allt Struers ansvar.

Tillverkaren accepterar inget ansvar for fel i text och/eller illustrationer i den har
instruktionsboken. Informationen i den har instruktionsboken kan andras utan féregdende
meddelande. Instruktionsboken kan hanvisa till tillbehor eller delar som inte ingar i den
aktuella versionen av utrustningen.

Tillverkaren anses endast ansvarig for utrustningens sakerhet, tillforlitlighet och egenskaper
om utrustningen anvands samt genomgar service och underhall enligt anvisningarna fér
anvandning.

35






/% Struers Baserad p&: 16237901 F

Ensuring Certainty

Forsakran om overensstammelse

Tillverkare Struers ApS - Pederstrupvej 84 « DK-2750 Ballerup « Danmark
Namn Lavamin

Modell Anvands ej

Funktion Provrengéringsmaskin

Typ 623

Kat. nr 06236233

Serienummer

C€ Modul H, enligt global modell EU

Vi forsakrar att den angivna produkten dverensstammer med féljande lagar, direktiv och standarder:

2006/42/EG EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-2:2012, EN ISO 14119:2013, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO
14120:2015, EN 60204-1:2018, EN 60204-1-2018/Corr.:2020

2011/65/EU +
2015/863/EU

2014/30/EU EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-3-A1:2011, EN 61000-6-3-A1-AC:2012, EN
61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014

EN 63000:2018

Ytterligare

NFPA 79, FCC 47 CFR Part 15 Subpart B
standarder

Auktoriserad att sammanstalla den tekniska Datum: [Publiceringsdatum]
dokumentationen/
auktoriserad undertecknare
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